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2/2016. (1. 5.) NGM rendelet

a nyomastart6 berendezések, a tolt6 berendezések, a kisteljesitményii stiritett gaztoltd berendezések miiszaki-biztonsagi hatosagi feliigyeletérdl és az autogaz
tartalyok idészakos ellendrzésérol
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2/2016. (1. 5.) NGM rendelet

a nyomastarto berendezések, a tolté berendezések, a Kisteljesitményii siiritett gaztolté berendezések miiszaki-biztonsagi hatésagi feliigyeletérdél és az
autogaz tartalyok idoszakos ellendrzésérol

A miiszaki biztonsagi hatésagok miiszaki biztonsagi tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfeliigyeleti eljarasanak részletes
szabalyairdl sz6l6 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a), ¢) és e) pontjaban foglalt felhatalmazas alapjan, valamint a Kormany tagjainak feladat- és
hataskorérdl szold 152/2014. (V1. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjadban meghatarozott feladatkoromben eljarva a kovetkezoket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazasi kore

1. § E rendelet hatalya kiterjed a nyomastartd berendezések, rendszerek és létesitmények miiszaki-biztonsagi hatosagi feliigyeletérdl szold 213/2019. (VIIIL.
27.) Korm. rendelet szerinti nyomastartd berendezések, rendszerek és létesitmények, a toltd berendezések, valamint a kisteljesitményii stiritett gaztoltd
berendezések miiszaki biztonsagara.

2. Ertelmezé rendelkezések

2.§ E rendelet alkalmazasaban

1. Alternativ iizemanyag: a kozlekedés energiaellatasaban a kdolajforrasokat legalabb részben helyettesitd lizemanyag vagy energiaforras, amely potencialisan
hozzajarul a kozlekedési agazat dekarbonizacidjahoz, és javitja annak kornyezeti teljesitményét. Ilyen iizemanyag kiilonosen:

a) villamos energia,

b) hidrogén,

¢) a megujuld energiaforrasbol eldallitott energia tamogatasardl, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK iranyelv modositasarol és azt kovetd hatalyon kiviil
helyezésérdl szo6lo, 2009. aprilis 23-1 2009/28/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv 2. cikk 7) pontjaban meghatarozott bioiizemanyagok,

d) szintetikus és paraffinos lizemanyagok,

e) foldgaz, beleértve a biometant, gadznemd (stiritett foldgaz — CNG) és cseppfolyositott (cseppfolyositott foldgaz — LNG) formaban, valamint

/) cseppfolyositott propan-butan gaz (LPG).
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7. Egyszerii nyomastarto edény: a nyomastartd berendezések és rendszerek biztonsagi kovetelményeir6l és megfeleldség tanusitasarol szold miniszteri
rendeletben meghatarozott berendezés.

8. Elhelyezési tavolsagok:

a) Biztonsagi tavolsag: a nyomastartd 1étesitmény és a szomszédos létesitmények kozott sziikséges vizszintes és fiiggéleges tavolsag, amelynek célja a
nyomastarto létesitmény védelme a kornyezet esetleges karos hatasaitol.

b) Telepitési tavolsdag: a nyomastartd berendezés és egyéb épitmények, nyomastarté berendezések egymas kozott megengedett legkisebb tavolsaga, amely a
védotavolsagnal kisebb nem lehet.

¢) Véddovezet (védotavolsag): a veszélyes gaz toltetll, szabadtéri nyomastartd berendezés kornyezetében 1évé mas létesitményeket védi a meghatarozhato,
lizemzavarra jellemz6 kibocsatd forrasok hatdsatol, melyen belill csak a nyomadstarté berendezés, valamint annak egyéb technoldgiai elemei, késziilékei
helyezhetdk el; a védddvezetet vizszintes és fliggbleges védotavolsag jellemzi, amelynek mértéke védelmi zarakkal csokkenthetd.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17. LNG-téltéallomds: LNG-vel vald ellatasra szolgald, helyhez kotott vagy mobil allomasbol, tengeri allomasbol vagy egyéb rendszerekbdl alld

toltolétesitmeény.
| s

19. Miiszaki Biztonsdagi Szabdlyzat: a 2. melléklet szerinti, az e rendeletben meghatarozott kovetelmények teljesitését eldsegité, az e rendelet alkalmazasi
korébe tartozo berendezések létesitésének, athelyezésének, lizembe helyezésének, lizembe vételének, lizemeltetésének, atalakitasanak, javitasanak, idészakos
ellenérzésének és megsziintetésének miszaki biztonsagi feltételeit, az iddszakos és soron kiviili ellenérzések miiszaki biztonsagi eldfeltételeit és modjat
tartalmaz6 miszaki eldirasok gyijteménye.

20. Nyomads: a nyomastartd berendezések és rendszerek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleldség tantisitasarol szol6 miniszteri rendeletben meghatarozott
nyomas.

21.

22.

23.

24.

25.

26. Szakeértd: az épitésiigyi és az épitésiiggyel 6sszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz016 kormanyrendeletben meghatarozott, az adott szakteriiletre
vonatkozo szakértdi jogosultsaggal rendelkez6 személy.

27. Telepitett nyomastarto berendezés: a helyhez kototten hasznalt nyomastartod berendezés.
| 2s.

29. Toltéallomas: a cseppfolyodsitott foldgaz (LNG) kivételével barmely lizemanyag toltésére szolgald, rogzitett vagy mobil egység.

30. Toltélétesitmény: a tolté berendezést, annak tizemelési helyét és felszereléseit, valamint izemi szerelvényeit magaban foglald rendszer, amelyben

a) a gazt szallithatd nyomastartd berendezésbe nyomastartd berendezésbdl toltik, a gaztarold nyomastartd berendezés és szerelvényei nem része a
tolt6létesitménynek,

b) a gazt a hordozhat6 tlizolto késziilék- vagy 1égzokésziilék-palackba toltik,

¢) a gazt szallithatdo nyomastartd berendezésbdl nyomastartd berendezésbe fejtik le.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
| 3.
I 3§
| 4.
I 4%
| 5.
I 5§
| 6.
I 68§
I 7.
I 7§
| 8.
I 8§
I 9.
I 9§
| 10.
I 10§
| 1.
I 1.
| 12.
I 12-19.§
| 13.
I 20-22.§
| 14.
I 23-27.%
I 1s.
I 28§
| 16.
I 29.8

17. Miiszaki biztonsagi kovetelmények

30. § (1) A rendelet hatilya ala tartozd berendezéseket, 1étesitményeket ugy kell megtervezni, létesiteni, telepiteni, tizembe helyezni, iizemeltetni és
rendszeresen karbantartani, hogy az megfeleljen a Miiszaki Biztonsagi Szabalyzatban meghatarozott miiszaki biztonsagi kovetelményeknek.

(2) A Miszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglalt egyes miszaki el6irasoktol, a hivatkozott szabvanyoktol a tervezd eltérhet, ha a Miiszaki Biztonsagi
Szabalyzat 9. pontja alapjan igazolja a Hatosag elott, hogy a Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat elGirasai szerint elérhetd miiszaki biztonsagi szintet mas modon is
biztositani tudja. A megfelelé miiszaki biztonsagi szint elérésérdl, fenntartasarol a tervezének, a kivitelezének, a berendezés lizemeltetdjének a hatosagi eljaras
soran irasban nyilatkoznia kell.

31. § Amennyiben e rendelet hatdlya ala tartozd berendezések, létesitmények tervezése, létesitése, telepitése, iizembe helyezése, iizemeltetetése €s
karbantartasa megfelel a Muszaki Biztonsagi Szabalyzatban hivatkozott szabvanyoknak, akkor azt ugy kell tekinteni, hogy egyuttal eleget tesz az a Miiszaki
Biztonsagi Szabalyzatban meghatarozott miiszaki biztonsagi kovetelményeknek is.

| 325
I 18. A szakagi miiszaki szakbizottsag miikodése és feladatai

33. § (1) Az e rendelet hatalya ala tartozo berendezések és rendszerek létesitési és lizemeltetési tapasztalatainak figyelembevételével a miiszaki biztonsagot
noveld alkalmazasok széles korti elterjedésének eldsegitése céljabol az ipariigyekért felelés miniszter szakagi miszaki szakbizottsagot (a tovabbiakban:
Szakbizottsag) hoz létre.

(2) A Szakbizottsag az e rendelet hatlya ala tartozo berendezések és rendszerek tervezésével, 1étesitésével és tizemeltetésével kapcsolatban szakagi miiszaki
eloirasok formajaban a Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat kovetelményeit, az egészségvédelem magas szintjét kielégitd, valamint a miszaki-tudomanyos
szinvonallal és a gazdasagi megfontolasok alapjan megvaldsithat6 gyakorlattal 6sszhangban all6 miiszaki megoldasokat dolgoz ki.

(3) A Szakbizottsagba tagot a kovetkez6 szervezetek javasolhatnak:

a) a miiszaki biztonsagi feladatkorében eljaré Budapest Févaros Kormanyhivatala: 1 £6;

b) Magyar Asvanyolaj Szovetség: 1 f6;

¢) Magyar Ipari Gaz Szovetség: 1 {6;

I 4 Magyar Mémoki Kamara: 1 5;
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I ¢ Magyar PB Gézipari Egyesiilet: 1 f5;
f) Magyar Tartalytechnikai ¢s Nyomastarté Berendezés Szovetség: 1 0;
I 9 aszakteriileten mitkodé egyéb, a miniszter altal felkért civil szervezetek: 1-1 6.
I (4) A Szakbizottsag tagjait az ipariigyekeért felelds miniszter 5 év idtartamra bizza meg.
I (5) A Szakbizottsag megalkotja a mitkodési szabalyzatat, és tagjai koziil 3 év idétartamra megvalasztja a Szakbizottsag elnokét.
(6) A Szakbizottsag 4ltal elfogadott szakagi miiszaki eldirdsokat a kormanyzati honlapon, valamint a termékinformacios pont honlapjan kozz¢ kell tenni. A
szakagi muszaki el6irasokban foglalt miiszaki megoldast Gigy kell tekintetni, hogy az megfelel az adott kor technikai szinvonalanak.

19. A miiszaki biztonsigi szempontbél jelentés munkakorok betoltéséhez sziikséges képzések és tovabbképzések képzési programjinak
alapkovetelményei

34. § A nyomastartd berendezés kezel6je, a nyomastartd berendezés vizsgaldja, a nyomastartdedény-gépész mint miiszaki biztonsagi szempontbol jelentds
munkakdorok betoltéséhez sziikséges képzések és a kotelezo tovabbképzések képzési programjara vonatkozo alapkovetelményeket a 3. melléklet tartalmazza.

20. Zaro rendelkezések

35. § Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 3 1. napon Iép hatalyba.

36. § (1) A Hatosagnal az e rendelet hatalybalépésekor folyamatban 1évd, a nyomastartd és toltolétesitmények miiszaki-biztonsagi hatosagi feliigyeletérol
82016 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet, az autdgaz toltéallomas épitésének és tizemeltetésének szabalyairdl sz6l6 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet, valamint az
autdgaz tartalyok idészakos ellendrzésérdl szolo 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet (a tovabbiakban egyiitt: miiszaki rendeletek) szerinti eljarasok tekintetében a
miiszaki rendeleteknek az e rendelet hatalybalépését megel6z6 napon hatalyos szabalyait kell alkalmazni.

(2) A Hatosag altal e rendelet hatalybalépését megel6zGen kiadott hatosagi engedélyekkel megszerzett jogosultsag az e rendelet szerinti engedélyezési eljaras
lefolytatasa nélkiil gyakorolhaté a hatdsagi engedélyben meghatarozott idotartamig, és a hatdrozatlan idére sz0lo engedélyek tekintetében e rendelet
hatalybalépését kovetdé négy évig. Az e rendelet hatalybelépését megeldzéen kiadott hasznalatbavételi engedélyek esetében nem kell U lizembevételi
engedélyezési eljarast lefolytatni.

I o

37. § (1) E rendelet tervezetének a miiszaki szabvanyok és szabalyok terén torténé informacidszolgaltatasi eljaras és az informacids tarsadalom
szolgaltatasaira vonatkozo szabalyok megallapitasarol szolo — a 98/48/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvvel modositott — 98/34/EK eurdpai parlamenti
és tanacsi iranyelv 8-10. cikke szerinti elézetes bejelentése megtortént.

(2) Ezarendelet az alternativ lizemanyagok infrastrukturajanak kiépitésérdl szolo, 2014. oktober 22-1 2014/94/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv 2.
cikk 1., 8., 9. pontjanak, 5. cikk (2) bekezdésének, II. melléklet 2. pontjanak és 3. pont 3.3. alpontjanak valé megfelelést szolgalja.

38. 8§
I 1. melléklet a 2/2016. (1. 5.) NGM rendelethez

2. melléklet a 2/2016. (1. 5.) NGM rendelethez

Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat
1. A Szabalyzat alkalmazasi teriilete

A nyomastarté berendezések iizembevételi és lizemeltetési Miiszaki Biztonsagi Szabalyzata (a tovabbiakban: Szabalyzat) a rendeletben meghatarozott
kovetelmények teljesitését elGsegitd, a rendelet hatalya ald tartozé berendezések, létesitmények létesitésének, athelyezésének, tizembe helyezésének,
tizembe vételének, lizemeltetésének, atalakitasanak, javitasanak, idGszakos ellendrzésének és megsziintetésének miiszaki biztonsagi feltételeit és modjat
tartalmazo miszaki el6irasok gyijteménye.

2. Fogalommeghatarozasok

2.1. Altalanos fogalom meghatarozasok

2.1.1. Allandé kétés: csak roncsolassal szétvalaszthato kotés.

2.1.2. ADR/RID/ADN: a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozati Szallitasarél szol6 Europai Megallapodas ,,A” és ,,B” Mellékletének (a tovabbiakban: ADR),
a Nemzetkozi Vasiti Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) modositasar6l Vilniusban elfogadott, 1999. junius 3-an kelt Jegyzokonyv C Fiiggeléke Mellékletének
(a tovabbiakban: RID), és a Genfben, 2000. méajus 26. napjan kelt, a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Belvizi Szallitasarél sz616 Eurépai Megallapodashoz
(ADN) csatolt Szabalyzatnak (a tovabbiakban: ADN) eldirasai.

2.1.3. Bejelentett szervezet: a nyomastartd berendezések és rendszerek biztonsagi kovetelményeir6l és megfeleldség tantisitasarol szolo 44/2016. (X1. 28.)
NGM rendelet (a tovabbiakban: R.) alapjan kijelolt és bejelentett szervezet, amely megfelel az R. 22. §-aban foglalt feltételeknek.

2.1.4. Biztonsdgi értékelés (karosodas elemzés): a nyomastartd berendezés iizemeltetése soran varhatod karosodasanak meghatarozasa, figyelembe véve a
nyomasnak, a hémérsékletnek, a toltetnek, a kdrnyezetnek, a mechanikai igénybevételnek és az lizemeltetés koriilményeinek az adott berendezésre beleértve
minden szerelvényét, tartozékat, részegységét gyakorolt hatasat.

2.1.5. Biztonsagi szerelvény: a nyomastartd berendezést jellemz6 hatarérték tallépése elleni védelemre tervezett késziilék. Ilyen:

a) a kdzvetlen nyomashatéarol6 késziilék;

b) a hatérol6 késziilék, amely miikddésbe hoz szabalyozé eszkdzoket, vagy rendelkezik a lezarasrol, vagy a lezarasrol és reteszelésrol.

2.1.6. Csdvezeték: toltet szallitasara szolgal. Csdvezeték alatt kiillonosen csd, csérendszer, cséidom, szerelvény, csé-kompenzator, hajlékony cs6 vagy
egyéb nyomastarto elem, valamint a levegé hiitésére vagy fiitésére szolgald csoves hécseréld értendo.

2.1.7. Edény: nyomassal igénybe vett toltet befogadasara tervezett és arra gyartott zart szerkezeti egység az elsd csatlakozasig, valamint a hozza tartozd
szerkezeti elemek. Egy edény tobb nyomassal igénybe vett térbol is allhat.

2.1.8. Ellendrzési (vizsgalati) terv: a biztonsagi értékelés (karosodas elemzés) alapjan meghatarozott, a nyomastarté berendezés idészakos ellendrzése
soran végrehajtando és a cikluson beliil elvégzendd vizsgalatok Osszessége.

2.1.9. Esszeriien feltételezhetd iizemzavar: az olyan iizemzavar, amely még nem tekinthetd olyan mértékii veszélyes anyag kibocsatasaval, tiizzel vagy
robbandssal jaré rendkiviili eseménynek, amely a létesitmény iizemelése soran befolyasolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely a létesitményen beliil,
azon kiviil kozvetleniil vagy lassan hatban sulyosan veszélyezteti, vagy karositja az emberi egészséget, illetdleg a kornyezetet.

2.1.10. Eurdpai anyagjovihagyds: muszaki dokumentum, amelyben harmonizalt szabvanyban nem szerepld, nyomastartd berendezés gyartasanal
ismétlddo felhasznalasra alkalmas anyag jellemzdit rogzitik.

2.1.11. Fogyaszto: az a maganszemély, jogi személy, aki (amely) a megtoltott nyomastartd berendezés toltetét felhasznalja.

2.1.12. Folddel takart nyomdstarto edény: olyan nyomastartd edény, amelyet részben vagy egészben fold vagy homok takar, abban az esetben is, ha
részben vagy egészben a terepszint felett helyezkedik el.

2.1.13. Fold feletti nyomastarto edény: olyan nyomastartd edény, amely a kdrnyezeti terep szintjén vagy afelett, helyiségben vagy szabadtéren, f6ld- vagy
homoktakaras nélkiil helyezkedik el.

2.1.14. Gaztomér épitészeti elvalasztds: olyan épitészeti elvalasztas, amely megakadalyozza a veszélyes gaz olyan mértékii athatolasat, amely a védett
Ovezetben veszélyes koncentracio kialakulasat eredményezheti.

2.1.15. Gépkonyv, gyartomiivi dokumentdcio, haszndlati utmutato: a nyomastart6 berendezés jellemz6 adatait rendszerezetten tartalmazo dokumentum.

2.1.16. Karbantartas: a berendezés eredeti jellemzok szerinti megfelel6ségének biztositasa érdekében folyamatosan végzett, legalabb a gyartoi és tervezoi
eldirasokon alapulo, tervszerii tevékenység.

2.1.17. Kezelés: a kezelési utasitasban foglalt tevékenységek végrehajtasa, a nyomastartd berendezés tizembe helyezése, tizemen kiviil helyezése, tovabba
tizemeltetése soran a technologiai folyamat adott jellemzdinek adott értékek kozott tartasa érdekében végrehajtott rendszeres tevékenység, amely magaban
foglalja a biztonsagi szerelvények ellendrzését is.

2.1.18. Kezelési hely: az a munkateriilet, ahol a nyomastart6 berendezés tizemeltetésével kapcsolatos tevékenységet végeznek.

2.1.19. Kibocsatdsi mérték: a kibocsatod forrasbol egységnyi id6 alatt kiszabadulo veszélyes toltet mennyisége.
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2.1.20. Kibocsato forras: ahonnan veszélyes toltet szabadulhat ki a 1égkorbe ugy, hogy veszélyes gazkoncentracié képzodhet. Ha a kibocsatasi mérték
meghatarozhato, a védétavolsag ennek alapjan méretezhetd is. Ha a kibocsatasi mérték nem hatarozhaté meg, akkor a veszélyelemzés és a biztonsagi
értékelés soran kell megallapitani a karos hatasokat cs6kkentd megel6z6 teenddéket. Az olyan kibocsato forrast, amelyet ésszertien kizarhato tizemzavar valt
ki, nem kell figyelembe venni.

2.1.21. Normal iizemre jellemzd kibocsato forrds: a kibocsatas idopontja esetenként, mértéke altalaban meghatarozhato.

2.1.22. Uzemzavarra jellemzé kibocsdté forrds: jellemzden a kibocsatds idSpontja nem, de mértéke esetenként meghatarozhato.

2.1.23. Miikédd biztonsagi berendezés, mint kibocsato forrds: jellemzGen a kibocsatas iddpontja nem, de mértéke meghatarozhato, a kibocsatott veszélyes
toltet biztonsagos kezelése, elvezetése megoldott.

2.1.24. Legnagyobb megengedhetd nyomas (PS): az a legnagyobb nyomas, amelyre a berendezést tervezték, amelynek értékét és helyét a gyarté adja meg.

2.1.25. Létesitmények, rendszerek, kiilondsen:

2.1.25.1. Acetilén-toltélétesitmény: az a létesitmény, amelyhez tartozé acetilén-gazfejlesztd késziilékben acetilént karbidnak vizzel torténd vegyi reakcidja
utjan fejlesztenek szallithaté nyomastarté berendezés toltésére.

2.1.25.2. Helyhez kiotott acetilén-gazfejleszté késziilék: az a helyhez kotott késziilék, amelyben acetilént karbidnak vizzel torténé vegyi reakcidja utjan
fejlesztenek és egyszeri karbid toltete nagyobb, mint 10 kg.

2.1.25.3. Hiité létesitmény: zart korfolyamatban, cseppfolyos, illetve gazhalmaz-allapota hiitékozeggel, kompresszios elven milkodé nyomastartd
rendszer.

2.1.25.4. Kazdan-létesitmény: olyan nyomastartd rendszer, amely legalabb egy — tiizeléssel vagy mas modon fuittt, talheviilési veszély lehetéségével
iizemel0 — telepitett nyomastartod berendezést tartalmaz és 110 °C-ot meghaladé hdmérsékletii g6z, vagy forré viz eléallitasara szolgal.

2.1.26. Megeldzés: a toltet kibocsatas és az ebbdl szarmazo veszélyek kikiiszobolése.

2.1.27. Megengedhetd homérséklet (TS): az a legkisebb/legnagyobb hémérséklet, amelyre a berendezést a tervezd méretezte.

2.1.28. Megfeleld szellozés: megfeleld a szellozés, ha veszélyes, vagy egyéb egészségkarositd gazkoncentracio, valamint veszélyes mértékii oxigéndusulas
vagy -hidny normal izemben nem alakulhat ki.

2.1.29. Megfeleliségi jelolés: az R. 15. §-aban és az R. 8. mellékletében meghatarozott, az R. 1. mellékletében rogzitett szimbolum.

2.1.30. Megfeleléségértékelés: az R. 41. és 46. §-aban, valamint az R. 4., 5. és 7. mellékletében rogzitett eljarasok.

2.1.31. Megsziintetés: a nyomastartd berendezés és 1étesitmény végleges hasznalaton kivill helyezése, lebontasa, beleértve a sziikséges kornyezetvédelmi
intézkedések végrehajtasat.

2.1.32. Megvalosulasi dokumentacio: a 1étesitési engedéllyel rendelkez6 tervdokumentacio olyan példanya, amely a nyomastarté berendezés megvaldsult
allapotat tiikrozi.

2.1.33. Mélyhiitott, cseppfolyositott gaz: az a gaz, amelynek a kornyezeti hdmérséklet alatt bekovetkezd cseppfolyositott halmazallapotat hiitéssel,
elparologtatassal vagy hészigeteléssel tartjak fenn.

2.1.34. Miiszaki tomorség: muszakilag tomor a berendezés (berendezésrész), ha az erre alkalmas eszkdzzel végzett tomorségproba vagy tomorség-
ellendrzés soran tomitetlenség nem mutathato ki.

2.1.35. Névleges méret (DN): a névleges méretet DN jellel és az azt koveté szammal jeloljikk. Ez hivatkozasi célu, kerekitett szam és csak kozelit6leg
azonos a gyartasi méretekkel. Alkalmazhaté a csérendszer minden elemére, ha nem a kiils6 atmér6 vagy a menetméret adott.

2.1.36. Normal iizem: tizemallapot, amely soran a berendezést, nyomastarto rendszert a tervezett, és a gyarto altal el6irt tizemi jellemz6kkel hasznaljak.

2.1.37. Nyomastarto tartozék: iizemeltetési feladattal és nyomastartod hazzal rendelkez6 szerelvény.
egészségkarositd) légtér kialakulhat.

2.1.39. Potencialisan robbanasveszélyes kornyezet: a munkatérnek az a része, ahol robbanoképes (veszélyes gazkoncentracioju) légtér kialakulhat.
légtér kialakulhat.

2.1.41. Potencialis tiizterhelés: a jelenlévo és beépitett éghetd anyag, amely tliz esetén potencidlis veszélyt jelent a létesitményre. Szamszertien: az éghetd
anyag tomegébdl (kg) és flitéértékébol (MJ/kg) szamitott hémennyiség egységnyi padlofelilletre szamitott értéke MI/m?).

2.1.42. Robbanasveszélyes kornyezet: a gaz, a géz, a kdd vagy por formaju gyulékony anyagok levegdvel (atmoszférikus feltételek mellett) alkotott
keveréke, melyben gyujtas hatasara az égés atterjed az egész keverékre.

2.1.43. Szallithato nyomadstarté berendezés: a szallithatd nyomastartd berendezések biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleldség-tanusitasarol szolo
29/2011. (VIIL 3.) NGM rendelet, valamint az ADR, RID, ADN hatélya ala tartozo nyomastarto berendezés.

2.1.44. Szallité csévezeték: a nyomastartd berendezéshez csatlakozo — toltet vagy egyéb anyag szallitasara tervezett — a szénhidrogén szallitovezetékek
biztonsagi kovetelményeir6l és a Szénhidrogén Szallitdvezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl szold 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet, és a
gazelosztd vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a Gazeloszté Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl szold 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet,
a gaz csatlakozovezetékekre, a felhasznaloi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozo miiszaki biztonsagi eldirasokrol és az ezekkel 6sszefliggd
hatosagi feladatokrol szold 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet, tovabba, és a Kbolaj- és Foldgazbanyaszati Biztonsagi Szabalyzatrol szol6 2/2010. (1. 14.)
KHEM rendelet hatalya ala tartoz6 csdvezeték, a nyomastartod berendezés hatarain beliil 16v6 utolso zaroszerelvényt6l szamitva.

2.1.45. Szildardsagi nyomdsproba: az az eljaras, amelynek soran az ellendrizni kivant nyomadstarté berendezést probanyomas ald helyezik annak
igazolasara, hogy az megfelel a belsd tilnyomassal szembeni mechanikai szilardsag kdvetelményeinek.

2.1.46. Tervezd: az a személy, aki a nyomastartd berendezés megvalositasahoz sziikséges tervezési feladatokat elvégzi, illetve az ezekre vonatkozo
tervezOi nyilatkozatot adja, és akinek az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet alapjan a tervezési feladatnak megfeleld szakiranyu tervezési jogosultsaga van.

2.1.47. Térfogat (V): a nyomassal igénybe vett tér belso térfogata, beleértve a csonkok belsé térfogatat — az elsé csatlakozasi pontig —, levonva az allando
belsd szerkezeti elemek térfogatat.

2.1.48. Téltet: egy vagy tobb komponensii gaz, folyadék, gbz és a szuszpenzio.

2.1.49. Uzemben tartéi ellendrzd (vizsgdld) szervezet: a hatosagi feliigyelet ald tartozé nyomaéstartd berendezések idészakos vizsgalatara, az iizemeltetd
altal 1étrehozott, a hatosagnal nyilvantartasba vett szervezet, amely megfelel e rendeletben foglalt feltételeknek.

2.1.50. Uzembevétel: a sziikséges engedélyek birtokaban az iizembe helyezéshez vezeté miiveletek megkezdése és lefolytatasa.

2.1.51. Uzempréba: az egyes részegységek (beleértve a biztonsagi szerelvények beallitasat is), gépek egyedi probaja annak igazolasara, hogy az adott
részegység, gép, szerelvény az elére megadott jellemzdit teljesiti. Az egyes részegységek sikeres tizemprobajat kovetheti a rendszer (az Osszekapcsolt
részegységek) probailizemeltetése annak érdekében, hogy igazolhatd legyen, hogy a rendszer az dsszekapcsolast kdvetden is teljesiti az elére meghatarozott
jellemzoket.

2.1.52. Uzemzavar: biztonsagtechnikai szempontbél olyan eltérés a normél {izemtél, amely eltérés megsziintetése beavatkozast igényel.

2.1.53. Vegyi kezelések:

2.1.53.1. Kifdzés: 0j vagy nagyobb szereldmunkan atesett kazanoknal, az eléallits soran keletkezett olajos, zsiros szennyezédések vegyi iton torténd
eltavolitasa.

2.1.53.2. Konzervalas: a feliiletek korr6zio elleni védelme tartosabb lizemsziinet tartamara.

2.1.53.3. Passzivalas: a fém-tiszta feliiletek rovid ideig tartd korrozio elleni védelme a pacolas kiegészité miiveleteként.

2.1.53.4. Pacolas: 0j vagy nagyobb szerelomunkan atesett kazanoknal, az eldallitas soran keletkezett szennyezodések eltavolitasa, vasoxid oldo
vegyszerek segitségével, fém-tiszta feliilet eléallitasa céljabol.

2.1.53.5. Vegyi tisztitas: izem kozben keletkezett toltet oldali szennyezddések eltavolitasa.

2.1.54. Veszélyazonositas és kockdazatelemzés: az R. 3. melléklet ,,Bevezetd megallapitasok” alcimében meghatarozottak szerint végrehajtott elemzés.

2.1.55. Veszélyes gazkoncentrdcio:

2.1.55.1. fokozottan tlizveszélyes gaz esetén legalabb az als6 robbanasi (gyulladasi) hatarkoncentracio;

2.1.55.2. egészségkarositod gaz esetén legalabb az 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet szerint egészségkarosito hatasti gazkoncentracio.

2.1.56.,,0” dllapot: a nyomastartd berendezés elso lizembeallitasa el6tt dokumentalt valos miiszaki allapot.
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2.2. Az autogaz-toltdallomasok berendezései

1. Autégdz: a koziti jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartasanak miiszaki feltételeirSl szolo 6/1990. (IV. 12.) KGHEM rendeletben
szerepld gaziizemanyagok, kiilondsen:

a) a jellemzd (t6bbségi) dsszetételiik alapjan szénhidrogének (C, C,, Cj3, Cy) és a tiszta hidrogén, valamint e gdzok keverékei:

aa) LPG: az MSZ EN 589:2008+A1:2012 [Gépjarmii-hajtéanyagok. LPG. Kovetelmények és vizsgalati modszerek] szabvany szerinti gaz, jellemzéen
propan és butan gazok keveréke cseppfolyods halmazallapotban,

ab) CNG: az MSZ EN ISO 15403-1:2008 [Foldgaz. Gépjarmii-hajtéanyagként hasznalt stiritett foldgaz. 1. rész: A mindség megjelolése] szabvany szerinti
gaz, jellemz6en metan siritett gaz halmazallapotban,

ac) CBG: tisztan megujuld forrasbol szarmazo, jellemzéen metan siiritett gaz halmazallapotban,

ad) LNG: legalabb 96%-ban metan kriogén cseppfolyds halmazallapotban (jellemzden 1-20 bar koz6tti nyomason),

ae) LBG: megujuld forrasbol szarmazo, legalabb 98%-ban metan kriogén cseppfolyos halmazallapotban (jellemzéen 1-20 bar kozotti nyomason),

af) H,: jellemzdéen hidrogén stiritett gaz halmazallapotban,

ag) LH: tiszta hidrogén kriogén cseppfolyo6s halmazallapotban (jellemzden 1-20 bar kozotti nyomadson),

ah) HCNG (H,CNG), Hythane: legalabb 10, legfeljebb 40%-ban hidrogénnel kevert metan stiritett gaz halmazallapotban;

b) a kornyezeti hdmérsékleten torténd gaziizemanyag toltés soran:

ba) cseppfolyds halmazallapotu,

bb) gaz halmazallapota,

be) kriogén cseppfolyds halmazallapoti autdogaz.

2. Autégaz-toltéallomas: a belsd égésii motorok gaziizemanyag tartalyanak — els6sorban gyors tizemii — toltésére szolgald berendezés, mellyel miikodési
egységet alkot

a) a gaziizemanyagnak megfelelen:

aa) az autogaz kiméré-szerkezet,

ab) a gaziizemanyag-tarol6 vagy -ellatd vezeték,

ac) a berendezéshez tartozo csdvezetékek, valamint ezek szerelvényei, és

ad) az lizemanyag nyomasfokozo és toltéhelyre tovabbitd berendezés,

b) a toltdhely,

c) a gaziizemanyagot szallit6 tartdlyauto lefejtdhely,

d) a toltésre érkezett jarmiivek fel- és elvonulasara szolgald kozlekedési tt,

e) a toltésre érkezett jarmiivek ideiglenes parkolasara szolgald hely,

f) a miikodtetéshez szitkséges egyéb épiilet, miitargy.

3. Autégaz tolté berendezés: a tarolo egység vagy ellatd egység — siirité kompresszor, puffer tarold egység, elparologtatd — és a kimér6 szerkezet.

3a. CNG-csatlakozo/érzékels: az ENSZ-EGB 110. szamu Elbirasanak megfelelé, CNG-vel valo toltésre szolgalo csatlakozo/érzékelo.

4. Elpdrologtato egység: telepitett berendezés, amely az allomas tarolotartalyban 1év6 cseppfolyos lizemanyagot gaz halmazallapotava alakitja.

5. Fold feletti tarolotartaly: a kornyezeti terep szintjén vagy afelett, a szabadtérben elhelyezked? tartaly, kizardlag a cseppfolyds autdgaz lizemanyag
tarolasara.

6. Folddel fedett tarolotartaly: legalabb 0,5 m rétegvastagsagban folddel vagy homokkal takart, foldfelszin felett vagy részben foldfelszin alatt elhelyezett
tartaly, abban az esetben is, ha az egyik edényfeneke nem takart, de ez az edényfenék tiizterhelés ellen védett, kizardlag a cseppfolyods autdgaz iizemanyag
tarolasara.

7. Foldbe siillyesztett tarolotartaly: legalabb 0,5 m rétegvastagsagban folddel vagy homokkal takart foldfelszin alatti tartaly, kizardlag a cseppfolyods
autogaz lizemanyag tarolasara.

8. Kimérdszerkezet: a toltéallomason az autdgaz biztonsagos kimérésére alkalmas mérdszerkezettel, egy vagy tobb kimér6tomldvel rendelkezd
berendezés.

9. Lefejtés: a szallitoeszk6zon 1évé tartalybol a cseppfolyods gaznak zart rendszerben torténd tovabbitasa a tarolotartalyba.

10. Lefejtéhely: a szallitoeszkoz szamara a biztonsagos lefejtés céljara megfelelden kialakitott teriilet.

11. Puffer tarolo: a stritett gaz halmazallapotu ilizemanyag atmeneti tarolasara szolgald, a fold felett szabadon, konténerben vagy a fold alatt kiépitett
aknaban elhelyezett, tobb palackbol allo egység.

12. Siirité egység: a gaz halmazallapotu lizemanyag stiritésére szolgald, a puffer taroloval rendszerint egy miikodési egységet képezd telepitett berendezés.

13. Telepitési tavolsag: a toltéallomas épitményei kozott, vagy a kisteljesitményii siiritett gaztoltd berendezés €s a szomszédos épitmény kozott
megengedett legkisebb tavolsag.

14. Toltés: a kimérd- vagy toltdszerkezeten keresztiil az autdgaz zart rendszerii tovabbitasa gépjarml vagy munkagép e célra kialakitott tartalyaba.

15. Tolt6hely: az autdgazzal lizemeld gépjarmili vagy munkagép szamara biztonsagos toltés céljara megfelelden kialakitott teriilet.

16. Toltészerkezet: az autdgaz biztonsagos toltésére alkalmas, egy vagy tobb toltétomldvel rendelkezé berendezés.

17. Védétavolsag: a toltballomas épitményei és a szomszédos épitmények vagy a természetes kornyezet egyes elemei kozott megengedett legkisebb
tavolsag.

3. A nyomastartd berendezésekre vonatkozo altalanos kovetelmények

3.1. Nyomastart6 berendezések besorolasa, behatarolasa

3.1.1. A nyomastartd berendezések besorolasat e rendelet szerint — edényenként — kell elvégezni.

3.1.2. A nyomastart6 rendszert az azonos technoldgiai rendszerben miik6dé nyomastart6 berendezések alkotjak.

3.1.3. A nyomastart rendszer részei:

a) a nyomastartd edények és kazanok,

b) a nyomastartd edényeket és kazanokat dsszekotd csdvezetékek,

¢) a kazanok tapvizel6készit6 rendszere,

d) toltéberendezések csévezeték rendszere,

e) a biztonsagi szerelvények,

f) a nyomastart6 tartozékok,

g) a csatlakozd csdvezetékek.

4. Létesitési kovetelmények

4.1. Altalanos létesitési kdvetelmények

4.1.1. A nyomastarto berendezés feleljen meg a 1étesitmény feladatanak, a normal tizemre jellemzé mechanikai, kémiai és hdmérsékleti igénybevételnek
¢és a miiszaki biztonsag kovetelményeinek.

4.1.2. A veszélyes toltetet, a védbtavolsagot és a potencialisan veszélyes kornyezetet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrol szolo 2/1998. (I. 16.) MiM rendelet, és a potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi
kovetelményeirdl szol6 3/2003. (III. 11.)

FMM-ESZCSM egyiittes rendelet szerint kell megjeldlni. A jelolés a berendezés, helyiség, szabad tér jelolésével is megoldhato.

4.1.3. A nyomastart6 berendezést (vagy egyes részeit) védeni kell az illetéktelen beavatkozastol.

4.1.4. Ha a toltetnek tobb veszélyes tulajdonsaga is van, minden veszély figyelembevételével kell a védelem modszereit meghatarozni. Ha tobbfajta
veszélyes toltet van, akkor a véddintézkedéseket a legmagasabb szintii kockazati potencial szempontjabol kell meghatarozni.

4.1.5. A létesitésekor az egész rendszerbdl szarmazo veszélyforrasok hatasat és kolcsonhatasaikat is figyelembe kell venni.

4.1.6. A létesitési eldirast teljesitettnek kell tekinteni, ha e Szabalyzat adott kovetelményére nemzeti szabvany vonatkozik és az teljesiil. A nemzeti
szabvanytol eltérd — az lizemeltetd altal elfogadott — miiszaki megoldas vagy intézkedés megfeleloségét a tervezonek igazolnia kell.
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4.1.7. A létesitési dokumentaci6é a nyomastartd berendezés miszaki-biztonsagi megitélésére szolgal, beleértve a nyomastarté berendezés és a kornyezet
kolcsonhatasait is.

4.2. A nyomastart6 berendezés miiszaki biztonsagi kévetelményei

4.2.1. Ervényességi teriilet:

a) A Szabalyzat 4.2. pontjanak miiszaki-biztonsagi kdvetelményeit valamennyi nyomastartd berendezés esetében be kell tartani.

b) Ha a létesitményben a normél technoldgiai folyamat szempontjabol egy nyomasteret alkoto firtartalom meghaladja veszélyes toltet esetén a 300 m>-t,
illetve egyéb toltet esetén az 500 m3-t, akkor a nyomastartd berendezésre vonatkozo létesitési kovetelményeket egyedileg kell a Szabalyzat 4.2. pontja
kovetelményeinek betartasaval és sziikség szerinti kiegészitésével meghatarozni. Ha a kiilonb6zé nyomastereket elvalaszto szerkezeti elemeket nem
méretezték a feltételezhetd lizemzavar kovetkeztében kialakulo (szilardsagilag legkedvezotlenebb) nyomaskiilonbségre, akkor a nyomasterek tirtartalmanak
Osszegét kell figyelembe venni, és ha az igy Osszegzett nyomasterek kozott van veszélyes toltetll, akkor az Osszegzett lirtartalmat veszélyes toltetiinek kell
tekinteni.

4.2.2. A nyomadstarté berendezés védelme a kiilsé karos hatdsoktol:

a) A nyomastartd berendezést és tartd szerkezetét, alapozasat minden potencialis kiilsé veszélyes és karositd hatastol igazoltan védeni kell.

b) A nyomastartd berendezést a kiilonb6zé hétagulasu részeivel, tartozékaival, tartoszerkezetével gy kell Osszeépiteni, hogy az a megengedettnél
nagyobb tulterhelést ne okozzon.

¢) Ha a nyomastart6 berendezés fagyhatasnak, a toltet bedermedésnek van kitéve, gondoskodni kell az igy keletkez6 veszély elharitasarol. A nyomastartd
berendezés fiitése nem okozhat veszélyt.

d) A nyomastart6 berendezést, az lizembiztonsagot veszélyeztet héhatastol (tiizterheléstdl, karos mértéki hevitéstél vagy hiitéstél) védeni kell.

e) A fokozottan tlizveszélyes és tlizveszélyes toltetii nyomastartd berendezést elektrosztatikus feltoltodés elleni védelemmel kell ellatni, tovabba szabad
téri elhelyezés esetén az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat szerinti villamvédelmet kell kiépiteni.

f) A nyomastartd berendezés helyiségében, vagy a szabadban clhelyezett nyomastartd berendezés biztonsagi tavolsagan belill tilos a berendezést
veszélyeztetd tevékenységet végezni. Ha valamilyen tevékenység végzése elkeriilhetetlenné valik, akkor annak végrehajtasara olyan intézkedéseket kell
tenni, hogy a tevékenység kovetkeztében veszélyhelyzet ne allhasson el6.

4.2.3. A kezelési helyre vonatkozo kovetelmények:

a) Szabadban, épiiletben (zart helyiségben) elhelyezett nyomastartd berendezésekre egyarant figyelembe kell venni és teljesiteni kell az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzésre vonatkozo, a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIIL. térvényben foglalt kovetelményeket.

b) A foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. torvény 88. § (2) bekezdésben meghatarozott gazszerelési munkak elvégzésére az ott meghatarozott
feltételeknek megfeleld gazszereld jogosult. Ez nem zarja ki, és nem helyettesiti a hegesztével szemben tdmasztott mindsitési kovetelmények teljesiilését, ha
a kivitelezési munka ezt szilkségessé teszi, tovabba ha a létesitésre vonatkozo eléirasok tovabbi kovetelmények teljesiilését is megkovetelik.

c) A helyiség és ezen beliil a kezelési hely 1égcseréjét az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat figyelembe vételével kell biztositani.

d) A helyiség, illetdleg a kezelési hely fala sima felilletii legyen, amelyen éghetd por nem rakodhat le. Ha a tisztitas, karbantartds, vagy az anyagok
betarolasa kozben a toltet szétfroccsenhet, a személyzet védelmét biztositani kell és az érintett kornyezetben a fal moshato feliiletil legyen.

e) A kezelési helyet az ésszeriien feltételezhetd veszélyeztetés figyelembe vételével kell kialakitani és felszerelni.

) A kezelési helyrdl kiiritési (menekiilési) utvonalat kell kijelolni.

2) A kezelési hellyel kapcsolatban figyelembe kell venni a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl szolo 3/2002. (II. 8.)
SZCSM-EiiM egyiittes rendelet el6irasait is.

h) A mérgez6 gazok potencialisan veszélyes kornyezetében 1égzésveédd késziilékeket és személyi véddeszkdzoket kell készenlétben tartani.

i) A létesitményben, ahol nagyon mérgez6 vagy rakkelt6 toltet egészséget veszélyeztetd mértékben dusulhat fel, elsésegélyt nyujto helyet kell berendezni,
amelyben a szilkséges személyi védéeszk6zok és 1égzésvédd késziilékek vannak. Az elsdsegélyt nyujtod helyen biztonsagi vilagitas, telefon, vészjelz6 és —
ha a toltet tulajdonsagai megkdvetelik — biztonsagi zuhanyozd legyen. Az els6segélyt nytjtd helyet ki lehet alakitani a kezelési helyen, miiszerszobaban
vagy folyamatiranyitd6 kozpontban is. Az elsdsegélyt nydjtd helyet ugy kell szelloztetni, hogy a nagyon mérgezd toltet veszélyes koncentracidja ne
alakulhasson ki. Tulnyomasos szelldztetés esetén legalabb 0,2 mbar tilnyomast kell fenntartani és a levegét biztonsagos térbol kell beszivni.

4.2.4. A létesités altalanos miiszaki biztonsagi kovetelményei

4.2.4.1. Alapelvek:

4.2.4.1.1. A vegyi folyamatok biztonsagos iranyitasanak feltételeit a tervezés soran kell biztositani. Ha vegyi folyamatok biztonsagos iranyitasanak
feltételeit teljes mértékben a tervezés soran nem lehetett biztositani, vagy a biztositds mértéke vonatkozasaban kétely meriilt fel, akkor a biztonsagos
iranyitas feltételeit tizemi el6irasokban kell meghatarozni.

4.2.4.1.2. A foszforhidrogén (foszfin), kénhidrogén, karbonilklorid (klérszénmonoxid, foszgén) és fluor, tovabba cianhidrogén (kéksav) gazok esetében a
tarolt készlet a biztonsagtechnikai és technologiai szempontok szerinti minimalis lehet. E tolteteket kiilon helyiségben kell tarolni.

4.2.4.1.3. Megel6zés és karcsokkentés

a) A kibocsato forrasok kialakulasat a veszélyeztetés jellege szerint kell megel6zni. A normal lizemre vagy iizemzavarra jellemz6 kibocsato forrasok karos
hatasait korlatozni kell.

b) Karcsokkent6 intézkedésekkel (miiszaki megoldasokkal) a normal lizemre vagy lizemzavarra jellemz6 kibocsatd forras hatasat a lehetd legkisebb
szinten kell tartani.

¢) A nagyon mérgezd vagy rakkeltd toltet esetében ki kell zarni a normal {izem soran lehetséges kibocsatd forrasokat. Az egyéb veszélyes toltetek estében
a kibocsatas mértéke az ésszertien elérheté6 mérték szerint a lehet legkisebb lehet.

d) A mar kis koncentracioban a szagloidegeket bénito, vagy szaglassal nem érzékelhetd kiilondsen egészségkarositd gazt, gazelegyet vagy gbzt hasznald
vegyipari létesitményben olyan 6nmiik6do gazérzékeld késziilékeket kell elhelyezni, amelyek a mérgezésveszélyt felismerik, jelzik, és riasztast végeznek.

e) Esetenként kell eldonteni, hogy biztonsagtechnikai szempontbol indokolt-e a riasztas osszekapcsolasa vészleallitoval. A vészleallitdé mikodése —
biztonsagtechnikailag jelent6s zavarok esetén — a 1étesitményt, vagy annak egy részét biztonsagos allapotba hozza.

4.2.4.1.4. A kibocsato forrasok korlatozasa

a) A kibocsato forrasok kialakulasat a veszélyeztetés jellege (tiiz- és robbanasveszély vagy egészségkarositas) szerint kell megel6zni.

b) A normal iizemre jellemz6,

ba) a fokozottan tlizveszélyes €s mérgezd kibocsatasi mértéket a lehetséges minimumon kell tartani (lehetéleg meg kell sziintetni),

bb) a nagyon mérgez6 kibocsatd forrasokat meg kell szlintetni.

¢) A normal iizemre vagy iizemzavarra jellemzd kibocsatd forrasok karos hatdsait miiszaki megoldassal korlatozni kell.

4.2.4.2. Azonositas, jelolés:

4.2.4.2.1. A nyomastarté berendezésnek az R. szerinti, azonositasra alkalmas gyari tablaval kell rendelkeznie.

4.2.4.2.2. Csévezeték:

a) A cs6vezeték egyedileg azonosithatd legyen. A csvezetéket szam- vagy betiitkombinaciobdl allo azonosito jellel kell ellatni. Az elemi csészalaknak, a
beépitett miiszereknek és szerelvényeknek a beépitést kovetden is azonosithatoknak kell lenniiik. A sziikségessé valo ,,atjelolést” a kivitelezonek a
tervezovel egylittmiikodve kell végeznie.

b) Az azonositd jel tartds, idGjaras-allo kiviteli és jol lathatd legyen. Foldbe fektetett csévezeték nyomvonalat a fold felett, alkalmasan elhelyezett
jelzotablakkal kell megjeldlni.

¢) Uzemek, iizemrészek kozott haladd csévezeték kezdé és végpontjanal, valamint a keresztez6dési pontokon (utak, vasiti palyék, elagazasok) fel kell
tiintetni az azonosito jelet, a toltet megnevezést és az lizemeltetd elérhetdségét.

d) Az azonosit6 jelrendszert a 1étesitmény bejaratainal jol lathatdan, tajékoztatd tablan kell feltlintetni.

4.2.4.2.3. Veszélyes anyag toltetek jelolése:

a) Szabad térben vagy helyiségben elhelyezett, veszélyes anyag toltetet tartalmazé nyomastartd berendezést, és annak potencialisan robbanasveszélyes
kornyezetét és védotavolsagat a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl szolo 2/1998 (I. 16.) MiM rendelet, és a
potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeir6l szolo 3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM
egylittes rendelet szerinti, egyértelmilen felismerhetd, tartos jeloléssel kell ellatni. A jelolést idojaras-allo kiviteliien és jol lathatéan kell feltlintetni.
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b) Elegendd, ha a helyiség vagy a szabadtéri, elkeritett 1étesitmény bejaratai jelolve vannak.

¢) Amennyiben veszélyes toltetli nyomastartd berendezés olyan iizemi teriileten van, amelyre azonos vagy szigorubb el6irasok vonatkoznak, elegendd e
tertilet jol lathaté modon torténd jeldlése.

4.2.4.3. Alapozas:

a) A nyomastartd berendezést talajmechanikailag ellenérzott talajra és méretezett szerkezetre kell helyezni.

b) Az alap statikai méretezése — a nyomasprobara is tekintettel — a legnagyobb terhelésre torténjen. A nyomastartd berendezést tigy kell rogziteni, hogy
abbol sem az alapra, sem a nyomastartod berendezés szerkezeti részeire, sem a csatlakozo rendszerre a megengedettnél nagyobb igénybevétel ne adodjon at,
és ne szdrmazzon.

¢) A nyomastartd berendezés részét nem képezd, az alatdmasztasara, rogzitésére szolgald tartoszerkezet valamennyi tartéelemének teherbirasat, az
alapozas, és a talaj teherbirasat statikai szamitassal és tervezéi nyilatkozattal igazolni kell.

d) A nyomastart6 berendezés részét nem képezo, az alatamasztasara, rogzitésére szolgalo szerkezeti elemek tervdokumentacidjaban el kell irni a korr6zid
ellen sziikséges védelmet, a tliz elleni védelmet, illetve biztositani kell az alkatrészek vizsgalhatosagat.

4.2.4.4. Az elhelyezés altalanos kovetelményei:

a) A nyomastartd berendezést (beleértve a szerelvényeket és segédberendezéseket is) ugy kell telepiteni, hogy a kezelésre, a karbantartasra €s tisztitasra,
kitiritési és mentési utak kialakitasara, valamint az lizemzavar esetén sziikséges hiitési intézkedésekre megfeleld tér, illetve tavolsag alljon rendelkezésre. A
kitiritési és mentési utak kialakitasara az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat eldirasait be kell tartani. A hiitéshez sziikséges tavolsagot ugy kell meghatarozni,
hogy a tlizterheléssel veszélyeztetett nyomastartdé berendezés hiitéséhez meghatarozott vizmennyiség eljuttathatd legyen. A sziikséges tavolsagot és a
hiitéviz mennyiségét az illetékes szakhatosag véleményének figyelembevételével kell biztositani.

b) Ha a toltet tulajdonsagai miatt kiilonleges korlatozas nincs, két szomszédos nyomastarté edény kozott vagy a nyomastartd edény legszElsé pontja és a
hatarol6 épiiletfal, illetéleg egyéb létesitmény kozott legalabb olyan elhelyezési tavolsagot kell biztositani, amely lehetdvé teszi a nyomastarté edény
biztonsagos szerelhet6ségét, kezelését, karbantartasat, tovabba az edény valamennyi szerkezeti elemének és szerelvényének biztonsagos ellendrzését. A
nyomastartd berendezés koriil a szabadon hagyott elhelyezési tavolsag legalabb 1 m, illetdleg a rendszeres kezelési helyeken legalabb 1,5 m, szabad
magassaga pedig legalabb 2 m legyen. A fal mell¢ telepitett allohengeres nyomastartd edény csonk-mentes feliilete és a fal kozott az elhelyezési tavolsag
0,5 m-ig csokkenthetd, ha ez a rendszeres ellendrzést és karbantartast nem akadalyozza. A nyomastartd berendezés elhelyezésénél figyelembe kell venni a
munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél szolo 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet szerinti munkavédelmi
eldirasokat is.

c) A kezeléallvany és a 1épcsé a nyomastartd edény kopenyéhez, a kisgorbiileti felillet kivételével az edényfenékhez rogzithetd, ha a méretezéskor ezt a
jarulékos terhelést figyelembe vették, és a hegesztést a nyomastartd berendezések hegesztésére vonatkozo eldirasok betartasaval végzik. E szerkezetek
egyidejiilleg a nyomastart6 edényhez és az épiilethez, vagy mas berendezéshez mereven nem rogzithetok.

4.2.4.5. A nyomastartd berendezés kornyezetének szelloztetésével biztositani kell, hogy veszélyes gazkoncentracio ne alakuljon ki. Ez kiilondsen akkor
sziikséges, ha szerkezeti megoldassal nem biztosithato a csatlakozasok és szerelvények tartds miszaki tomorsége, vagy ha normal iizemre jellemzd
kibocsatd forras 1étezik és a kiszabadult toltet veszélytelen elvezetése nem lehetséges. Ilyen esetekben folyamatos gazkoncentracio-mérd és automatikus
veszélyjelz6 berendezést kell a veszélyeztetett teriiletre telepiteni.

4.2.4.6. A nyomastartd berendezésbdl a kornyezetbe kiaramlo toltet veszélyhelyzetet nem okozhat. A veszélyes toltet biztonsagos elvezetését a helyi
adottsagok, a toltet jellemzdi és legnagyobb tomegarama, a lefivatd nyilas helyzete és iranyitottsaga figyelembevételével kell megoldani. A toltet
veszélytelen elvezetésének feltételei:

b) helyiségben veszélyes gazkoncentracio, forrazo, fagyasztod atmoszféra, a lathatosagot akadalyozo kod nem alakulhat ki,

c) az elvezetett toltetet biztonsagosan artalmatlanitani kell, vagy zart rendszerben fel kell fogni, illetve szabad térben annyira kell higitani, hogy a
talajszinten és altalaban gyujtoforrasok kdrnyezetében veszélyes koncentraci6 ne alakulhasson ki.

4.2.4.7. Minden, normal {izemben 60 °C-nal nagyobb, vagy -10 °C-nal kisebb hémérsékletii feliiletet, amellyel a kezeld és ellendrzé személyzet
érintkezhet, hdszigeteléssel vagy érintésvédelemmel kell ellatni, vagy a kezel6 személyzetet megfelel$ egyéni munkavédelmi eszk6zzel kell ellatni.

4.2.4.8. Védelem a normal iizemre jellemz6 kibocsatd forrasoktol

a) A veszélyes toltetli nyomastartd berendezés normal iizemre jellemzd kibocsatasi forrasai koriil a személyek védelmére meg kell hatarozni a
potencialisan veszélyes kornyezetet, amelyben a veszélyes gazkoncentracio kialakulasa nem zarhato ki. A fokozottan tlizveszélyes gaz normal iizemben
eléforduld kibocsatasi forrasai koriili potencidlisan robbanasveszélyes kornyezet méretezése, tovabba e kornyezet geometriai kialakitdsa soran a
potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirél szolo 3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM
egylittes rendelet vonatkozo eldirasait kell figyelembe venni. Az egészségkarositd gz normal iizemben eléfordulo, szabadtéri kibocsatd forrasai koriil a
létesitmény teriiletén beliil 5 m sugarGi gémb alaku potencialisan veszélyes kornyezetet kell kialakitani. A normal tizemre jellemz6 kibocsato forras az tizem
(1étesitmény) telekhataratol legalabb 10 m tavolsagra legyen.

b) A potencialisan veszélyes kornyezetet pontosan felismerhetGen és tartdsan jelolni kell a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol szolo 44/2000. (XII. 27.) EiiM rendelet, és a potencialisan robbanasveszélyes
komyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirél szolo 3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM egyiittes rendelet szerinti jellel.
Altaldban elegendd a teriilet bejaratanak jelolése.

¢) A potencialisan veszélyes kornyezetben csak a létesitmény iizemeltetéséhez sziikséges épitmények és berendezések lehetnek. Ezekhez tartoznak az
tizemi utak és iparvaganyok. E kozlekedési utakon csak a kiilon engedéllyel rendelkezé jarmiivek kozlekedhetnek. A fokozottan tiizveszélyes gazok
potencialisan veszélyes kornyezetében

ca) gyujtoforras nem lehet,

cb) nem-robbanasbiztos kivitelii belsé égésii vagy villanymotoros jarmii csak akkor kozlekedhet, ha miiszaki vagy szervezési intézkedés biztositja, hogy
veszélyes mennyiségii fokozottan tlizveszélyes gaz a jarmli kornyezetébe nem keriil. Veszélyes mértékili kibocsatas esetén csak kiilon engedéllyel
rendelkezd, robbanasbiztos kivitelli jarmiivek kozlekedhetnek a telepitési tavolsagon beliil.

cc) tlizveszéllyel, szikraképzddéssel jar6 munka nem vagy csak kiilon engedéllyel végezhetd.

d) A potencialisan veszélyes kornyezet csokkenthetd €pitészeti megoldasokkal. Ennek helyiségekben gaztomornek kell lennie. Szabad téren a védofallal
kell biztositani, hogy veszélyes mennyiségli gaz ne hatolhasson at rajta. Az elvalasztast nem sziikséges robbanasi igénybevételre méretezni. A természetes
szell6zés fenntartasa érdekében csak egy vagy kétoldalu elvalasztas megengedett.

4.2.4.9. Veszélyhelyzet jelzé berendezés:

a) A veszélyes toltetii nyomastartd berendezésnél a tiiz-, robbanas- és mérgezési veszély jelzésére biztonsagosan és konnyen megkozelithetd, tavkozlési
lehetdséget kell biztositani.

b) Ha nincs allando feliigyelet, akkor a vészhelyzet érzékelésére, jelzésére, tovabba az illetékesek riasztasara célszerli gazérzékeld rendszert telepiteni. A
gazérzékelo (észleld és jelzd) rendszer telepitési sziikségességét az adott Iétesitmény nagysaga, valamint az ember €s a kdrnyezet veszélyeztetettsége alapjan
kell meghatarozni. Egyedi, fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes toltetii nyomastartd berendezés esetében az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat figyelembe
vételével kell a gazérzékeldk telepitésének indokoltsagat meghatarozni.

¢) Fokozottan tliz- és robbanasveszélyes toltetii nyomastartd berendezések, 1étesitmények esetében olyan észleld- és jelzérendszert kell alkalmazni, amely
a toltet (gaz vagy gdze) also robbanasi hatarértek (ARH) 20%-nak elérésekor jelzést ad, az ARH 40%-nak elérésekor elvégzi a sziikséges beavatkozasokat.

d) A mérgez6 gaz toltettel kapcsolatos veszélyhelyzet felismerése, jelzése és a beavatkozasra illetékesek riasztasa minden esetben onmiikodének kell
lennie. A hatarértékek meghatarozasanal a mérgez6 gaz toxicitasat figyelembe kell venni.

4.2.4.10. Vészkapcsolo:

a) A veszélyes toltetli nyomastartd berendezést el kell latni vészkapcsold rendszerrel, amelyet veszélyhelyzet esetén milkodtetve az lizemeltetés
megszakadjon, és a nyomastartd berendezés biztonsagos allapotba keriiljon.

b) A vész leallitas kézi miikodtetéssel vagy onmiikddéen is megvalosithatd legyen.

¢) A kézi kapcsolok eldirt jelolését és elhelyezését, valamint egyszerii miikodtetését biztositani kell.

d) A nagyon mérgezd gaz tavmitkodtetésii zaroszerelvényeit a vész-leéllitd rendszerbe be kell kapcsolni.

e) A vész ledllitast a kezelési helyen jelezni kell.
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f) Indokolt esetben elegendd a nyomastartd berendezés veszélyeztetett részének lekapcsolasa.

g) Fokozottan tliz- és robbanasveszélyes toltetli nyomastartd berendezés esetében az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat figyelembe vételével kell a
vészkapcsolas kialakitasanak sziikségességét egyedileg elbiralni.

4.2.4.11. Tultoltés elleni védelem:

a) A cseppfolydsitott, veszélyes gaz toltetli nyomastartd berendezés taltoltését tultdltés-hatarold beépitésével kell megakadalyozni.

b) Fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes toltetli nyomastartd berendezés esetében az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat figyelembe vétele mellett a
vészkapcsolas kialakitasanak egyedileg kell két, egymastol fiiggetlen taltoltés-hatarold vagy két, egymastol fiiggetlen ezzel egyenértékii egyéb megoldas
sziikségességét elbiralni.

c) A toltés-szintjelz0 a taltdltés-hataroloval egybeépitheto.

d) Ha a fokozottan tliz- és robbanasveszélyes toltetmennyiség nagyobb vagy egyenld, mint 3 t, tultoltés-hatarolok 6nmiikddéen szakitsak meg az
anyagaramot, és ugy legyenek beallitva, hogy a nyomastarté berendezés megengedett t6ltési mértéke, figyelembe véve az esetleges utanfolyd mennyiséget
is, betarthat6 legyen. Ha a toltetmennyiség kisebb, mint 3 t, a meriilécsdves gazszelep, tultoltés-szintjelzé csatlakozé mellett a tartdlyokat csak olyan
toltéberendezéssel lehet tolteni, amely rendelkezik 6nmiik6d6 taltoltés-hataroloval.

e) A taltoltés-hatarold miitkodése — optikai vagy hangjelzéssel — riasztast valtson ki, kivéve a vakuumszigetelt tartalyokon.

4.2.4.12. Zaroszerelvényekre, csatlakozdsokra vonatkozo kovetelmények:

a) Minden t6lt6 és elvételezd, valamint gazinga vezetékben legyen kézi zardszerelvény beépitve.

b) Fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes toltetii nyomastartd berendezés esetében

ba) minden kimen6 cs6vezeték elsé zarodszerelvénye biztonsagosan miikddtethetd legyen,

bb) ha a toltetmennyiség nagyobb, mint 3 tonna, a folyadékfazishoz kapcsolodo tolto és elvételezd vezeték elsé zaroszerelvénye, vagy fire-safe (tlizbiztos)
mindségil legyen, ha behegesztett, kiils6 kivitelii, vagy tiiz elleni védelmi szigeteléssel és palasthiitéssel legyen védve, ha kiils6 kiviteld, vagy belsé kiviteli
legyen.

¢) A véddtavolsagon beliil elhelyezett tavmiikidtetésii zardszerelvény sziikséges a kézi zardszerelvény eldtt vagy utan:

ca) fokozottan tliz- €s robbanasveszélyes toltetli nyomastartd berendezés esetében a folyadékfazishoz csatlakozo tolté és elvételezd vezetékben, ha a
toltetmennyiség nagyobb, mint 3 t; a gazinga vezetékben is, ha a toltetmennyiség nagyobb, mint 50 t; azonban a DN L 50 toltdvezeték esetén a
tavmiikodésii zardszerelvény helyett visszacsapo szelep is hasznalhato;

cb) mérgez6 toltetli nyomastartd berendezés esetében minden tolt6 és elvételezd, valamint gazinga vezetékben.

A tavmikodtetésti zardszerelvényen végallas-jelzés legyen. Ez fokozottan tliz- és robbanasveszélyes toltet esetében csak akkor sziikséges, ha a
toltetmennyiség nagyobb, mint 50 t. A tdvmiikodtetésli zaroszerelvény a segédenergia kiesése esetén onmilkodéen biztonsagos allasba kertiljon.

d) Fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes toltet esetében, ha a toltetmennyiség nagyobb, mint 50 tonna a szerelvények miikod6képességét toltettliz esetén is
biztositani kell.

e) Miiszaki megoldasokkal kell biztositani, hogy a mintavétel helyén normal iizemre jellemz6 kibocsatod forras egyaltalan ne legyen, vagy a kibocsatasi
mértek veszélytelen legyen.

f) Az irdnyitastechnikai (mér6 és szabalyozo) vezetékek esetén

fa) a gaz- és folyadékfazis vezetékeiben is legyen kézi zaroszerelvény, tovabba

1b) a kézi zardszerelvény toltettiiz esetén is mitkoddképes maradjon.

g) A cs6vezeték nélkiili csonkok beépitett szerelvények esetén is legyenek vakkarimaval vagy menetes dugdval zartak.

h) Ha lezéarhatd csészakaszban a toltet folyékony halmazéllapotban maradhat, e szakasz méretezésénél és kialakitdsanal a folyadék hotagulasat kiilon
biztositani kell.

4.2.4.13. Tiiz és robbands elleni védelem:

a) Ha a nyomastart6 berendezésben lancreakcio, vagy robbanasszeriien lezajlo folyamat okozta nyomasemelkedés 1éphet fel, megelézésiil robbanas ellen
védelmet nyujté miiszaki megoldast, vagy elvalasztast kell alkalmazni. Az utdbbi esetben a kezelShely és a helyszini leolvasast igényld miiszereket a
védelmet nyujto térrészben kell elhelyezni.

b) A nyomastarté berendezést olyan védelemmel, megfigyel rendszerrel kell ellatni, hogy a kiszabadul6 toltet tiiz- vagy robbanasveszély ne alakuljon ki.

c) Ha feltételezhetd, hogy lizemzavar kovetkeztében fokozottan tiizveszélyes anyag a szabadba keriilhet, a nyomastartdo berendezést €s tartozékait
tlizbekertilési elleni védelemmel kell ellatni az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat eléirdsainak figyelembevételével. Védelmi megoldasok:

ca) a nyomastartd berendezés €s a szerelvények kozti vezetékek allando kotéssel csatlakozzanak és a szerelvények az edény fiiggéleges vetiiletétdl a
védotavolsagon kiviil legyenek, vagy az edény és a szerelvények kozott védofal legyen (a védofal helyett szerelvényszekrény is alkalmazhato, ha
védohatasa azonos, mint a védofalé);

cb) a szerelvények alatti talaj kialakitasa olyan legyen, hogy a folyadék halmazallapotban kiszabadul¢ toltet ne hatoljon a kornyez6 talajba és a berendezés
alatt veszélyes mennyiségben ne gyiiljon 0ssze;

cc) a nyomastartd berendezés tiizterhelés elleni védelmét meg kell oldani;

cd) a beépitett palasthiité fajlagos hlitéviz mennyiségét biztositani kell;

ce) a folyékony fazis csOvezeték csatlakozasaibol a gaz kidramlast megakadalyozzak; vagy folddel takart nyomastartd berendezés esetén, ha a
domaknajaban folyadékfazishoz csatlakozé szerelvények vannak, akkor a démakna vizzel vagy semleges gazzal elaraszthato legyen, vagy a domaknan
beliili edényfal tiiz elleni védelmi szigetelésii legyen;

cf) t6lt6 berendezés esetén a toltendd jarmiitartany olyan feliileten alljon, amelyrdl az izemzavar esetén kibocsatott toltet biztonsagos iranyba tavozzon; a
szallithatd nyomastartd berendezést tlizterhelés ellen védjék; a csatlakoztatott nyomastartd berendezés fenékszelepe a folyékony fazis és a gazfazis
elvételezésére ,.kiils6 szelep” kivitelii legyen; a biztonsagtechnikailag sziikséges foelzaré szerelvények szinesfémet ne tartalmazzanak vagy tlizbiztosak
legyenek (fire-safe), tovabba a miikddtetésiik meghibasodasmentes (fail-safe) rendszeri legyen.

d) A fokozottan tlizveszélyes toltetli nyomastartd berendezést elektrosztatikus feltoltodés ellen védelemmel kell ellatni. A jarmiitartanyok fokozottan
tlizveszélyes gazokat to1td berendezését foldeld berendezéssel kell ellatni.

4.2.4.14. A kérnyezet védelme a nyomastarto berendezés hatdsaitol:

a) A nyomastartd berendezés nyomdashataroloibol a kornyezetbe kidramlo toltet veszélyhelyzet okozdja nem lehet. A veszélyes gaztdltet biztonsagos
elvezetését a helyi adottsagok, a toltet jellemz6i és legnagyobb tomegarama, a lefuvato nyilas helyzete és iranyitottsaga figyelembevételével kell megoldani.
A toltet veszélytelen elvezetésének soran biztositani kell, hogy

ab) a helyiségben veszélyes gazkoncentracio, forrazo, fagyasztd atmoszféra, a lathatésagot akadalyozo kod nem alakulhat ki tartosan,

ac) az elvezetett toltetet biztonsagosan artalmatlanithato legyen, illetve zart rendszerben felfoghato, vagy szabad térben annyira higithat6 legyen, hogy a
talajszinten és altalaban gyujtoforrasok kornyezetében veszélyes koncentracié ne alakuljon ki.

b) A nyomastartd berendezés kornyezetének szelldztetésével biztositani kell, hogy veszélyes gazkoncentracié ne alakulhasson ki.

4.2.4.15. A megengedettnél nagyobb nyomas ellen védd eszkdzokre (tartozékokra, szerelvényekre) vonatkozé miiszaki kdvetelményeket a kovetkezd
szabvanyok tartalmazzak: MSZ EN ISO 4126-1:2013 [A megengedettnél nagyobb nyomas ellen védd eszkozok. 1. rész: Biztonsagi szerelvények], MSZ EN
ISO 4126-2:2003 [A megengedettnél nagyobb nyomas ellen védé eszkozok. 2. rész: Hasadotarcsas biztonsagi szerkezetek], MSZ EN ISO 4126-3:2006 [A
megengedettnél nagyobb nyomas ellen védd eszkozok. 3. rész: Biztonsagi szerelvények és hasadotarcsas biztonsagi szerkezetek kombinacidja], MSZ EN
ISO 4126-4:2013 [A megengedettnél nagyobb nyomas ellen védd eszkozok. 4. rész: Onmiikddd biztonsigi szerelvények], MSZ EN ISO 4126-5:2013 [A
megengedettnél nagyobb nyomds ellen védd eszkozok. 5. rész: Szabalyozott, biztonsagi lefuvatd rendszerek], MSZ EN ISO 4126-6:2014 [A
megengedettnél nagyobb nyomads ellen védo eszkdzok. 6. rész: Hasadotarcsas biztonsagi szerkezetek alkalmazésa, kivalasztasa és telepitése], MSZ EN ISO
4126-7:2013 [A megengedettnél nagyobb nyomas ellen véd6 eszkozok. 7. rész: K6zos adatok].

4.2.4.15.1. Biztonsdgi szelepek alkalmazasa, szama:

a) Minden nyomastartdé berendezés valamennyi nyomasterét az f) és a g) pontban foglalt kivételektdl eltekintve olyan nyitdé nyomasu és teljesitményii
nyomashatarold biztonsagi szeleppel (vagy parhuzamosan beépitett tobb szeleppel) kell védeni, amely iizemi koriilmények kozott biztonsagosan
megakadalyozza a védett berendezésben vagy térben a legnagyobb megengedheté nyomas 10%-anal nagyobb mértékii nyomasnovekedést.

b) A nyomastarté berendezésre csak bevizsgalt és bizonylatolt biztonsagi szelep szerelhetd fel.
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c) Ha a cseppfolyositott gaz tarolasara szolgald nyomastartd berendezésben vagy a berendezés mellett rendszeresen tarolt tlizveszélyes toltet kiomlése
kovetkeztében a nyomastartd berendezés alatt vagy mellett tiiz keletkezésének veszélye fennall, a nyomastartd berendezés védelmére az a) pontban eldirt
biztonsagi szelepen kiviil olyan biztonsagi szelepet (szelepeket) kell felszerelni, amely tiiz esetén a berendezésben az engedélyezési nyomas 20%-anal
nagyobb nyomasnovekedést megakadalyozza.

d) Tobbnyomasterii berendezést, ha térelvalaszto elemének korrézidja nagyobb, mint 0,1 mm/év vagy ha az egyes nyomastereket elvalaszto elem
szerkezeti ellendrzésére nincs mod, olyan teljesitéképességii nyomashataroloval kell védeni, amely az elvalasztd elemek sériilése esetén is megakadalyozza
a kisebb nyomasu térben a legnagyobb megengedhetd nyomas 10%-anal nagyobb nyomasnovekedést.

e) Cseppfolyositott gaz tarolasara szolgalo, 5000 liternél nagyobb hasznos tirtartalmu nyomastartd berendezést valtoszerelvény kozbeiktatasaval két olyan
biztonsagi szeleppel (parhuzamos szelepcsoporttal) kell ellatni, amelyek mindegyike kiilon-kiilon kielégiti az a), illetdleg c) pontban foglalt
kovetelményeket.

f) A nyomastartd berendezés biztonsagi szelep nélkiil iizemeltethetd, ha a lehetséges nyomasforrasainak legnagyobb nyomasa nem lehet nagyobb, mint a
nyomastartd berendezés, illetéleg a nyomastér legnagyobb megengedheté nyomasa, valamint kizarhatd, hogy a kornyezetébdl felvett ho a toltet veszélyes
nyomasemelkedését okozza.

g) Nem kell a nyomastartd berendezést biztonsagi szeleppel ellatni, ha nyomasanak hatarolasara — 6nallé védelmi modként — hasadé nyomashatarolé van
beépitve.

h) Osszefiiggd technolégiai rendszerbe beépitett nyomastarté berendezésre nem kell kozvetleniil nyoméashatérolé szerelvényt felszerelni, ha a lehetséges
nyomasforrasok mérlegelése alapjan a rendszer egységesen ¢és valamennyi kiiktathato szakasza sziikség szerint kiilon-kiilon is biztonsagi szeleppel vagy
hasadé nyomashataroloval igy van biztositva, hogy a nyomastartdo berendezésben a legnagyobb megengedheté nyomasnal legfeljebb 10%-kal nagyobb
nyomas léphet fel.

i) Elzar6 szerelvény nélkiil 6sszekapcsolt tobb nyomastartd berendezés nyomashatarolasa kozos biztonsagi szeleppel megoldhato, ha a biztonsagi szelep
beallitasi nyomasa ¢és teljesitOképessége, valamennyi csatlakozo csévezeték és csonk mérete Gigy van meghatarozva, hogy az dsszekapcsolt nyomastartd
berendezésekben a nyomasnovekedés nem haladja meg a legkisebb nyomasu berendezés legnagyobb megengedheté nyomasanak 10%- at.

j) Az alabbi kivételektol eltekintve a nyomastarté berendezés védelmére kozvetlen mitkddést rugoterhelésii biztonsagi szelepet kell alkalmazni:

ja) Helyhez kotott nyomastartd berendezés nyomashatarolojaként karattételes sulyterhelésii biztonsagi szelep alkalmazasa megengedett, ha a nyomastartd
berendezés toltete nem veszélyes kozeg, tovabba forroviz.

jb) Olyan pétterheléses vagy vezérelt biztonsagi szelep is alkalmazhato, amely a vezérlé rendszer hibaja esetén a nyomastartd berendezés legnagyobb
megengedhetd nyomasanal legfeljebb 5%-kal nagyobb nyomason 6nmiikdéen, teljesen kinyilik és a tovabbi nyomasnévekedést megakadalyozza.

k) Az elvezeto oldali ellennyomast a biztonsagi szelep kivalasztasanal és méretezésénél figyelembe kell venni.

1) Veszélyes toltet elvezetésére, olyan zart lefavato rendszert kell alkalmazni, amely az izem légterében veszélyes mértékii szennyez6dést nem okoz.

m) A biztonsagi szelep ilése elotti legkisebb aramlasi keresztmetszet

ma) lerakddasokat nem okozo, nem viszkozus tolteteknél legalabb 30 mm?,

mb) viszkozus, dermedésre hajlamos, szilard részeket tartalmazo tolteteknél legalabb 300 mm? legyen.

4.2.4.15.2. Hasado nyomashatarolok:

a) A nyomastartd berendezésen olyan karimak kozé szoritott toréelem alkalmazhatd, amely az engedélyezési nyomast legfeljebb 10%-kal meghalado
nyomason torik és a lefuvo vezetéken elvezetendd tilnyomast okozo toltet tdvozasara elegendd méretii nyilast tesz szabadda. A hasadotarcsa szabad feliilete
a nyomastart6 berendezésre megallapitott biztonsagi szelepfeliiletnek a kétszerese legyen. A hasadotarcsat elvezetd csovel kell ellatni.

b) A hasadotarcsaval védett nyomas alatti tér tartds lizemi nyomasa nem nagyobb a legnagyobb megengedhetd nyomasnak legfeljebb 75%-anal.

¢) Kiilonlegesen tomor zaras sziikségessége esetén, — a biztonsagi szelep elé — hasadd nyomashatarolé épithetd be, amely azonban nem akadalyozhatja a
biztonsagi szelepet eldirt miikodésében. Ilyenkor a szelep és a hasadotarcsa kozotti csévezetéki szakaszba szivargast jelzo szerkezetet kell beépiteni.

4.2.4.15.3. Ha a nyomas alatti térben nem megengedheté mértéki vakuum keletkezhet, és a kozeg és a technologia megengedi, olyan szippant6 szelepet
kell beépiteni, amely legfeljebb 0,2 bar nyomaskiilonbség hatdsara 6nmikodSen nyit, és a nyomaskiilonbséget kiegyenliti. A szippantdszelepekre
értelemszertien mindazok a kévetelmények érvényesek, amelyek a biztonsagi szelepekre vonatkoznak. Sziikség szerint kombinalt miikodésii biztonsagi és
szippantdszelep alkalmazasa is megengedett.

4.2.4.15.4. Olvado nyomashatarolok:

a) Olvadd nyomashataroldoként hasznalhaté minden olyan tdmoren zaré olvadoelem, amely a legnagyobb megengedhetd nyomast legfeljebb 10%-kal
meghaladé nyomasnak megfelelé homérséklet elérésekor kiolvad és a lefuvo vezetéken a tilnyomast okozo toltet elvezetésére elegendd méretii nyilast tesz
szabadda.

b) Olvaddelem alkalmazhatd biztonsagi szelep helyett vagy mellett, ha az izemviszonyok indokoljak, vagy lehetdvé teszik. Olvado fémként legfeljebb
250 °C homeérsékleten kiolvado 6tvozetet szabad hasznalni.

c) A méretezésre, azonositasra, beépitési modra a biztonsagi szelepekre vonatkozé kovetelményeket kell alkalmazni.

4.2.4.15.5. Nyomdsmeérdk:

a) A nyomastartd berendezés mindegyik nyomadsterére legalabb egy kifogastalan allapotd, kalibralt, helyszinen ellendrizhetd, kozvetlen miikddésii
nyomasmérd jelzé muszert kell felszerelni. Nem kell nyomasmér6t felszerelni abban az esetben, ha a nyomastartd berendezés nyomasterének nyomasa a
vele 6sszekapcsolt nyomasterekre felszerelt nyomasmérével is megbizhatoan megallapithato.

b) Ha a toltet a nyomastartd berendezés legnagyobb megengedheté nyomasanal nagyobb nyomasu térbdl csokkentett nyomassal aramlik a nyomastartd
berendezésbe, akkor a nyomascsokkentd szerelvény elotti €s utani nyomasmérdvel ellendrizhetd legyen.

c) A tavmikodtetéssel tizemeltetett nyomastartdé berendezést a helyszini ellendrzésre szolgalé nyomasmérén kiviil a miikddtetés helyén leolvashatod
tavadoval is el kell latni.

d) Technologiatol fiiggd indokolt esetben maximummutatos, vagy regisztralé nyomasmér6t is fel kell szerelni.

e) A legfeljebb 25 bar legnagyobb megengedheté nyomast nyomastarté berendezésen legalabb 2,5 pontossagi osztalyt, a 25 bar-t meghaladé legnagyobb
megengedhetd nyomast nyomastarté berendezésen legalabb 1,6 pontossagi osztalyt nyomasmérét kell hasznalni.

f) A nyomasméré mérési tartomanyat ugy kell meghatarozni, hogy a legnagyobb megengedheté nyomas koriilbeliil a mérési tartomany 2/3-anak feleljen
meg.

g) Védeni kell minden olyan kiilsé behatassal szemben, amely miikodoképességét vagy pontossagat karosan befolyasolja; nagysiga, megvilagitasa,
elhelyezése, mérete, szamlapja, ennek beosztasa kifogastalan leolvashatosagot tegyen lehetévé. A legnagyobb megengedheté nyomast feltiinéen (piros
vonallal) meg kell jeldlni.

h) Ha a nyomas biztonsagos jelzésére a toltet tulajdonsagai miatt nyomasmérd nem alkalmazhatd, akkor olyan jellemzd érzékelésére szolgalod miiszert kell
felhasznalni, amelynek értéke a nyomassal aranyosan valtozik. Az ilyen miiszert is el kell 1atni a nyomasleolvasasra alkalmas beosztassal és a legnagyobb
megengedhetd nyomas értékét ezen a miiszeren is szembetiinden piros vonallal meg kell jelolni.

i) Forr6 vagy korrodeald toltetnél a nyomasméré és a nyomastartd berendezés k6zé folyadékzarat kell beépiteni.

j) A nyomasmérdt haromjarat csaphoz vagy szelephez kell csatlakoztatni.

k) Veszélyes toltet esetén a nyomasméré szerelvény a nyomastartd berendezést6l kiilon elzard szerelvénnyel is elzarhato legyen.

1) Cseppfolyods gaz tarolasara szolgald nyomastartd berendezésnek a gazfazisi teréhez kell csatlakoztatni a nyomasmérét, az alkalmazott haromjarata
miiszercsap vagy szelep furata legfeljebb 3 mm lehet.

4.2.4.15.6. Szintjelzék:

a) Minden cseppfolyositott gaztolteti és minden olyan folyadék-toltetii nyomastartd berendezésre, amelynél iizemszeriien a nyomastartd berendezés
biztonsagat veszélyeztetd mértékii folyadékszint-csokkenés vagy tultdltés lehetdsége fennall, legalabb egy, helyszinen leolvashato, folyamatos ellenérzésre
alkalmas, a segédenergia-halozattol fiiggetlen miikodést szintmutatot vagy kozegsuly-jelzd berendezést kell felszerelni.

b) Nem kell szintmutatoval ellatni azokat a szallito tartanyokat, amelyek toltése mérlegeléssel torténik.

¢) A cseppfolydsitott gaz tarolasara szolgalo nyomastartd berendezést el kell latni a toltet felsé hatarszintjének elérése el6tt riaszto jelzést adod hatarszint-
jelzo berendezéssel is, kivéve a vakuumszigetelt tartalyokat.
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d) Szintmutatoval ellatott, tdvmikodtetéssel lizemeltetett nyomastartd berendezésnél a mikodtetés helyén is legalabb also-felsd hatarszint-jelzd
berendezés sziikséges, kivéve a vakuumszigetelt tartalyokat.

e) A telepitési, lizemeltetési koriilményektdl fliggden toltetszint, illetve mennyiség regisztrald miiszert is be kell épiteni.

f) Veszélyes toltetli nyomastartd edényhez a toltettel kdzvetleniil érintkezé iivegesoves szintjelz6 nem alkalmazhato.

g) Cseppfolyositott gaz tarolasara szolgald nyomastartd berendezésnél livegbetétes szintjelzd sem alkalmazhato.

4.2.4.15.7. Homeéro, homérséklet jelzo:

a) Homérot kell felszerelni a nyomastarté berendezés minden olyan kritikus részére, ahol a toltet, illetve az edényfal hémérséklete kiilsé fiités, hiités, vagy
héfelszabadulassal jard vegyi folyamat révén rendeltetésszerii tizemeltetés kozben olyan mértékben valtozhat, amely a nyomastart6 berendezés biztonsagat
veszélyeztetheti.

b) A folyadékfazis homérsékletének mérésére hémérdvel kell ellatni minden cseppfolyositott gaz tarolasara szolgaldo nyomastartd berendezést, kivéve a
vakuumszigetelt tartalyokat.

¢) Tavmikodtetéssel lizemeltetett nyomastartd berendezés ellenérzésére a miikddtetés helyén leolvashaté hémérsékletmérét is fel kell szerelni, kivéve a
vakuumszigetelt tartalyokat.

d) A homérsékleti értékek jelzését, leolvashatosagat cseppfolyositott gaz tarolasara szolgald nyomastartd berendezésnél a toltdberendezés kezeld helyén is
biztositani kell.

e) Indokolt esetben a hdmérot riaszto jelzést ado, illetve regisztrald miiszerrel kell kiegésziteni.

f) A legnagyobb megengedheté nyomashoz tartozo legmagasabb lizemi hdmérséklet értékét a hdmérén meg kell jelolni.

4.2.4.15.8. Onmiikédd védelmi és riaszté berendezések:

a) A telepitési, lizemeltetési koriilményektdl fiiggben a biztonsagi kovetelmények megvalositasa érdekében a kozvetlen miikodésti nyomashatarold és
biztonsagi jelzd szerelvényeken kiviil indokolt esetben segédenergiaval miikodé biztonsagi és lizemi szabalyozo, vezérld berendezéseket is kell alkalmazni.

b) Ha egy nyomastarté berendezéshez nyomaskorlatozoként 6nmiikodd szabalyozo vagy vezérlérendszert alkalmaznak, akkor azt indokolt esetben ki kell
egésziteni a veszélyes hatarértékeket jelzo riasztd késziilékkel is.

c) A kozvetlen életveszélyt okozd, valamint a tliz- és robbanasveszélyes toltetii, tarolas céljara szolgaldo nyomastartd berendezés biztonsagos leliritését —
sziikség szerint — tavmikodtetéssel biztositani kell.

d) A tlizveszélyes, tliz- és robbanasveszélyes toltetli nyomastartd berendezés 6nmiik6dd, vagy tavmiikodtetésii szakaszold szerelvénnyel is legyen
elzarhat6 a technologiai folyamatban beépitett olyan kozvetlen tiizelésii berendezésektdl, amelyek ezekkel 6sszekottetésben vannak.

e) A vezérld, szabalyozo rendszer lizemzavaranak egyértelmi jelzésér6l gondoskodni kell.

f) Segéd-energiaforrasként csak olyan toltet alkalmazhatd, amely a lehetséges lizemi koriilmények kozott a nyomastarté berendezés biztonsagos
miitkodését nem akadalyozza.

4.2.4.15.9. Uzemi szerelvények:

a) A nyomastartd berendezéshez a biztonsagos iizemeltetés és kezelhetGség megvalositasahoz elegendd mennyiségii és a kozegnek megfelels, PS, TS
értékekkel rendelkez0 tizemi szerelvényt kell beépiteni.

b) Nyomastartd berendezés iizemi szerelvényeit ugy kell elhelyezni, beépiteni, hogy a biztonsagos kezelést, attekintést lehet6vé tegye. Az lizemi
szerelvényeket olyan kiegészitd jelzésekkel kell ellatni, hogy azok mikddtetésének irdnya és helyzete egyértelmiien megallapithato legyen.

c) A felszerelt elzar6 szerelvényeknek lehet6vé kell tenniiik, hogy izemzavar esetén a nyomastartd berendezés biztonsagosan elzarhato és a csatlakozo
rendszer szakaszolhato legyen.

d) Ha a nyomastartd berendezés legnagyobb megengedheté nyomasa kisebb a tapforrds nyomasanal, akkor nyomascsokkentd szerelvényt kell
kozbeiktatni, el6tte és utana egy-egy elzard szerelvénnyel.

¢) Minden olyan csatlakozasnal, ahol a toltet visszaaramlas veszélyt jelenthet, visszacsapo szelepet kell alkalmazni.

f) Ha a légtelenitést egyéb szerelvény nem teszi lehetévé, a nyomastartd berendezés minden nyomasterének legmagasabb részén légtelenitd szelepet, vagy
menetes zarédugot kell felszerelni.

2) A nyomastart6 berendezés minden nyomastere legalacsonyabb részéhez csatlakozo csapadékelvezetd, {iritd, viztelenitd szerelvényt kell felszerelni.

h) Veszélyes toltetli nyomastartd berendezés viztelenitd zaroszerelvényének belsd atmérdje 10 mm névleges atmérénél nagyobb nem lehet.

i) Tuzveszélyes, tliz- és robbandsveszélyes toltetli nyomastartd berendezésen alsé elhelyezésii viztelenitd csonk esetén a viztelenitd vezeték végének
legalabb 1 m-rel kell tilnytlnia a nyomastartd berendezésnek talajszintre vetitett vetiiletén. Fagyasveszély elkeriilése érdekében az elzard szerelvényt
kozvetleniil az edény csonkjara kell szerelni.

j) Ha a nyomastarto berendezés valamely részén rendeltetésszerii tizemeltetés mellett robbanasveszélyes toltet gyiilhet Gssze, biztonsagos elvezetésére a
felhalmozddas helyén elvezetd szerelvényt kell beépiteni.

k) Ha a nyomastartd berendezés légtelenitd, iirité és egyéb elvezetd szerelvényein kidramléd toltet a nyomastartd berendezés kornyezetét, vagy a
nyomastartd berendezés biztonsagat veszélyeztetheti, annak biztonsagos elvezetésérdl, sziikség szerint higitasarol, semlegesitésérol, szell6z6 kéményhez,
éghetd faklyarendszerhez vagy mas biztonsagos befogadd rendszerhez tovabbitasarél gondoskodni kell.

1) Veszélyes toltetli nyomastartd berendezés minden olyan csonkjara, amely a kornyezd légtérrel Osszekottetésbe keriil, sorba kotve legalabb két
elzaroszelvényt kell felszerelni vagy vakkarimaval kell ellatni. Minden kozvetleniil a szabadba vezet6 nyilason levd szerelvénynek a feladat elvégzésére
alkalmas legkisebb mérettel kell rendelkeznie.

m) Cseppfolyositott gaz tarolasara szolgald nyomastartd berendezéshez legalabb a legnagyobb megengedheté nyomashoz tartozé szabvanyos
nyomasfokozati névleges nyomasu elzaro6 szerelvényt kell beépiteni.

n) Cseppfolyositott gaz tarolasara szolgalé nyomastartd berendezés mintavevd csonkjanak névleges atmérdje legfeljebb 10 mm, mintavételi furata
legfeljebb 5 mm lehet.

o) Tiiz- és robbanasveszélyes toltetii nyomastart6d berendezés féelzard szerelvényeit feltinden meg kell jelolni.

p) Az lizemi szerelvények miikodtetésére kiegészitd mechanikus vagy motoros, hidraulikus, pneumatikus miikodtetésii szerkezetet is be kell épiteni, ha a
kézi mikkodtetés megerdlteté vagy annyira lassu, hogy az a biztonsag rovasara megy.

4.2.5. Létesités helyiségben

4.2.5.1. A helyiség kialakitasa:

a) A helyiség szerkezeti elemei nehezen gyulladok vagy nem égheték legyenek.

b) A helyiség ajtajanak kifelé kell nyilnia, és 6nmiikodden kell zaroédnia. A kijaratnak a helyiség minden részéb6l akadaly nélkiil, konnyen elérhetének
kell lennie. A nagyobb, mint 50 m? alapteriiletli helyiségnek legalabb két, lehet6leg egymassal szemkozti falon 1év6 kijaratanak kell lennie.

c) A veszélyes gaz toltetli nyomastartd berendezés helyisége, valamint a szomszédos (hataros) helyiségek nem lehetnek 1égtér kapcsolatban.

d) Elvalasztasok tlizallosaga:

da) a szomszédos helyiségektl az elvalasztas 0,5 ora tizallosagi hatarértéki legyen;

db) a helyiségben méretezett robbanofeliiletet biztositani kell;

dc) ha a szomszédos helyiségben potencialis tiizterhelés van, az elvalasztas 1,5 ora tiizallosagi hatarértékiinek kell lenni. Ha a nyomastarto berendezés tiiz
elleni védelmi szigetelésti, akkor elegendd a 0,5 Ora tiizallosagi hatarértékii elvalasztas;

dd) a veszélyes gaz toltetll nyomastartd berendezés helyiségeivel hataros helyiségek huzamos emberi tartozkodasra hasznalhatok, amennyiben a
valaszfalak nyilasmentesek, gaztomorek és fokozottan tlizveszélyes gazok esetében
1,5 ora tlizallosagi hatarértékiiek.

¢) A huzamos emberi tartozkodasra szolgald helyiségtdl az elvalasztas legyen gaztomor és nyilasmentes. E kovetelmény nem vonatkozik levegd toltetre.

f) A folyadék halmazallapotu, fokozottan tiizveszélyes gaz toltetli nyomastartd berendezést tilos talajszint alatti helyiségben létesiteni. Ha folddel takart
nyomastarto edény feneke az edény lizemeltetéséhez sziikséges aknaban van, az akna nem mindsiil helyiségnek.

4.2.5.2. A helyiség haszndlata:

a) Gaz toltetli nyomastartd berendezést altalaban tilos létesiteni huzamos tartdzkodasra szolgalo helyiségben. Ez a kovetelmény nem vonatkozik levegore,
nitrogénre, széndioxidra, nemesgazokra és gaz halmazallapot oxigénre, ha a helyiség szelloztetésével biztositva van, hogy veszélyes gazkoncentraci6é ne
alakulhasson ki.
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b) Ha a létesitményben folytatott gyartastechnologiai folyamatok indokoljak, gaz toltetli nyomastartd berendezés helyiségében akkor tarolhatd

ba) éghet6 folyadék, ha azt olyan zart rendszeri tartalyban taroljak, aminek a gazterében muiszaki megoldas kizarja robbandképes elegy képzddését vagy a
tarolotartalyt legalabb robbanasalloan méretezték;

bb) egyéb éghetd anyag, ha azt tliz- és robbanasveszélyt kizard zart tartalyban taroljak.

Nem vonatkozik az éghet§ anyag tilalma a technologia és az épiilet berendezéseire, azok szigeteléseire, amelyek a létesitmény iizemeltetéséhez
sziikségesek.

4.2.5.3. Szellozés:

a) A gaztolteti nyomastartd berendezés helyiségében méretezett, a veszélyes gazkoncentracio kialakulasanak megakadalyozasara alkalmas szell§zés
legyen. Ha a toltet veszélyes (vagy olyan a toltet, amelybdl veszélyes gazok, g6zok keletkezhetnek), sziikséges esetén a technoldgiai folyamat 6nmiikodo
leallitasat is biztositani kell.

b) Ha a gaz toltet nem veszélyes, vagy veszélyes toltet esetében a miiszaki tomdorség tartésan biztositva van és normal lizemre jellemzd kibocsato forras
nincs, elegendd a veszélyes oxigéndisulas vagy -hiany megakadalyozasa. Ez esetben megfeleldnek mindsithet6 a szell6zés, ha

ba) a természetes szelldzésii helyiségben legalabb a padlofeliilet 1/100-ad részének megfeleld teljes keresztmetszetli, kdzvetleniil szabadba nyild
szell6z6nyilas van; a nyilasok elhelyezését a gaz toltet siirlisége hatarozza meg, vagy

bb) a mesterséges szell6zésl helyiségben oranként kétszeres 1égesere biztositott.

c) Mesterséges szell6zés esetén

ca) a mesterséges szellozés folyamatosan miikodjon, vagy nem megengedett értékii gazkoncentracié esetén gazérzékeld berendezés automatikusan inditsa
el a szell6zést, mely veszélyes gaztol mentes szell6z6 levegdt biztositson;

cb) a gazérzékeld a toltet veszélyes gazosszetevojére alkalmas és rendszeresen, szakszerviz altal bizonylatoltan ellendrzott legyen;

cc) a szelloztetd berendezés leallasat a személyzet részére jelezni kell, indokolt esetben emellett a technologiai folyamat 6nmiikodo leallitasat is
biztositani kell (veszélyes, vagy egyéb olyan toltet esetében, amelybdl veszélyes gazok, gézok keletkezhetnek);

cd) a tavozo levegbaramot vagy veszélyteleniil el kell vezetni, vagy mas modon kell artalmatlanitani (sziikséges esetben a toltdlétesitményt részlegesen,
vagy teljesen burkolni kell).

d) Mas helyiségek szelldzésére szolgald levegd-elszivonyilds nem lehet abban a helyiségben, amelyben olyan nyomastartdé berendezés van, amelynek
toltete veszélyes, vagy toltetébdl veszélyes gazok, g6zok keletkezhetnek.

4.2.5.4. Csatornak, aknak, nyilasok

a) A levegonél nehezebb vagy cseppfolyositott gaz toltetli nyomastartd berendezés helyiségében folyadékzar nélkiili csatorna-lefolyd, nyitott akna, nyitott
csatorna és pincenyilas, tovabba mas helyiségek szelldz6nyilasa nem, lehet. E kovetelmény stiritett levegé toltetre nem vonatkozik.

b) A folyadékzar feltoltott allapotardl az izemeltetd koteles gondoskodni.

c) A veszélyes folyadék, tovabba levegdtol nehezebb, vagy cseppfolyds halmazallapotu veszélyes gaz toltetii nyomastartd berendezés helyiségében
csatorna-lefolyot csak zart technologiai leiiritd rendszerbe lehet kotni.

d) Eghetd anyag toltetii berendezéseknél be kell tartani az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat elirasait.

4.2.5.5. A mérgez6 gaz toltetli nyomastartd berendezésbdl a helyiségbe normal iizem vagy ésszeriien feltételezhetd lizemzavar esetén kibocsatott toltetet
biztonsagos modon kell veszélyteleniteni (elvezetni, felfogni). A miiszaki megoldas a helyiség szelldztetésétdl fiiggetlen legyen. A veszélytelenitd
berendezésnek biztonsagos helyrdl mitkddtethetének kell lennie.

4.2.6. Létesités szabad térben

4.2.6.1. Terepviszonyok:

a) Folyadék vagy levegénél nehezebb gaz toltetli nyomastartd berendezés lejtds terepen torténd elhelyezésekor meg kell akadalyozni, hogy a toltet aknaba,
csatornaba, pincenyilasba vagy mas helyiségek szell6zonyilasaba jusson.

b) A veszélyes folyadék ¢és cseppfolyositott veszélyes gaz toltetli, fold feletti nyomastartd berendezés biztonsagi- és védoétavolsagan belil a
terepviszonyokat uigy kell kialakitani, hogy a folyadék halmazallapotban kiszabadul6 téltet ne hatoljon a kornyezé talajba, a berendezés alatt veszélyes
mennyiségben ne gy(iljon ossze.

A biztonsagos terep kialakitasa megvalosithato Ggy is, hogy a szilard padozat burkolata a nyomastarté berendezés alatt — fekvéhengeres edények és tolté
berendezések esetében a csatlakozasok ¢és szerelvények kornyezetében — betonbol, illetéleg burkololapokbol késziilt, és mintegy 2%-os lejtésii abban az
iranyban, ahol terepszintnél mélyebben fekvo helyiség, térség, csatornalefolyod, valamint gytjtoforras nincs.

¢) Csoportban telepitett berendezések kornyezetében a lejtés iranyat ugy kell megallapitani, hogy a berendezések egymast ne veszélyeztessék, tovabba a
lejtési irany kivételével a tobbi oldalon a szilard talajt legalabb 0,5 m magas gattal kell hatarolni.

d) Ha egymas mellett tobb kibocsatd forras (t61t6 és nyomastartd berendezés) van, az irdnyukba esd lejtést tigy kell megallapitani, hogy koélcsonods
veszélyeztetés ne alakulhasson ki.

e) Nem sziikséges a nyomastartd berendezés biztonsagi- és védotavolsagan beliili terep b) és c) pont szerinti kialakitdsa, ha az elvétel a toltet gaz
halmazallapotaban torténik, és a folyadékfazishoz csatlakozd, a berendezés és a szerelvények kozotti csdvezetékeken nincs oldhatd kotés, és a szerelvények
az edény védotavolsagan kiviil vannak.

4.2.6.2. Ha a nyomastartd berendezés toltete a szabadba jutva a levegénél nagyobb siirliségli gaz, vagy folyadék, akkor az edény védétavolsagan belil
csatornalefolyo, nyitott akna, nyitott csatorna és pincenyilas, tovabba helyiségek szell6zonyilasa nem lehet.

4.2.6.3. A nyomastart6 berendezés védelme tiizterheléstol

a) Ha tliz esetén a tlizterhelés a nyomastartd berendezés nyomasra igénybe vett kiilso feliiletének, biztonsagtechnikailag 1ényeges szerelvényeinek vagy
tart6 szerkezetének meghibasodasat okozhatja a nem megengedett felmelegedés miatt, akkor védelmet kell biztositani.

b) Meg kell akadalyozni, hogy a folyékony vagy megolvadt éghet anyag a nyomastartd berendezés ala vagy a folddel takart nyomastartdé berendezés
démaknajaba folyhasson.

¢) Kozvetleniil a tolt6 berendezéshez csatlakozasra el6készitett vagy csatlakoztatott szallithatd nyomastartd berendezést a tiizterhelést6l védeni kell.

d) A védelem kialakitasanal figyelembe kell venni, hogy az esetlegesen kialakulo és 90 percig tarto tiizhatas (langgal valo érintkezés, vagy hésugarzas) a
szerkezeti anyagok és a toltet veszélyes felmelegedését ne okozza. A nyomashatarolé berendezések méretezése soran a védelem modjahoz tartozd
hébevitelt figyelembe kell venni.

e) Védelem sziikséges, ha a nyomastartd rendszer kornyezetében éghetd anyag vagy tlizveszélyes berendezés vagy tlizveszélyes épiilet, épitmény van.

f) Nem sziikséges védelem, ha

fa) az éghetd folyadék és olvadék tarolo tartaly zart rendszerli és gézterében a robbandképes légtér képzddése kizarhato, vagy legalabb robbanasalléan
méretezett;

fb) az egyéb éghetd anyagot tartalyban taroljak, és ebbdl tiiz- és robbandsveszély nem indulhat ki;

fc) ledllitott jarmiivon van a lezart fokozottan tiizveszélyes toltetii szallithato nyomadstartd berendezés, vagy

fd) éghetd anyag csak a technologia és az épiilet szigeteléseihez sziikséges mennyiségben van jelen.

g) A védelem biztosithato biztonsagi tavolsag, védofal, a toltet visszafejtése, tiiz elleni védelmi szigetelés, foldtakaras, palasthiités, spinkler rendszer
alkalmazasaval is.

4.2.6.3.1. Biztonsagi tavolsag

a) A biztonsagi tavolsagot az lizemeltetd sajat telekhataran beliil kell kialakitani. Ha ez nem lehetséges, akkor a biztonsagi tavolsagot védéfallal kell
csokkenteni.

b) Fold feletti nyomastartd berendezés biztonsagi tavolsagat a fliiggdleges vetiiletétdl kell mérni. Edénycsoport biztonsagi tavolsagat a tlizterheléshez
legkdzelebbi edény fiiggbleges vetiiletétdl kell mérni. Folddel takart, vagy fold alatti edény biztonsagi tavolsagat a domakna fiiggéleges vetiiletétdl kell
mérni.

c) Fold feletti nyomastartd berendezés és a tiizterhelés biztonsagi tdvolsaga az Orszagos Tlzvédelmi Szabélyzat szerinti legyen. Folddel takart
nyomastarto berendezés esetében a tiizterhelés biztonsagi tavolsaga

ca) 3 m, ha a toltettomeg < 3 t,

cb) 5 m, ha a toltettomeg 1 3 t.
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d) Biztonsagi tavolsag az éghetd folyadék tartalytol:

da) fold feletti nyomastartd berendezés és fold feletti éghetd folyadék tartaly esetében az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat szerinti véddsav szélessége;

db) fold feletti nyomastartd berendezés és f61d alatti éghetd folyadék tartaly esetében a kopenyek fiiggéleges vetiiletei kozott mért 1 m vizszintes tavolsag;
a nyomastart6 berendezés ¢és az éghetd folyadék tartdly domaknéja kozotti tavolsag az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerinti;

de) fold alatti nyomastartd berendezés ¢és fold feletti éghetd folyadék tartaly esetében a kdpenyek fiiggéleges vetiiletei kozott mért 1 m vizszintes tavolsag;
a nyomastartd berendezés domaknajatol az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat szerinti védGsav szélessége vagy véddsav nélkiili tartaly esetén 5 m-es
biztonsagi tavolsag;

dd) fold alatti nyomastartd berendezés és fold alatti égheté folyadék tartaly esetében a kopenyek fluggdleges vetiiletei kozott mért 0,5 m vizszintes
tavolsag.

e) Tolté-1étesitményben a szallithatd nyomastarté berendezés és a tlizterhelés kozott legalabb 5 m tavolsag legyen. Kivétel, ha a szallithaté nyomastartd
berendezés tiiz esetén az alkalmazottak veszélyeztetése nélkiil védett helyre juttathato.

4.2.6.3.2. Véddfal:

a) A nem éghetd anyagl védofal véd a tlizterheléstl. Védofal lehet a szakszeriien kivitelezett alapozassal és kétoldali vakolattal ellatott, nyilasmentes
épiiletfal is.

b) A védofalat ugy kell méretezni, hogy tiiz esetén is tarthatok legyenek a nyomastartd berendezés, illetve a szallithatd nyomastartdé berendezés
megengedett iizemi jellemz6i.

¢) A védofal a nyomastartd berendezés, illetve a szallithatd nyomastart6 berendezés természetes szell§zését nem akadalyozhatja.

4.2.6.3.3. A nyomastarto rendszer, a szallithato nyomdastarto berendezés hiszigetelése akkor tekinthetd olyannak, amely véd a tiizterheléstdl, ha:

a) a szigetelbanyag nem éghetd,

b) a héatadasi tényez6 350 °C kozepes hémérsékleten nem nagyobb, mint 1,2 W m2K1,

c) a szigetelés alatt talalhato csatlakozasok és szerelvények, kiilonosen ezek tomitései, a varhatd héhatasnak ellenallnak.

4.2.6.3.4. A nyomastart6 berendezés minden oldalon legalabb 0,5 m rétegvastagsagti fold vagy homoktakarassal lehet védeni a tiizterhelés ellen. Ha a
teljes takaras nem lehetséges a szabad felilleteket egyéb modon kell védeni a tlizterhelés ellen. A domaknat nem éghetd anyaggal kell lefedni. A
veszélyeztetett szerelvényeket a domaknaban kell elhelyezni.

4.2.6.3.5. Palasthiités

a) A beépitett palasthiités akkor tekinthetd olyannak, amely védelmet nyujt a tiizterhelés ellen, ha

aa) tlizjelz6 berendezés vagy onmiikddden inditja, vagy a riasztast kovetden tavmikodtetéssel azonnal indithato,

ab) a fajlagos hiitéviz mennyiség elegendo,

ac) a védett feliiletet dsszefliggd vizfilm egyenletesen boritja,

ad) a hiitéshez sziikséges viztérfogat-aram — kedvezdtlen klimatikus viszonyok esetén is — legalabb 120 percig rendelkezésre all,

ae) a rendszer elfagyas ellen védett,

af) a vizellatast a kritikus berendezések redundans kialakitasa biztositja és

ag) allapotat és mitkod6képességét rendszeresen ellendrzik.

b) A4 fajlagos hiitéviz mennyisége:

ba) a nyomastart6é rendszer, illetve a szallithatd nyomastartd berendezés kizardlag hésugarzasnak kitett feliileteire vonatkoztatva 100 I'm2h’!, ha a
fajlagos hoterhelés legfeljebb 60 kW-m?2, egyéb esetekben

bb) a csatlakozasok, szerelvények kornyezetében 600 I'm2hl,

be) a szerelvénymentes kdpenyfeliileten 400 1'm™2-h! legyen.

¢) A hészigetelt feliileteket nem kell hiiteni.

d) A legfeljebb 50 m? Gsszes {irtartalma nyomastartd rendszer esetében nem sziikséges beépitett palasthiités. Elegendd, ha tiizi-vizcsap vagy egyéb
alkalmas vizvételezési hely és toml6 all rendelkezésre.

4.2.6.3.6. A cseppfolyds halmazallapotu, fokozottan tlizveszélyes gaz toltetli, fold feletti nyomastartd berendezések egymastol és mas gaz tolteti
nyomastarto berendezésektdl — tlizoltasi szempontbodl — az alabbi elhelyezési tavolsagra kell elhelyezni:

a) hengeres edénynél a legnagyobb edény atmérdjével szamolva: 0,5-D; kettGskdpenyli edény esetében: a belsd edény atmérdjének fele; 2 m-nél kisebb
atmérdji edény esetén: legalabb 1 m,

b) gomb alakil edénynél: legalabb 0,75-D,

¢) gomb alaku edényeknél, amelyeket tobb mint két sorban allitanak fel, a harmadik és a tovabbi sorok tavolsaga: legalabb 0,75-D+7 m,

d) hengeres és gomb alaki nyomastartd edények kozott: a nagyobb edény atmérdjével szamolva legalabb 0,75-D.

Az atmér6 (D) kiils6 atmérét jelent, a tavolsagot az edények fliggdleges vetiiletének szélétdl kell mérni.

4.2.6.4. Védotavolsag

4.2.6.4.1. Altalanos kovetelmények

a) A veszélyes gaz toltetd, fold feletti vagy folddel takart, szabadtéren létesitett nyomastartd berendezés és a védett létesitmény kozott védétavolsagot kell
meghatarozni. A védett 1étesitmények a kovetkezok: kozutak, vasutak, lakoépiiletek és kozintézmények.

b) A nyomastartd berendezés védbtavolsagat az lizemeltetd a sajat telekhataran beliil koteles kialakitani.

¢) A védotavolsagot fold feletti nyomastartd berendezés esetében a berendezés legsz€lsé pontjatol, folddel takart nyomastartd berendezés esetében a
démakna sz€1€t6] kell szamitani. A védotavolsag méretét a foldfelszinre torténd fliggdleges vetitéssel kell meghatarozni.

d) Csoportban felallitott nyomastarté berendezések esetében — amennyiben az elhelyezési tavolsag kisebb, mint az egyes berendezésekre eldirt
védétavolsag — a vizszintes védétavolsagot az Ossztérfogatnak megfelelden kell meghatarozni, és a legszélsd edénykopeny fiiggéleges vetiiletben
megallapitott sz¢&ls6 pontjatol kell mérni.

4.2.6.4.2. A védétavolsag méretei

A fold feletti, veszélyes gaz toltetli nyomastartd berendezés védétavolsagat az 1. tablazat szerint kell megallapitani.

1.tablazat
Urtartalom,
nyomé,smné, vLs s<vL 100 100 < Vv L 500 v >500
berendezésenként
vV (m?)
Védétavolsag 5,0 10,0 15,0 Egyedi
[m] hatosagi dontés
alapjan, de
legalabb 20,0

Ha az elvétel kizarolag gazhalmazallapotban torténik, a védétavolsagok — kivéve lako és kozosségi épiilet (beleértve a huzamos tartozkodasra szolgald
helyiségekkel rendelkezé nem tlizemi jellegii épiiletet is) kozelében — csdkkenthetdk:

a) legfeljebb 5 m? firtartalma nyomastart6 berendezések esetében 3,0 m-re,

b)S<VLIS m? firtartalmu nyomastartd berendezések esetében 5,0 m-re.

4.2.6.4.3. Lako és kozosségi épiilet kiilonleges védelme:

a) Alapkévetelmény: Ha szabadtéren nagyobb, mint 10 m? {irtartalmu, cseppfolyositott, fokozottan tiizveszélyes, gaztoltetli nyomastartd berendezést lako-
vagy kozosségi épiilet (beleértve a huzamos tartozkodasra szolgald helyiségekkel rendelkez6 nem tizemi jellegii épiiletet is) kozelében allitanak fel, akkor
azt folddel takartan kell létesiteni.

b) Fold feletti nyomastartd berendezés létesitése esetén, a hé- és a mechanikai hatasok ellen a 2. tablazat szerinti védétavolsagot kell megvaldsitani:
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2. tablazat
Urtartalom,
nyoméstartd 10<vL 40<vL 65<VL 100<vL 250<VEL V500
berendezésenként 40 65 100 250 500
V[m?]

Egyedi
hatosagi

1Rz . dontés
Védstavolsig | 5 40 60 80 120 alapjén,

[m] de
legalabb
130

4.2.6.4.4. Ha a nyomastartd berendezés tirtartalma nagyobb, mint 5 m3, a védotavolsag méretei szamitasi modszerrel is meghatarozhatok az izemzavarra
jellemz6 kibocsatasi mérték, a gaz halmazallapotu toltet veszélyes koncentracioja, a kibocsatas modja és terjedési torvényszerliségei, tovabba az adott
kornyezet klimatikus viszonyai alapjan ugy, hogy a védétavolsagon kiviil veszélyes koncentracié ne johessen létre.

4.2.6.4.5. A védotavolsag egy vagy két oldalon a felére csokkenthetd, ha gaztomor, legalabb 1,5 ora tlizallosagi hatarértékii, nem éghetd anyagu,
méretezett védofalakat létesitenek, amelyek magassaga legalabb a szerelvények szintje, hossza a véddtavolsag hataraig terjed. A védéfalat nem kell
robbandsi igénybevételre méretezni. A nyomastartd berendezés és a védéfalak kozott a szellézést akadalyozni nem szabad. Sziikség esetén kettonél tobb
oldalon is épithetd védéfal, ha a megfeleld szell6zést ez nem akadalyozza. A védéfal nem akadalyozhatja a kezelést, karbantartast és ellenérzést, az edény
legszEls6 pontjatol mért tavolsaga legalabb 1 m legyen.

4.2.6.5. Az Uzemzavar esetén szabadba kerill6 veszélyes toltet szétterjedésének megakadalyozasara sziikség esetén helyhez kotott vagy hordozhatod
véddeszkozoket kell alkalmazni. A szétterjedés korlatozhatd a nyomastartd berendezés, illetve a vegyipari nyomastartd rendszer gaztomor burkolasaval is.
Gazkibocsatas esetén a mérgezo gazok szétterjedését korlatozni kell

a) vizfliggdnnyel a vizben 0ldodé gazok esetében a gazfelhét kondenzalva,

b) vizfiiggonnyel a gazfelhd szétterjedését korlatozva a vizben nem, vagy csak kevéssé oldodo gazok esetében,

c) a kibocsatott gaz kémiai 4talakitasa alkalmas folyadék permetezésével,

d) a kibocsatott gaz keverése vizgdzzel (gbzzar), a sikszerii (kétdimenziods) szétterjedést korlatozva.

4.2.6.6. A mérgezd és a nagyobb, mint 50 t tdltettdmegti, fokozottan tliz- és robbanasveszélyes gaz toltetli nyomastartd rendszer kdrnyezetében széliranyt
jelzo berendezést kell elhelyezni.

4.2.7. A folddel takart nyomastarto berendezés 1étesitésének kiegészité kovetelményei

4.2.7.1. Alapozas:

a) Ha a talajmechanikailag ellenérzott altalaj teherbirasa statikailag megfeleld, kiilon alapozas nem sziikséges. Ilyen esetben az edényt legalabb 0,2 m
vastag, szakszerlien tomdritett homokrétegre kell fektetni. Az edény teljes hosszaban egyenletesen fekiidjon a homokrétegen.

b) A talajra csak méretezett alapot szabad késziteni.

¢) Meg kell akadalyozni, hogy a talajviz felhajto erejének hatasara a nyomastartd edény elmozduljon. A méretezést a mértékado talajvizszint figyelembe
vételével, és iires edényt feltételezve kell végezni, legalabb 1,3-as biztonsagi tényezdvel. A felhajto erd elleni rogzités az edénybevonatot nem karosithatja,
a rogzités nem korrodalhat. A korr6zid elleni aktiv védelem miikodoképessége ellendrizhetd legyen, tovabba meg kell oldani az edény és a felhajto erd
elleni rogzités kozott a tartds és megbizhato villamos elvalasztast.

4.2.7.2. A nyomastarto berendezés elhelyezése:

a) A folddel takart nyomastartd berendezések kozott, valamint az épitményalap, tovabba a foldbe fektetett vezetékek, elektromos kabelek, és a
nyomastartd berendezés kozott elhelyezési tavolsagot kell tartani. Ez a tavolsag egymas mellett fekvo nyomastartd berendezések esetében legalabb 0,5 m,
épitményalaptol, foldbefektetett viz-, szennyviz- és gazvezetéktdl, valamint elektromos kabeltél legalabb 1 m legyen. A legkdzelebbi tavolsagot az
edénykdpeny fliggéleges vetiiletben megallapitott sz€lsé pontjatol kell mérni.

b) A nyomastarté berendezés helyzetére utald — fold felett elhelyezett — jelolések egyértelmiiek legyenek.

4.2.7.3. Kiilsé korrozio elleni védelem:

a) A foldalatti és foldtakarasos nyomastartd berendezést legalabb korrézid elleni passziv védelemmel kell ellatni. Indokolt esetben az alatdmasztasok
kornyékén és a hoszigetelések alatt kiegészit6 védelmet kell alkalmazni.

b) A nyomastartd berendezést a gyartomiiben vizzard, az edény anyagat nem karosito, a kiils6 kémiai és mechanikai hatasok ellen hatékony védelmet
nyujto, a kdpeny hotagulasahoz alkalmazkodo bevonattal kell ellatni.

¢) A korr6zio ellen bitumen alapt védelem foldalatti és foldtakarasos nyomastartd berendezések esetében
— mikrobiolégiai korrozié veszélye miatt — nem alkalmazhato.

d) A bevonat épségét a gyartomiiben, valamint a 1étesités helyén, kozvetleniil a berendezés foldtakarasa el6tt villamos szigetelés vizsgalokésziilékkel
ellendrizni kell. A bevonat fajtaja és vastagsaga alapjan kell a vizsgalofesziiltséget meghatarozni, de a vizsgalofesziiltség legalabb 14 kV legyen. A feltart
hibakat meg kell sziintetni, a javitas utan a vizsgalatot meg kell ismételni.

¢) A nyomastartd berendezés telepitése soran a bevonat épségét fenn kell tartani. Az edényt legalabb
0,2 m vastag homokréteg vegye koriil. A homok legfeljebb 3 mm-es szemcseméretii lehet, sem éles sarku, sem agressziv alkotorészeket nem tartalmazhat.

f) A nyomastartd berendezés foldtakarasa el6tt az emel6fiileket és az egyéb — a bevonatbol kinyulo — fémes szerkezeti elemet a berendezés korr6zid elleni
védelmével, egyenértékii bevonattal kell ellatni.

g) A foldtakarast a kiilsé hatasoktol alkalmas modon védeni kell.

4.2.7.4. Veszélyes toltetii, folddel takart nyomastartd berendezés vizsgalo- és szell6zényilasanak szerelhetdségét és rendeltetésszerii hasznalatat akna
épitésével kell biztositani. Az akna falazata vizzaré modon csatlakozzon a nyomastartd berendezéshez és az akna zarasa olyan legyen, hogy a viz bejutasat
ne tegye lehetévé.

4.2.8. Kazan-létesitmények kiegészité kovetelményei

4.2.8.1. Ervényességi teriilet:

a) A Szabalyzat 4.2.8. pontjanak kovetelményeit alkalmazni kell a tiizeléssel vagy mas modon fiitott — tilhevités veszélyével lizemeld — nyomastartd
berendezést tartalmazo létesitményre is.

b) A kazan létesitményhez tartozik

ba) a gbz- vagy forroviz-kazan (a tovabbiakban egyiitt: kazan),

bb) a kazan tartoszerkezete, alatamasztasai, falazata, kopenye,

be) a tiizel6berendezés,

bd) a gaz-, folyékony-, por- és egyéb halmazallapotu tiizeldanyag tarolas, elokészités és szallitas berendezései,

be) a flistgaz lizemii levegd-elomelegitd a leveg6ventillatorral,

bf) a fiistcsatornak a fiistgaz ventillatorral és kéménnyel, valamint a fustgaztisztitdo berendezés,

bg) a lezarhato, fiistgaz lizemi tapviz-elémelegitd, a kazan tapvezetékével,

bh) a lezarhato, fiistgaz lizemi géz-tilhevito és a létesitményen beliil elhelyezett gézhiito,

bi) a lezarhato tagulasi edény és a kazant az edénnyel 6sszekotd vezeték,

bj) a kazan és tartozékai elhelyezésére szolgalo helyiség (kazanhaz), vagy szabad tér,

bk) a létesitményben elhelyezkedd gdz- és forrovizvezetékek a szerelvényeikkel,

bl) a kazan lizeméhez tartozo6 egyéb berendezések.

¢) A kazanhoz tartozik minden hozza kapcsolodo csévezeték (a bejovo- kilépd- és leiiritd vezetékek az elsd zaroszerelvényig) és berendezés (a kazantol
figgetlen, lezarhat6 géz-tilhevité vagy -hiité csak akkor, ha nyomastart6 berendezés).

4.2.8.2. Létesitési kovetelmények
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4.2.8.2.1. A kazan elhelyezhet6 szabadban, fél-szabadtéri kivitelben vagy épiiletben (altalaban kazanhazban).

4.2.8.2.2. A tetbszerkezet legalso része és a kazan vagy annak legfelsd kezeld szintje kozott legalabb 2 m magas szabad tér alljon rendelkezésre az ott
elhelyezett szerelvények, alkatrészek, csdvezetékek ellendrzésére és kezelésére.

4.2.8.2.3. A kazanhaznak legalabb két kifelé nyilé kijarati ajtaja legyen, amelyek koziil az egyik a szabadba nyiljon. Ajtd, ablak és mas nyilds csak a
szabadba vagy a kazanhaz tizemével Osszefiiggd helyiségbe, vagy menekiilé folyosora nyilhat. Az ajtok a kezelési helyrl konnyen megkozelithet6k
legyenek. Megkozelitési Gtvonalukat jeldlni kell, és szabadon kell hagyni. A nem szabadba vezetd kijarat ajtaja nem késziilhet éghet6 anyagbol.

4.2.8.2.4. A kazanokat egymastol, illet6leg a faltol olyan tavolsagban kell elhelyezni, hogy a teljes attekintés, kezelés, karbantartas, javitas, alkatrészcsere
akadalyba ne iitkdzzon. Ez a szabadon hagyott tavolsag altalaban 1 m-nél kevesebb nem lehet. Ugyanakkor legalabb 2 m magas olyan Urszerelvényt kell
biztositani, amelybe semmiféle csévezeték, berendezés, elem nem nyulik be. Két kazan kozvetleniil egymas mellé akkor épithetd, ha az érintkezd oldalukon
kezelési, karbantartasi, javitasi tevékenységet végezni nem kell vagy ezek sziikség szerint akadalytalanul elvégezhetdk.

4.2.8.2.5. A kezelési helyet ugy kell elhelyezni, hogy biztositva legyen a menekiilés lehetésége. Legyen mod valamennyi miszer, szerelvény és
segédberendezés attekintésére, kezelésére. Hossza legalabb 1,5 m, magassaga legalabb 2 m legyen. Ezek egymassal szemben felallitott kazanok esetében
kiilon-kiilon biztositandok. A kezelési helyet ugy kell 1étesiteni, hogy a kezelé szamara védelmet nyujtson gy, hogy azt rendszeres tevékenység céljabol
iizem kozben elhagyni ne kelljen. A kezelési hely nem helyezheté el langcséves kazan esetében a langes6 meghosszabbitasaban vagy a blokkégd
hossztengelyének vonalaban. Szabadtéri vagy fél-szabadtéri kivitelii kazannal is védett kezelési helyet kell kialakitani.

4.2.8.2.6. A kazanra — ideértve annak alapjat és tartoszerkezetét is — semmiféle olyan szerkezet, szerelvény, berendezés, vezeték ra nem szerelhetd, vele
Ossze nem kothetd, amely nem kazaniizemi célt szolgal, tovabba a méretezésnél figyelembe nem vett igénybevétellel jarhat.

4.2.8.2.7. A kezelési helyen kiviil levé szerelvényeket, miiszereket vagy kezelést igénylé mas berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy azok — esetleg
tavmiikodtetésti és tavjelz6 berendezések segitségével — a kezelési helyr6l megfigyelhetk, kezelhetdk, ellendrizhetdk, tovabba megkozelithetdk,
hozzaférhetdk legyenek.

4.2.8.2.8. Sziikség szerinti — az lizemvitel és karbantartas biztonsagat szolgalo — feljarét, kapaszkodot, 1étérat, 1épcsot, jardat, podiumot kell beépiteni,
indokolt esetben a tobb kazanbol allo létesitmény egyes kazanjai kozott is. Ilyen szerkezeti elemet tobb kazanhoz vagy a kazanhazhoz nem szabad
egyidejiileg mereven hozzaerdsiteni.

4.2.8.2.9. Ha a kezelés biztonsaga megkivanja, egy sorban elhelyezett két vagy tobb kazant fels6 résziikon jardaval kell dsszekotni. Ezek mindkét végét
beépitett 1épcsovel kell ellatni. Az egyik 1épcsd helyett kivételesen 1étra is alkalmazhatd. 6 m-nél magasabban elhelyezett vizallasmutatohoz kiilon jardat,
pbédiumot kell 1étesiteni.

4.2.8.2.10. A kazanlétesitményhez tartozo gépeket, berendezéseket a salaktérbe, fiitGallomason vagy ezek feletti térbe telepiteni csak akkor szabad, ha
szerkezeti kialakitasuk, elhelyezésiik, miikodésiik nem okoz kart a kdrnyezetben, tovabba a kezelést, kozlekedést nem akadalyozzak, és nem veszélyeztetik
az alkalmazottak biztonsagat.

4.2.8.2.11. A kazanlétesitményben csak a kazanok, tartozékaik, segédberendezéseik, valamint ezekkel kozvetleniil Osszefliggd mas berendezések
helyezhetok el.

4.2.8.2.12. A kazanlétesitmény alkalmas megvilagitasat, beleértve a vészvilagitast is, biztositani kell.

4.2.8.2.13. Gondoskodni kell a kazan, a tartoszerkezet, tartozékok, segédberendezések, vezetékek kornyezeti hatasok elleni védelmérdl (korrdzid, er6zio,
szennyez6dés, héhatas, fagy, sugarzas, egyéb iddjarasi koriilmények). A védelmet szigetelés, burkolas, elszivas, fiités, hiités vagy mas modon kell
biztositani. Ha a feliilet hdmérséklete nagyobb, mint 60 °C, el kell latni véddszigeteléssel vagy érintésvédelemmel.

4.2.8.2.14. A tartoszerkezetbdl a kazanszerkezetbe és viszont nem szarmazhatnak karos, elére figyelembe nem vett igénybevételek. A szerkezetnek
igazoltan meg kell felelniiik valamennyi fellép6 terhelésnek.

4.2.8.2.15. Biztositani kell, hogy a viz, goz, a fiistgazok, tiizeldanyagok vagy mas toltetek, termékek vezetékei a kazanhaz terében karos hatast ne
fejthessenek ki.

4.2.8.2.16. A kazanhazban olyan nagysagu ¢és teljesit6képességii emeld-berendezéseket kell hasznalni, amelyek lehetévé teszik a javitasi, karbantartasi,
szerelési és egyéb munkak biztonsagos elvégzését.

4.2.8.2.17. Szilard illetve biomassza tiizelésnél a salak és a pernye kezelését, szallitasat ugy kell kialakitani, hogy karos héhatasok, gazos szennyez6dések
a kornyezetben kart ne tegyenek, és nem jelenthetnek veszélyt a kezelk egészségére.

4.2.8.2.18. A helyiség légceseréjét természetes vagy mesterséges szell6zéssel ugy kell biztositani, hogy a kezel6t karos 1égaramlas ne érje.

4.2.8.2.19. Gaz-, illetve olajtiizelés esetén a gaz csatlakozo vezetékek és felhasznaloi berendezések, valamint az olajfogyasztd berendezések miiszaki
biztonsagi szabalyzataban foglaltakat is be kell tartani.

4.2.8.2.20. A salak- és pernyetarolo helyek legyenek kelléen zarhatok. Gondoskodni kell a salak és pernye lehiitésérél, a keletkezé gazok és gézok
elszivasarol. A salaktérben biztositani kell a sziikséges 1égcserét.

4.2.8.2.21. Alland6 kezeld nélkiili gaz és olajtiizelésii kazan létesitményeket az MSZ EN 12952-1:2002 [Vizesoves kazanok és segédberendezéseik. 1.
rész: Altalanos kovetelmények], az MSZ EN 12952-7:2013 [Vizcsoves kazanok és segédberendezéseik. 7. rész: Kazanberendezések kovetelményei], és az
MSZ 12623:1985 [Gaz- és olajtiizelésii berendezések kezelési osztalyba sorolasa] szabvany alkalmazasaval kell kialakitani.

4.2.8.3. Tapberendezés

4.2.8.3.1. Altalanos kivetelmények:

a) A kazanhoz, illetve tobb kazanbdl allo kazanlétesitményhez olyan tapberendezést kell 1étesiteni, amely — az el6irt tartalékkal ellatva — biztonsagosan
lehet6vé teszi a tapviz betaplalasat. A tapberendezés részei a tapszivattyuk, vagy mas berendezések, a tapvezeték a szerelvényekkel, valamint a taptartalyok.

b) A tapberendezés kezelést igénylé részeit ugy kell elhelyezni, hogy jol attekinthetok és hozzaférhetok legyenek. El kell latni a kezeléshez sziikséges
miiszerekkel, szerelvényekkel, jelolésekkel.

c) Gondoskodni kell a tapberendezés el6irt energiaellatasarol. Hianyossag esetén, vagy lizemkész tartalék nélkiil a kazant fizembe venni nem szabad,
illetve iizemét le kell allitani. A tapberendezést mindenkor iizemkész allapotban kell tartani. Gondoskodni kell a rendszeres ellendérzésrdl, javitasrol,
karbantartasrol.

d) Csak olyan tapszivattyt épitheté be, amelyen gyari tabla van a kovetkez6 adatokkal: gyartd megnevezése vagy jele, gyartasi év, gyari szam, tipusjel,
névleges teljesit6képesség, névleges szallitomagassag, vizhémérséklet a szivattyl eldtt, fordulatszam, valamint a tapszivattyt az MSZ EN ISO/IEC 17050-
2:2004 [Megfeleloségértékelés. A szallitd megfeleldségi nyilatkozata. 2. rész: Tamogatd dokumentacid] szabvany szerinti megfeleldségi nyilatkozattal
rendelkezik.

e) Valamennyi tapszivattyunak olyan stabil jelleggorbével kell rendelkeznie, hogy parhuzamos kapcsolas esetén is leadjak a sziikséges teljesitményt.

f) A tapszivattyuk szerkezet és beépitési modja olyan legyen, hogy lizemen kiviili allapotban se kovetkezhessék be viz-visszadramlas.

4.2.8.3.2. Szivattyiik szama, alkalmazasa, teljesitcképessége:

a) Altalaban minden gézkazant, illetve tobb kazanbol 4ll6 kazanlétesitményt legalabb két tapszivattyuval kell ellatni. Ezek mindegyikének az osszes
gbzteljesitmény 1,6-szorosanak megfelelé vizmennyiség szallitasara kell képesnek lennie. A gézteljesitménybe a tartalék-kazan teljesitményét is be kell
szamitani.

b) Elegendd az 0sszes gdzteljesitmény 1,25-szorosének megfeleld szallitoképesség szivattylinként, ha az Gsszekapcesolt kazanok egyiittes gézteljesitménye
tobb mint 30 t/h vagy a kazanok kiilon-kiilon, vagy egyiittesen onmiikodo szabalyozassal ellatottak.

¢) A szamitott tapvizsziikségletet 5%-kal meg kell emelni a leiszaposodas miatt és figyelembe kell venni a g6zhtitést, illetve egyéb tapviz igényt.

d) Kényszerataramlast kazanoknal elegendd, ha az egyes tapszivattyik a csatlakozott kazanok 6sszteljesitményének szallitasara képesek.

e) Ha a tapszivattyuk szama tobb mint kettd, akkor a legnagyobb teljesitOképességli tapszivattyu kiesésekor a megmarado tapszivattyuknak az a)—d)
pontokban irt tdpviz mennyiség szallitasara kell képesnek lenniiik.

f) Elegendd egy tapszivatty olyan kazanoknal, amelyeknél a PS-V L 200 bar-liter, ha az automatika a tapszivatty kiesésekor a tlizelést azonnal
megsziinteti.

g) Kiilonosen indokolt esetben elegendd egy tapszivattyu alkalmazasa olyan kazanoknal, amelyeknél a PS-V > 200 bar-liter, ha a tapszivattyu jellemz0i, a
kazan automatizaltsagi foka olyan, hogy a betaplalas Gsszes biztonsagi kovetelményei megvalosulnak; a kazan szerkezetében tarolt hdmennyiség nem idéz
el6 meg nem engedhetd mértékil tovabbi elgbzologtetést.

h) Megengedhetd egy pot-tapszivattyu olyan kazanoknal, amelyek a gézt zart flitérendszer szamara szolgaltatjak, ha a kondenzviz teljes mennyisége — a
veszteségektol eltekintve — visszatér. A pot-tapszivattyl teljesitménye fedezze az eldiranyzott veszteség 1,5-sz0rosét, de legalabb a kazanteljesitményének
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20%-a legyen.

i) Minden kényszerkeringetésti kazant legalabb két, egymastol fiiggetlen meghajtast, elegendd teljesitéképességii keringetdszivattytval kell ellatni. Ezek
esetleges kiesésekor riasztoberendezéseinek kell {izembe 1épnie, amelynek jelzései csak akkor sziintethetk meg, ha a szivattyu ujra mikodésbe 1épett vagy
a kazan tiizel6rendszere lekapcsolt. Elegend egy keringtetd szivattyu, ha:

ia) a kazant 500 °C-nal alacsonyabb hémérsékletii gazzal fiitik,

ib) szénpor-, fa-, biomassza-, olaj- vagy gaztiizelésii kazanoknal a keringtetd szivattyu kiesésekor az égdk automatikusan azonnal lekapcsolnak, és a tarolt
hémennyiség nem okoz meg nem engedhetd mértéki elgdzologtetést.

j) Ha két kényszerkeringetésii kazan van egymas mellett elhelyezve, elegendé egy kozos tartalékszivattyt alkalmazasa, amely mindkét kazanhoz azonnal
bekapcsolhato.

k) Minden kényszerataramlast kazannak 6nall6 tapszivattyuval kell rendelkeznie.

1) Ha a kazan teljesitménye egyenld vagy tobb mint 100 t/h, a szivattytik és a taprendszer jelleggorbéjének mérésével a tapszivattyuk munkapontjat meg
kell allapitani és a kévetelmények teljesitését igazolni kell.

m) Ha a kazan 1étesitmény tobb, kiilonboz6 engedélyezési nyomast kazanbol all, biztositani kell valamennyi kazan tartds taplalasanak lehetéségét. Kiilon
tapszivattyut kell kazanonként alkalmazni, ha a kazanok engedélyezési nyomasai kozotti kiilonbség — 20 barnal kisebb engedélyezési nyomas esetén — a 2
bart, efol6tt pedig a 20%-ot meghaladja.

4.2.8.3.3. Szivattyuk hajtasanak energiaforrasai

a) A tapszivattyik hajtasara — a kivételektdl eltekintve — két egymastol fluggetlen energiaforrasnak kell rendelkezésre allnia. Két fliggetlen
energiaforrasnak tekinthetd: a halozati villamos energia vagy az elegend? teljesitoképességii helyi aramfejlesztovel torténd meghajtas koziil barmelyik kettd,
tovabba két kiilon — egymastol fiiggetlen — transzformatorrdl vald energiaellatas.

b) Egy villamos energia forrasbdl valo hajtas megengedhetd, ha az energiaforras kiesése esetén a tiizelés automatikusan azonnal lekapcsol és a kazanban
nincs jelen olyan tarolt hémennyiség, amely meg nem engedheté mértékii tovabbi elg6zologtetést idézhet eld.

¢) Villamos- vagy vegyes hajtasu tapszivattyikat ugy kell az energiaforrashoz kapcsolni, hogy az egyik forras kiesése esetén a még iizemképes
tapszivattytk az 6ssz-gbzmennyiség 1,6, 1,25, illetéleg 1,0-szeresének megfeleld tapviz mennyiség szallitasara egyiittesen képesek legyenek. Ugyanakkor
biztositando, hogy az egyik energiaforrasrol a masikra torténd atkapcsolas — illetve a szivattytik tizembe helyezése — a kazan teljes terhelésénél is megelézze
a vizszintnek a megengedhetd legalacsonyabb szint ala valo siillyedését.

d) Kényszerataramlast kazanok tapszivattyui ugy kapcsolandok, hogy az egyik kiesésekor a masik azonnal iizembe lépjen.

e) Gaz-, olaj- vagy biomassza-tiizelésii kazanoknal a tapszivattyl, vagy a keringtetdszivattyi kiesésekor a tlizeldanyag betaplalasat automatika
segitségével azonnal meg kell sziintetni.

4.2.8.3.4. Tapvezeték

a) A tapszivattytk és a taplalt kazanok kozott olyan tapvezetéket kell kiépiteni, amely minden kazén egymastol fiiggetlen taplalasara alkalmas, képes a
kell6 mennyiségii és nyomasu tapviz szallitasara és el van latva a sziikséges szerelvényekkel.

b) A szivocsonek biztositania kell a szivattya névleges teljesitoképességéhez tartozd vizmennyiség akadalytalan bearamlasat, 1égzsakok keletkezése
nélkiil. Forr6 viz esetén a tilnyomasnak meg kell akadalyoznia a viz felforrasat. A biztositott tilnyomas meghatarozasanal a taptartanyba érkezé viz
nyomasingadozasait is figyelembe kell venni. A kazanhoz csatlakoz6 nyomovezetéket arra a legnagyobb nyomasra kell méretezni, amely a tapfej lezarasa
esetén a vezetékben felléphet.

c) A kazanra szerelt tapfejen kiviil a tapvezetékbe a kovetkezo szerelvényeket kell beépiteni:

ca) also részen viztelenitdk;

cb) minden egyes szivattyl szivo- és nyomoéoldalan kiilon elzarészerelvényt, centrifugalszivattyundl a nyomooldali zardszerkezet eldtt
visszacsaposzelepet;

cc) a 2 t/h-nal nagyobb teljesitményii kazanok tapvezetékén nyomasmérét kell elhelyezni; ez szerelhetd a tapberendezések k6zos fovezetékére is;

cd) 6nmiikodo tapszabalyozo esetén elbtte és utana zaroszerkezet szerelendd fel, valamint ugyancsak zardszerkezettel ellatott megkeriild vezeték.

d) Ha a tapszivattyt és a kazan kozé g6zfiitést tapviz-elémelegit6 van bekotve, a visszacsaposzelepet az eldmelegit6 és a kazan kozé kell beszerelni.

¢) Kényszerataramlasu kazanon nem kell tapfejet alkalmazni.

4.2.8.3.5. Taptartaly

a) A legfeljebb 12 t/h sszteljesitményl kazanlétesitmények taptartalyai legalabb 30 perces, — az ennél nagyobb teljesitményiické 20 perces, — a szénpor-,
fa-, biomassza-, olaj- és gaztiizelésiieké 10 perces ilizemre elegendd tapviz tarolasara legyenek alkalmasak. A taptartalyok befogadoképességébe
beszamithaté az olyan csapadékviztartaly térfogatdnak 30%-a, amelyben az el6irt vizmennyiség allanddan jelen van, az MSZ EN 12952-12:2003
[Vizesoves kazanok és segédberendezéseik. 12. rész: A tap- €s a kazanviz mindségi kovetelményei] szabvanyban el6irt mindségii és késedelem nélkiil
betaplalhato.

b) A taptartaly szivooldali sziikséges nyomasat biztositani kell; a tartalyt a szivatty( szerkezete és a tapviz hdmérséklete altal meghatarozott szinten kell
elhelyezni.

c) A taptartalyt az alabbi szerelvényekkel kell ellatni:

ca) vizallasmutato berendezés,

cb) talfolyo,

cc) zart, nyomas alatti tartalynal nyomasméro,

cd) atmoszférikus nyomasu tartalynal 6sszekotdeso a kiilsé 1égkorrel,

ce) a toltésre szolgald vezetéken elzard szerelvény,

cf) a teljes leiiritésre alkalmas {irité szerelvény,

cg) mintavételi hiit6.

4.2.8.3.6. Tapviz-elokészités

a) A biztonsagot veszélyeztetd és a szerkezetet karositdo szennyezddések, lerakodasok és korr6zids folyamatok megelézésére és elkertilésére a kazanok
csak olyan tapvizzel iizemeltethetok, amelynek Osszes jellemz6i megfelelnek a kazan paramétereinek és kielégitik a gyartd és az MSZ EN 12952-12:2003
[Vizesoves kazanok és segédberendezéseik. 12. rész: A tap- és a kazanviz mindségi kovetelményei], és MSZ EN 12953-12:2004 [Nagy vizter( kazanok. 10.
rész: A kazantapviz és a kazanviz kovetelményei] szabvany el6irasait.

b) Vizmindség ellenérzéshez 100 °C feletti hémérsékletii kdzeg esetén mintahiitét kell alkalmazni.

¢) Amennyiben a kazant oly mértékben alakitjak at, hogy annak tapvizmindségi igénye is megvaltozik, ugy a megvaltozott koriilményeknek megfeleld
tapvizelSkészitést kell 1étesiteni.

d) Kiilonleges, vagy kisérleti tapvizelokészitd eljarasok csak a hatosag engedélyével alkalmazhatok.

4.2.8.4. A megszolalasi nyomas ¢és lefuvo teljesitmény megfeleldségének igazolasat a nyomdshatarold gyartdja, a berendezés gyartdja vagy a
megfeleloség értékelést végzo kijeldlt szervezet végzi.

4.2.8.4.1. Biztonsagi szelepek alkalmazasa, szama:

a) Minden kazanra legalabb két biztonsagi szelepet kell felszerelni. A toltet elvezetése szempontjabdl a szelepek egyiittes teljesitménye vehetd
figyelembe.

b) A 0,2 t/h (140 kW) teljesitményt meg nem haladd nagyvizter(i kazan és a 2 t/h (1,4 MW) teljesitményt meg nem haladd gyorsgézfejlesztd esetében egy
biztonsagi szelep alkalmazasa elegendd. Ugyancsak egy biztonsagi szelepet kell alkalmazni a kazanberendezéstdl elzarhatd talhevitéknél, tapviz-
elémelegitoknél, tovabba a gézatalakitok primer és szekunder oldalan.

c) Nem kell biztonsagi szelepet alkalmazni:

ca) a biztonsagi allvanycsovel ellatott kazanoknal,

cb) olyan kazanoknal, amelyeknél a gyarté masfajta nyomashatarolé elemet tanusitottan épitett be,

cc) a kazanberendezéstdl el nem zarhat6 talhevitéknél és tapvizelémelegitGknél,

cd) telitett g6zzel flitott, vagy nem fiitdtt géztartoknal, ha azok legnagyobb megengedheté nyomasa legalabb akkora, mint a hozzajuk tartozo kazané.
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d) Ha két vagy tobb gézkazan vagy fiitott géztartd el nem zarhaté médon van egymassal Osszekottetésben, ezek kozos biztonsagi szeleppel (szelepekkel)
lathatok el. Ez esetben azonban a szelephez (szelepekhez) vezetd csévezeték keresztmetszete sehol sem lehet kisebb a biztonsagi szelep (szelepek) névleges
beémld oldali keresztmetszetének 1,25-sz6rosénél és nem lehet hosszabb atmérdjének 200-szorosanal. A szelepatmérd megallapitasanal a kapcsolt
berendezések legnagyobb gézfejlesztd-képességének dsszegét kell figyelembe venni.

4.2.8.4.2. Biztonsagi allvanycsovek

a) A biztonsagi allvanycsé leszallo aga a kazan gézterével, felszallo aga a 1égkorrel alljon el nem zarhato 6sszekottetésben.

b) Alkalmazhat6 olyan kazannal, amelynek legnagyobb megengedhetd nyomasa legfeljebb 0,5 bar, legnagyobb megengedett magassaga 5 m, eléaramlasi
vezeték alkalmazasa esetében 5,5 m.

c) Fels6 végén kipufogd edényt kell alkalmazni, kipufogdcsovel ellatva. Az allvanycsd névleges atmérdje 1 t/h (640 kW) teljesitményig legalabb 100 mm,
felette legalabb 125 mm legyen. Ha a kazan és az allvanycsé kozotti dsszekotd csévezeték kiteritett hossza meghaladja a 10 métert, ugy egy fokozattal
nagyobb szabvanyos névleges atmérdju allvanycsovet kell alkalmazni. Befagyas, elszennyezddés ellen védeni kell. Legals6 pontjan viztelenité szerelvényt
kell elhelyezni. A kazanhoz ugy kell csatlakoztatni, hogy ne legyen elzarhatd. Oldhato kotést alkalmazni nem szabad. Ha ez elkeriilhetetlen, az illesztett
cs6végek egyikébe harom palcikat szimmetrikusan Ggy kell behegeszteni, hogy a masik csévégbe is benytljon és megakadalyozza elzardelem beépitését.

d) Tobb kazan ellathatd kozos allvanycsdvel, amely a kazanok teljesit6képességének Osszegére van méretezve és egyik kazantol se legyen elzarhato.

e) Allando kezelé nélkiili kazanok esetén biztonsagi allvanycs6 nem alkalmazhato!

4.2.8.4.3. Olvadd nyomashatarolok altalaban olyan lokomobil-, lokomotiv, vagy olyan szerkezetii kazanoknal alkalmazhatok, amelyeket az égéstermékek
vizszintes helyzetii sik lapjukon érintenek.

4.2.8.4.4. Robbanoajtokat a konstrukciotol, illetve az égbberendezéstdl fliggben kell létesiteni. Szénpor-, olaj és gaztiizelésli kazanoknal tiiztér
nyomdsanak hatdrolasara a tiiztérben keletkezhet, nem megengedett mértékii tilnyomds elvezetésére robbanodajtokat, vagy mas berendezéseket lehet
alkalmazni; altalaban a tiiztérben, a huzamokban, illetve az utolsé fiitott feliilet utan és a kémény el6tt; szénportiizelésii kazanoknal a szénérlé malmok
szerelGin is. Robbanoajtot ugy kell elhelyezni, kialakitani, hogy a kilovelld lang és fustgaz kart ne okozzon.

4.2.8.4.5. Nyomasmérdk (nyomas-tavadok):

a) A kazan minden kiszakaszolhato terére legalabb egy kifogastalan allapotu, kalibralt, helyszinen ellendrizhetd, kozvetlen miikodésti nyomasmérét kell
felszerelni. Ugyancsak kiilon nyomasmérét kell beépiteni a kiilonb6zé legnagyobb megengedhetd nyomast kazanok kozds csOvezetékein, vagy
gbzelosztdjan, valamint a tulhevité gézvezetékére, ha arra biztonsagi szelep van szerelve.

b) A dobnyomas mérésére, regisztralé nyomasmeérét kell alkalmazni, ha a legnagyobb megengedheté nyomas nagyobb, mint 40 bar.

c¢) Forréviz-kazanoknal altalaban a viz be- és kilépési pontjan, az elzaro-szerv eldtt, a keringtetd szivattyuk szivo és nyomovezetékén, a tapvezetéken és a
fiitési halozat tapvezetékén kell nyomasmérét beépiteni.

d) A gbzfejlesztd részt6l el nem zarhatd tapvizmelegit6t és tilhevit6t el kell latni nyomasmérével, ha a legnagyobb megengedheté nyomasuk 25 bar-nal
nagyobb.

¢) Kozvetleniil a gézkazanra szerelt nyomasmérdt a gdztérrel kell 6sszekotni, lefavathatd vizzsak kozbeiktatasaval. Elétte haromfuratu, ellenérzé miiszer
felszerelésére alkalmas szerelvényt kell beépiteni, amely csak erre a célra hasznalhato, és amelyet iranyjelzéssel kell ellatni. 10 bar-nal nagyobb legnagyobb
megengedhetd nyomast kazanon kiilon elzaré szerelvényt is kell alkalmazni. 100 bar felett pedig kettds elzarast.

f) Az automatikus rendszerek nyomas-tavadoi és nyomasérzékel6i nem helyettesithetik a kazan fényomasmérdit.

4.2.8.4.6. Szintjelzdk:

a) Vizallasmutatok:

aa) A jelzo feliilet szélessége €s a furatok atmérdje legalabb 6 mm, a jelz6tér hossza pedig annyi legyen, hogy mind a megengedett legalacsonyabb, mind a
megengedett legfelsd vizszintet legalabb 25 mm-rel meghaladja.

ab) A foglalaton mind a gbéz, mind a viz lefuvatasara csapot, szelepet kell felszerelni és biztonsagos lefiivatashoz sziikséges csdvezetéket kell
csatlakoztatni. Keresztmetszetiik nem lehet kisebb, mint a vizallasmutat6é. A csapokon az allasokat mutato jelzéseket kell elhelyezni. Biztositando az tizem
kozben valo alkatrészcsere lehet6sége. A nézorészt torés ellen védeni kell.

ac) A vizallasmutato lehetdleg kozvetleniil, rovid, egyenes csévezetékkel csatlakozzék a kazanhoz. Ez a vezeték nem tartalmazhat elzardszerelvényt, viz-
vagy gbzelvételre szolgald csatlakozast, kivéve a tav-vizszintjelz6 berendezést. A cs6vezeték belsé atmérdje 500 mm hosszig legalabb 25 mm, efolott
legalabb 50 mm legyen; kozvetlen héhatasnak nem lehet kitéve; a nyomas alatti térbe toldata ne nytljon be.

ad) Elhelyezése, megvilagitasa, a kezelohelyrdl kifogastalanul legyen lathatd. Legyen jol kezelhetd, hozzaférhetd.

ae) A kazanviz kozepes allasanal a vizszint a vizallasmutato kozépén legyen. A még megengedett legalacsonyabb és legmagasabb vizszintet tartos, feltind
jellel kell feltiintetni. A dobon, a vizallasmutatok kozelében is jelolést kell elhelyezni akkor is, ha a kazan vizszint-tavadoval rendelkezik.

b) Tav-vizszintjelzok:

ba) Tav-vizszintjelzOként célszeriien alkalmazhatok a kazannal csGvezetékkel Osszekotott és fajsulykiilonbségen alapulod jelzok, ipari televizids
késziilékek, fény- és hangjelz6 késziilékek.

bb) A csdvezetekes késziilékeket két olyan csonkhoz kell csatlakoztatni, amelyekbdl mas elagazas nincsen. A csonkok vagy kozvetleniil a dobra, vagy el
nem zarhatoan Osszekotott gytijtékamrara szerelendk. Atmérdjik legaldbb 20 mm legyen. A csovek Ggy alakitandok ki, hogy benniik holttér ne
keletkezhessék. Hajlitott csovek sugara legaldbb az atmérd hatszorosa legyen. Csatlakoz6 elemek furatanak atmérdje legalabb 8 mm legyen.

be) Az ipari televizids tav-vizszintjelzének a tényleges vizszintet rogzité képet kell a kezeldszintre tovabbitania.

bd) A hanggal, fénnyel jelz6 késziilékeknek a szélsé vizallasok elérésekor kell jelzést adniuk. A jelzések csak kézi beavatkozassal legyenek
megsziintethetok.

c) Szintjelz6k szama és alkalmazasa:

ca) A gbézkazanokat legalabb egy vizallasmutatoval kell ellatni, ha PS-V L 200 bar-liter; legalabb két vizallasmutatoval kell ellatni, ha PS-V > 200
bar-liter.

cb) Nem kell vizallasmutatoval ellatni a kényszerataramlasu, vagy hasonlo szerkezeti felépitésii kazanokat, a forroviz-kazanokat.

cc) Ha a kezel6allasrol a vizallasmutatok nem figyelhetok meg kielégitGen, jol ellendrizhetd tav-vizszintjelzot kell kiilon felszerelni.

cd) Két- vagy tobbdobos kazanon, ha azok vizterei nincsenek egymassal dsszekotve, vagy a dobok gdzterei csak a gozelvétel céljat szolgald kozos
cs6vezetékkel vannak Osszekotve, vagy pedig az Osszekotdvezetékek kis keresztmetszete miatt a nyomaskiegyenlitddés bizonytalan minden olyan dobon,
amelyben vizszint van, kiilén legalabb egy vizszintmutatot kell alkalmazni.

ce) Tobb fokozath eldgdzoltetéssel rendelkezd kazandobok valamennyi szakaszara 1-1 vizszintjelz6t kell felszerelni.

cf) Nem hasznalhatok vizszintjelzoként tszos szerkezetek.

cg) A szintjelzok gyljtékamrara is szerelhetdk, ha az el nem zarhat6 0sszekottetésben van a kazan gdéz- €s vizterével. Az dsszekdtéesovek belsé atmérdje
legalabb 50 mm, a gytijtékamraé legalabb 70 mm legyen. Egy kamrara tobb szintjelz6 is szerelhetd.

4.2.8.4.7. Hémérok, hémérseklet tavadok

a) A kozegek hdmérsékletének mérésére hdmérdt kell beépiteni minden olyan rendszerii kazannal, illetve a kazan kritikus pontjain, ahol a hémérsékletet a
biztonsag érdekében ellendrizni kell és ahol a hatarok tallépése esetén beavatkozas sziikséges.

b) Hémérdvel kell elldtni:

ba) minden olyan rendszerii kazant, amelynél a hdmérséklet altalaban vagy helyenként tizem kozben jelentésen megvaltozhat;

bb) minden forroviz-kazant legalabb egy darab alkalmas homérdvel kell ellatni, ha PS-V £ 200 bar-liter; legalabb két alkalmas homérdvel kell ellatni, ha
PS-V > 200 bar-liter, tovabba ebbdl egy darabnak regisztrald rendszertinek kell lennie, ha a legnagyobb megengedhetd nyomas nagyobb, mint 40 bar.

4.2.8.4.8. Uzemi szerelvények

a) T6lt6, iiritd, elzaro szerelvények:

aa) A kazan a f6-gézvezetéktdl legyen megbizhatoan elzarhatd. A g6zelzar6 szerelvényt a kazan kilépd gézvezetékébe, kozel a kazanhoz kell beépiteni. A
g6zelzard 12 t/h-nal nagyobb teljesitményii kazanoknal a kezel6allasrol is legyen kezelhetd. Ha a berendezés tehermentesitd megkeriild-vezetékkel is el van
latva, a kezelés a kezelBallasrol legyen megvalosithato. A megkeriil6-vezetékbe beépitett elzardszerkezet ez esetben csak indulaskor hasznalhato. 30 t/hnal
nagyobb teljesitményi kazanoknal a f6-g6zelzard tavmiikodtetéssel is legyen ellatva, amely a kezeldallasrol vagy a vezényloterembdl miikddtetheto.
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ab) A tapviz-elzaroszerelvény (tapfej) elzard szerelvénybdl (tolozar, szelep) és visszacsaposzelepbdl, vagy tolocsappantyubdl all. Az elzard szerelvényt a
kazantest és a visszacsapoOszelep kozé kell szerelni. Kiilon elzaroszerelvényt akkor is be kell épiteni, ha a visszacsapdszelep is el van latva
elzaroszerelvényekkel. Lokomobil-kazannal és olyan kazannal, amelynél a PS-V L 200 bar-liter elegendd a visszacsaposzelep, ha ez kézzel is elzarhato.
Kényszerataramlast kazanoknal nem sziikséges a visszacsapdszelep, ha ilyen a tapszivattyt nyomdcsonkjan van felszerelve.

ac) 30 t/h-nal nagyobb teljesitményli kazanoknal a tapvezeték-elzard szerelvény legyen a kezel6allasrol tavmikodtetéssel kezelheté. A zarasi allapotot
fény vagy hangjelzés jelezze a miikodtetés helyén.

ad) Minden kazant kell6 szami, a berendezés legmélyebb pontjain elhelyezett, a téltet lebocsatasara alkalmas iiritd szerelvénnyel kell ellatni. E célra
leiszapol6 szerelvények megfelelnek.

b) Iszapolo szerelvények:

ba) Minden kazant el kell latni a kazanviz szennyezédéseinek eltavolitasara alkalmas szerkezetekkel, altalaban a terek legmélyebb pontjain.

bb) 10 bar-nal nem nagyobb legnagyobb megengedhetd nyomast kazanra legalabb egy leiszapolo szelepet (vagy tolozarat) kell felszerelni.

be) 10 bar és 25 bar legnagyobb megengedheté nyomas kozott levd kazanra legalabb két sorba kapcsolt zaroszerelvényt kell felszerelni. Ezek koziil a
tavolabbi lehet gyors zard tolozar, a kazanhoz kozelebb beépitett pedig két kézi kerekes, becsiszolhatd szerelvény legyen.

bd) 25 bar-nal nagyobb legnagyobb megengedhet nyomdast kazanon gyors toldozar nem alkalmazhatd. A masodik szerelvény is kézi kerekes legyen.

c) Minden kazant el kell latni légtelenitd szerelvénnyel. Ha a kazan tobb dobbal rendelkezik, kiilén biztositandé minden rész légtelenitése. 12 t/h
teljesitmény alatt a biztonsagi szelep is megfelel, ha az elrendezés olyan, hogy a Iégtelenités biztosithato, 1égparna, 1égzsak nem keletkezhet.

4.2.8.4.9. Fisstjarati szerelvények

a) A kazanok fiistjarataiba sziikség szerint egy vagy tobb flistcsappantytt kell beépiteni, amelyek kezelhetdségét a kezeldallasrol kell biztositani, esetleg
tavmiikodtetés utjan. Anyaguk, szerkezetiik, kiviteliik olyan legyen, hogy mentesiiljenek a karos héhatasoktol, jol zarjanak, a rogzités lehetésége biztositott
legyen. A csappantyukat, iranyito berendezést feltiind jelolésekkel kell ellatni, amelyek allasukat egyértelmiien mutatjak. Tavmiikodtetés esetén a teljes
zarasi allapotot a kezelési helyen feltinden jelezni kell. A kazan és a kémény kozotti flistcsatornat sziikség szerint védeni, szigetelni kell.

b) Ha a kémény tobb kazan, vagy mas berendezés filistgazainak elvezetésére szolgal, minden egyes berendezés legyen kiilon-kiilon elzarhat6 a kéménytol.

c) Kisegitd berendezések létesitésével gondoskodni kell a fiistgdzjaratok tisztitasarol azokon a helyeken, ahol a kazan biztonsdga szempontjabol
sziikséges. A kémény aljan pernyefogokat vagy tisztitonyilast kell 1étesiteni.

4.2.8.5. Tiizel6berendezések miiszaki biztonsagi kdvetelményei

a) Nyomastartd berendezéshez tiizeldberendezést az MSZ EN 50156-1:2005 [Kemencék villamos berendezése és kiegészitd berendezések. 1. rész:
Alkalmazastervezési és 1étesitési kovetelmények], és MSZ EN 676:2003+A2:2008 [Ventilatoros, automatikus égdk gaz-halmazallapotu tiizeléanyagokhoz],
és MSZ EN 12952-8:2002 [Vizcsoves kazanok és segédberendezéseik. 8. rész: Kazanok gaz- és folyékony halmazallapoti tiizeldanyagot eltiizeld
berendezéseinek kovetelményei], és MSZ EN 12953-7:2002 [Nagy vizterti kazanok. 7. rész: Kazanok gaz- és folyékony halmazallapotu tiizeldanyagot
eltiizelé berendezéseinek kovetelményei], és MSZ EN 746-1:1997+A1:2010 [Ipari hotechnikai berendezések. 1. rész: Ipari hdtechnikai berendezések
altalanos biztonsagi kovetelményei], és MSZ EN 746-2:2010 [Ipari hotechnikai berendezések. 2. rész: Tiizel6- és tiizeléanyag-ellatd rendszerek biztonsagi
kovetelményei] szabvanyok szerint lehet 1étesiteni.

b) Kényszerlevegd ellatast, blokk rendszerli gazégéknek — melyek az egyes gazfogyasztd késziilékek kialakitasarol és megfeleléségének tantisitasarol
82016 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet ala tartoznak — 6nalléan CE megfeleldségi jeloléssel kell rendelkeznie.

c) Atmoszférikus jellegli gazégéknél, valamint ipari gazégoknél gyartomtivi nyilatkozat és vizsgalat alapjan lehet eldonteni a megfeleldséget.

d) Kényszerlevegos, blokkrendszerii olajégdknek a gyartomiivi nyilatkozat mellett az MSZ EN 267:2009+A1:2011 [Automata blokkégék folyékony
tiizeldanyagokhoz] szabvanyt kell kielégiteni.

e) Ipari olajég6knél, valamint alternativ illetve kombinalt ipari égéknél a gyartomiivi nyilatkozat és vizsgalat alapjan lehet eldonteni a megfeleldséget.

f) Automatikus ellendrz6 rendszerek (automatikak, 1angdrok) ventillatoros vagy ventillator nélkiili gazégdk és gaztiizel6 berendezések — melyek az egyes
gazfogyaszto késziilékek kialakitasarol és megfeleldségének tanusitasardl szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet ala tartoznak — 6nalldan CE megfeleléségi
jeloléssel kell rendelkeznie, az MSZ EN 298:2012 [Gaznemii vagy folyékony tiizeléanyagok égdinek és égdszerkezeteinek automatikus vezérlorendszerei]
szabvanynak megfeleléen.

g) Blokkrendszer(i olajégék biztonsagi, ellen6rzd rendszereknek (automatika, langdr) gyartomiivi nyilatkozat mellett az MSZ EN 298:2012 [Géznemii
vagy folyékony tiizeléanyagok égdinek és égdszerkezeteinek automatikus vezérlérendszerei] szabvanyt kell kielégiteni.

h) A kazan, fiitott nyomastarté berendezés és a tiizeloberendezés, valamint az g6 vezérlok (PLC) egyiittes 0sszeépithetdségének vizsgalatat az MSZ EN
676:2003+A2:2008 [Ventilatoros, automatikus ég6k gaz-halmazallapotu tiizeldanyagokhoz], az MSZ EN 12952-8:2002 [Vizcsoves kazanok és
segédberendezéseik. 8. rész: Kazanok gaz- és folyékony halmazallapotu tiizelanyagot eltiizelé berendezéseinek kovetelményei], az MSZ EN 12953-7:2002
[Nagy vizterli kazanok. 7. rész: Kazanok gaz- és folyékony halmazallapotu tiizeldanyagot eltiizeld berendezéseinek kovetelményei], az MSZ EN 61508-
1:2010 [Villamos/elektronikus/programozhaté elektronikus biztonsagi rendszerek miikddési biztonsdga. 1. rész: Altaldnos kovetelmények], az MSZ EN
61508-2:2010 [Villamos/elektronikus/programozhaté elektronikus biztonsagi rendszerek mikodési biztonsaga. 2. 1ész:
Villamos/elektronikus/programozhat6 elektronikus biztonsagi rendszerek kovetelményei], az MSZ EN 61508-3:2010 [Villamos/elektronikus/programozhatd
elektronikus  biztonsagi ~ rendszerek  miikddési  biztonsaga. 3.  rész:  SzoftverkGvetelmények], az MSZ EN = 61508-4:2010
[Villamos/elektronikus/programozhaté elektronikus biztonsagi rendszerek miikodési biztonsaga. 4. rész: Fogalommeghatarozasok ¢és roviditések], az MSZ
EN 61508-5:2010 [Villamos/elektronikus/programozhaté elektronikus biztonsagi rendszerek miikodési biztonsaga. 5. rész: Példak a biztonsagintegritasi
szintek meghatarozasi modszereire], az MSZ EN 61508-6:2010 [Villamos/elektronikus/programozhat6 elektronikus biztonsagi rendszerek miikodési
biztonsaga. 6. rész: Az IEC 61508-2 és az IEC 61508-3 alkalmazéasanak iranyelvei], az MSZ EN 61508-7:2010 [Villamos/elektronikus/programozhato
elektronikus biztonsagi rendszerek miikodési biztonsaga. 7. rész: Technikak és mérések attekintése], az MSZ EN 61511-1:2005 [Miikodési biztonsag. Az
ipari folyamatiranyitasi szektor biztonsagtechnikai rendszerei. 1. rész: Keretrendszer, fogalommeghatarozasok, a rendszer, a hardver és a szoftver
kovetelményei], az MSZ EN 61511-2:2005 [Miikodési biztonsag. Az ipari folyamatiranyitasi szektor biztonsagtechnikai rendszerei. 2. rész: Az IEC 61511-
1 alkalmazasanak iranyelvei], és az MSZ EN 61511-3:2005 [Miikodési biztonsag. Az ipari folyamatiranyitasi szektor biztonsagtechnikai rendszerei. 3. rész:
A megkovetelt biztonsagintegritasi szintek meghatarozasanak iranyelvei] szabvany szerint kell elvégezni.

i) 140 kW ¢s az ennél nagyobb, de 50 MW-nal kisebb névleges bemend hételjesitményii tiizeldberendezések (szilard, gaz, olaj) légszennyez$ anyagainak
technolégiai kibocsatési hatarértékeinek a 140 kWy, és az ennél nagyobb, de 50 MWy,-nal kisebb névleges bemend hételjesitményli tiizeldberendezések
légszennyez6 anyagainak technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl szo16 23/2001. (XI. 13.) KoM rendeletet kell figyelembe venni.

j) 50 MW ¢és annal nagyobb névleges bemend hételjesitményii tiizel6berendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatéarértékeirél az 50 MWy, és anndl nagyobb teljes névleges bemend hdteljesitményti tiizeléberendezések miikddési feltételeirdl és légszennyezd
anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 110/2013. (XII. 4.) VM rendeletet kell figyelembe venni.

4.2.9. Toltolétesitmények kiegészitd kovetelményei

4.2.9.1. Ervényességi teriilet

a) A tolt6létesitmények 1étesitésének kovetkezd kdvetelményei nem vonatkoznak a propan-butan télt6iizemekre, azok létesitése a propan-butan toltd- és
tarol6 tizemek Biztonsagi Szabalyzatardl szo616 8/2010. (VIIIL. 6.) NFM rendelet szerint végezhetd.

b) A toltdlétesitményhez tartozik az a helyiség vagy a szabad tér,

ba) amelyben a tolt6létesitmény berendezéseit szerelvényeikkel egyiitt elhelyezik,

bb) amelyben a toltés el6tti, alatti és utani tevékenységeket végzik,

be) amelyben kozvetleniil a toltélétesitményhez csatlakozasra kész vagy csatlakoztatott szallithaté nyomastarto berendezés van,

bd) amelyet kifejezetten a tolté 1étesitmény létrehozasa (lizemeltetése) érdekében erre a célra a kornyezetétdl elhataroltak,

be) amely a biztonsag miatt (biztonsagi tavolsag, potencialisan veszélyes kornyezet) sziikséges.

¢) Nem tartozik a toltélétesitményhez

ca) a telepitett és a szallithaté nyomastarté berendezés és tartozékai,

cb) a toltélétesitmény és a telepitett tarolo illetve nyomastartd berendezés kozott kiépitett allando csévezeték,

cc) a karbantart6 részleg eszkozei.

d) A szallithatd nyomastartd berendezések toltélétesitménye az aramlasi iranyban a taroldedény zardszerelvénye utan, vagy a szallitoberendezés
szivooldali csonkjanal kezdddik.
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e) A c) és d) pontoktol eltérden az acetiléngaz toltélétesitmény része a kalciumkarbidbol acetiléngazt fejlesztd berendezés és tartozékai (hiitd, tisztito,
szarito, nyomasnoveld, tarold berendezések €s szerelvényeik, csovezetékeik).

4.2.9.2. Létesités altalanos kovetelményei

4.2.9.2.1. Toltolétesitmény nem telepithetd gyalogatjaroban, jarmii-atjaroban, altalanosan hasznalt foly6son, 1épcsdhazban vagy szabadtéren 1évo 1épesén.
A t6lt6létesitmény és annak védétavolsaga nem eshet mas I1étesitmény kozlekedési és menekiilési Gitvonalaba.

4.2.9.2.2. A védelem megvaldsithato a létesitmény elkeritésével, a szerelvények elzarasaval vagy szervezési intézkedésekkel. A szallithato tartanyok és
oltojarmiivek kozlekedését a kerités ne akadalyozza.

4.2.9.2.3. Tlzveszélyes, robbanasveszélyes toltet esetén a tolté-1étesitmény padozat burkolata helyiségben és szabadtéren szilard, vizszintes, csiszas- €és
szikramentes legyen. A toltdcsatlakozasok tartomanyaban a padozat, burkolat:

a) cseppfolyos allapoti mélyhiitott gazok, ha a 1égkori nyomason a forraspontja < -203 °C, vagy

b) mélyhiitott, oxidalo gazok esetében nem éghetd anyagi, olaj- és zsirmentes legyen, egyéb éghetd szennyezddés sem megengedett.

4.2.9.2.4. A toltévezeték és tartozékai ugy legyenek nyomas-mentesitheték, hogy a helyi viszonyok, a gazfajta és allapot, a legnagyobb tomegaram, a
kiomlonyilas helyzete és iranya figyelembevételével a nyoméasmentesitést végzokre kiilon veszElyt ne jelentsenek.

4.2.9.2.5. A hajlékony vezetéket a legnagyobb megengedheté nyomas 1,5-szordsével kell ellendrizni és e nyomason miszaki tomorsége az eldirt
hatarértéken beliil legyen. A hajlékony vezeték [-20 °C; 70 °C] hémérséklettartomanyban, a mélyhiitott, cseppfolyositott gaz vezetéke a mindenkori
forrasponton legyen alkalmas szilardsagi és a toltetnek ellendlld anyagl. Csétorésre zard szerelvényt kell alkalmazni a hajlékony vezeték csatlakoztatasa
elotti vezetékszakaszban.

4.2.9.2.6. A tdltécsatlakozok kialakitasa vagy jelolése olyan legyen, hogy a gaztoltetek felcserélését megakadalyozza és a csatlakozok kifogastalan
kapcsolatot biztositsanak. A jarmitartanyok toltdcsatlakozasat a szabad térben kell kialakitani; ettdl el lehet térni, ha a toltési folyamat alatt kiegészitd
szellozés folyik. A gyorscsatlakozot véletlen oldas ellen biztositani kell. A csatlakozas csak nyomasmentes allapotban legyen oldhato.

4.29.2.7. A stritett és cseppfolyositott gazok toltévezetékeit biztonsagi szeleppel vagy hasonloan hatisos biztonsagi berendezéssel (kozvetlen
nyomashatarolo késziilék) kell ellatni, amely a szallithatd nyomastarté berendezést megbizhatéoan védi a nagy, nem megengedett toltdnyomastol. Az
ADR/RID szerinti 3A vagy 30 osztalyozasi kodu, mélyhiitott és cseppfolyositott gaz toltGvezetékébe biztonsagi berendezésként hasadotarcsa is
hasznalhat6. Fokozottan tiizveszélyes vagy oxidalo, tovabba mérgezd és mard gaz esetében biztositani kell a gaz veszélytelen elvezetését a biztonsagi
szelepbdl vagy a biztonsagi berendezésbdl, valamint gondoskodni kell annak semlegesitésérol.

4.2.9.2.8. Mérdeszkozok:

a) A mérdeszkozok feleljenek meg a mérésiigyrdl szolo 1991. évi XLV. torvény €s a mérésiigyrdl szolo torvény végrehajtasarol szold 127/1991. (X. 9.)
Korm. rendelet kovetelményeinek.

b) A nyomasmérdk kialakitasa vagy elhelyezése olyan legyen, hogy meghibasodas esetén balesetet ne okozzanak.

¢) Az oxidalo6 hatasu gazok nyomasmérdin az olaj- és zsirmentességre figyelmeztetd felirat legyen.

d) A nyomasméré mérési tartomanyat ugy kell meghatarozni, hogy a legnagyobb megengedhet6 tizemi nyomas koriilbelill a mérési tartomany 2/3-anak
feleljen meg.

4.2.9.2.9. A tolt6létesitményt izemzavar esetén biztonsagos allapotba kell hozni. Azokat az eszkozoket, amelyek miikodoképességét ilyen esetben is fenn
kell tartani, és amelyek miikodését segédenergia biztositja, az energiaellatas kimaradasa esetén biztonsagos halozatra vagy tartalék-energiaellatasra kell
kapcsolni. E megoldas legalabb a biztonsagos leallast és a biztonsagilag fontos eszk6zok miikodését tegye lehetdvé. Az atkapcsolds és visszakapcsolds
felismerhet6 és onmiikodo legyen.

4.2.9.2.10. A toltélétesitményben a veszélyes gaztoltet biztonsagos leiiritését meg kell oldani.

4.2.9.2.11. A toltet kiilonleges tulajdonsagaibol szarmazé veszélyhelyzetek elharitasarol is gondoskodni kell. Kialakulasukat lehetség szerint meg kell
akadalyozni. Példaul oxidalo gaz toltése esetében a helyiségben és a normal tizemre jellemz6 kibocsatod forras 5 méteres kornyezetében gyujtoforras és
éghetd vagy ongyulladasra hajlamos anyag nem lehet.

4.2.9.3. Létesités helyiségben

a) A toltd berendezés helyiségében nem lehet olyan egyéb berendezés, amely mechanikai-, tiiz- vagy robbanasveszélyt jelenthet. Ez nem vonatkozik a
toltés el6tt és utan sziikséges berendezésekre.

b) Kisebb méretii éghetd szerkezeti elemek, amelyek hétartalmuk, vagy mennyiségiik alapjan tiizveszélyt nem jelentenek, megengedhetdk.

c) Fokozottan tlizveszélyes vagy mérgezd gazok tolté berendezésének helyiségei veszély esetén gyorsan kitirithetk legyenek.

d) A kiiiritési Gitvonalon az ajtok és ablakok kifelé nyiljanak, és jelolésiik egyértelmii legyen, megvilagitasuk sziinetmentes aramforrasrol is torténjen.

e) Nagyon mérgezd, vizben oldodd, vagy vizzel veszélytelenill vegyiilé gazok toltd helyein, — normaliizemre jellemzd kibocsatd forras esetén —
vizfliggonyt eldallito berendezés legyen.

4.2.9.4. Szabad térben torténé létesités esetén a terep feliilete szilard és sik legyen. A toltésre csatlakoztatott szallithato tartanyt elmozdulas ellen
biztositani kell. A tolt6létesitményt és a csatlakoztatott szallithatd nyomastartd berendezést, (beleértve a szallithato tartanyt is) kiilsé mechanikai behatas
ellen védeni kell. Meg kell el6zni a mobil tartany iitkozését a toltélétesitménnyel vagy mas jarmivel.

4.2.9.5. A fokozottan tiizveszélyes vagy mérgez6 gazok toltélétesitményét el kell latni tliz-, robbands- vagy gazveszélyt jelzé berendezéssel, tovabba
konnyen, biztonsagosan megkozelithetd, az adott helyszin besorolasanak megfeleld tavbeszél6vel.

4.2.9.6. Vészkapcsolo

a) A fokozottan tlizveszélyes vagy mérgezd gazok tolt6létesitményét el kell latni vészkapcsold rendszerrel, amelyet veszélyhelyzet kialakulasakor
mitkodtetve a tolt6létesitmény iizemeltetése megszakad és a berendezés biztonsagos allapotba keriil. A kapcsolok védétavolsagon kiviili elhelyezését
biztositani kell. Tobb t6ltéberendezésbdl allo 1étesitmény esetében elegendd a veszélyeztetett 1étesitmény-rész lekapcsolasa.

b) Ha a t6ltési folyamat személyes jelenlétet igényel, személyes visszajelzés hianyaban a toltési folyamatot onmitkodéen meg kell szakitani.

¢) Ha mobil tartanyt toltenek olyan toltdlétesitményben, amelyben tobb mint 300 t fokozottan tiizveszélyes gazt, vagy tobb mint 30 t mérgezé gazt
tarolnak, olyan berendezés sziikséges, amely nagyobb, mint 1:50 lejtés esetén nemcsak a karos elmozdulast akadalyozza meg, hanem ilyen esetben
miikodteti a vészkapesolod rendszert is.

4.2.9.7. Megel6zés és karcsokkentés

a) Gyors zards:

aa) Az olyan toltélétesitményben, amelyben folyadék (vagy mélyhtitétt cseppfolyodsitott) halmazallapotll, veszélyes (fokozottan tlizveszélyes vagy
mérgezd) gazt toltenek tartanyjarmiibe, a mozgd csatlakozdvezeték sériilése esetén a folyadék halmazallapota gaz kibocsatast mindkét oldalon gyorsan és
biztonsagosan meg kell akadalyozni. Az e célbol hasznalt berendezés onmiikodé vagy biztonsagos helyrdl tavmiikodtetést legyen.

ab) Ha a toltélétesitmény tarolokapacitasa nagyobb, mint 300 t, a hajlékony csatlakozo vezeték és az allandd csévezeték csatlakozasi helyén két
tavmiikodtetésti gyorszard szerelvény sziikséges. Az egyik gyorszard szerelvény visszacsapo szelep is lehet. Ha az allando csévezeték (irtartalma lehetove
teszi, az egyik gyorszard szerelvény elhagyhato, amennyiben a telepitett nyomastartd berendezésnél gyorszaro szerelvény van.

ac) Ha a toltdlétesitmény tarolokapacitasa nagyobb, mint 300 t fokozottan tlizveszélyes gaz, vagy nagyobb, mint 30 t mérgezd gaz, a kibocsatast a jarmi
véletlen elmozduldsa esetén onmitkodden korlatozni kell. A berendezés a jarmii elmozduldsa esetén miikodjon és a csatlakozds mindkét oldalat
onmiikodben zarja le.

b) Fokozottan tiizveszélyes gazok lefivato- és légtelenitd vezetékeit a benniik fellépé nyomasra, de legalabb PN 10-re kell méretezni.

¢) Nagyon mérgezd gazok:

ca) Helyiségben létesithet6 foszforhidrogén, kénhidrogén, klormonoxid (foszgén) és fluor, tovabba cianhidrogén télt6létesitménye.

cb) E gazok esetében a gazveszély érzékelése, a riasztas és jelzés onmiikodden torténjen.

cc) A gazérzékeldket a mozgathatd csatlakozovezetékek csatlakozasi helyeinek kozelében kell elhelyezni. Az érzékeldk elo- és foriasztast valtsanak ki.
Foriasztaskor a 1étesitmény 6nmitkodéen biztonsagos allapotba keriiljon.

cd) A gazvédelmi berendezéseket rendszeresen ellendrizni kell.

4.3. Nyomastartd berendezés attelepitése

4.3.1. Uzembe vett nyomdstartd berendezés attelepitése esetén a 1étesitési kovetelményeknél leirtak mellett az alabbi kovetelményeket is figyelembe kell
venni:

a) A nyomastarté berendezésnek az adott célra torténé alkalmassagat igazolni kell.
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b) A nyomastartd berendezés létesitésénél a létesitési dokumentaciohoz mellékelni kell:

ba) a nyomastarto berendezés biztonsagos allapotanak igazolasara vonatkozé kiegészitd ellenérzések jegyzOokonyveit, szakvéleményeket,

4.3.2. A korabban nem Magyarorszagon iizemeltetetett nyomastarto berendezés a kidvetkezd feltételekkel létesithetd:

a) A nyomastarté berendezés rendelkezzen:

aa) azonositasra alkalmas adattablaval,

ab) gyartomivi dokumentéacidval, magyar nyelvii hasznalati utmutatoval,

ac) az R. szerinti megfeleldség-tanusitvannyal, ennek hianyaban az adott célra val alkalmassag igazolasaval.

b) A nyomastartd berendezés létesitésénél a létesitési dokumentaciohoz mellékelni kell a berendezés biztonsagos allapotanak igazolasara vonatkozo
ellendrzési bizonylatot.

4.4. Kivitelezés

4.4.1. Eltérés a létesitési tervtol:

a) A kivitelezés soran sziikségessé valoé miiszaki-biztonsagi kovetelményeket érinté valtozasok esetén a terveket kizardlag a tervezd jogosult modositani.

b) Nem sziikséges a terv modositasa, illetve nem kell 0j tervet késziteni, ha a tervezett6l vagy meglévotdl eltérd tipust (gyartmanyt), de azzal azonos
jellegli, paraméterd, teljesitményli nyomastartd berendezés keriil felszerelésre, a tervezé hozzajarulasaval. Akkor sem sziikséges a tervezdnek a tervet
modositania, ha a kivitelezés soran a csévezeték nyomvonaldban kovetkezik be olyan valtozas, amely a miszaki-biztonsagi feltételeket nem valtoztatja
meg, de a megvalosulasi terven a modosulast a tervezonek at kell vezetnie.

4.4.2. A nyomastart6 berendezés kivitelezési kdvetelményei

4.4.2.1. A kivitelezés megkezdésének feltételei:

a) Nyomastart6 berendezést miiszaki-biztonsagi szempontbol alkalmas tervdokumentacio alapjan szabad 1étesiteni.

b) A gazfogyasztd késziilékeket tartalmazd nyomastartd berendezés esetében jelen kovetelményeken tilmenden a gaz csatlakozdvezetékekre, a
felhasznal6i berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd miiszaki biztonsagi eldirasokrol és az ezekkel Osszefiiggd hatosagi feladatokrol szold
11/2013. (II1. 21.) NGM rendelet eldirasait is alkalmazni kell.

4.4.2.2. Altalanos kivitelezési kovetelmények

a) Kivitelezést csak az egyes hegesztett szerkezetek gyartasat végzo gazdalkodo szervezetek alkalmassaganak igazolasarol szolo6 NGM rendelet szerinti
nyilvantartasba vett szervezet végezhet.

b) A kivitelezést a miiszaki-biztonsagi szempontbol kivitelezésre alkalmas tervdokumentécio alapjan kell végezni.

c) A tervtdl eltérni a tervezd hozzajarulasaval lehet.

4.4.2.3. A kivitelez6vel szemben tamasztott kovetelmények:

a) Nyomastart6 berendezés kivitelezését csak az egyes hegesztett szerkezetek gyartasat végzé gazdalkodo szervezetek alkalmassaganak igazolasar6l szolo
NGM rendelet szerinti, a hegesztett szerkezetek gyartasara valo alkalmassagot igazold hatosagi nyilvantartasban szereplé szervezet végezheti.

b) A foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. torvény 88. § (2) bekezdésben meghatarozott gazszerelési munkak elvégzésére az a gazszerel6 jogosult, akit a
fovarosi és megyei kormanyhivatal miiszaki biztonsagi feladatkorében eljard jarasi (fovarosi keriileti) hivatala a gazszerelok — a gazszerelok
engedélyezésérdl és nyilvantartasarol szold 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet szerinti — hatosagi nyilvantartasaba felvett. Ez nem zarja ki, és nem
helyettesiti a hegesztdvel szemben tamasztott mindsitési kdvetelmények teljesiilését, ha a kivitelezési munka ezt sziikségessé teszi, tovabba ha a létesitésre
vonatkozo eléirasok tovabbi kdvetelmények teljesiilését is megkovetelik.

4.4.2.4. Alépitményi munkak:

a) Nyomastarto berendezés térszint alatti elhelyezésére szolgdalo munkadrkot a tervdokumentdacioban eldirtaknak megfeleléen kell elkésziteni. Ett6l eltérni
a tervezd irdsos hozzajarulasdaval szabad, ha a valtoztatas:

aa) nem jar a kdrnyezet védelmére vonatkozo kovetelmények sérelmével, és

ab) nem indokolja a tervek miiszaki biztonsagi szempontbdl torténé modositasat.

b) A térszint alatti nyomastartd berendezés kialakitasa a technologiai utasitds szerint, a helyi viszonyok figyelembevételével — a tervezd altal
meghatarozandé modon — torténhet. A munkaarkot a létesitésre keriilé nyomastartd berendezés helyszinrajzi és mélységi elrendezése szerint kell kialakitani.

c) A felépitményi munkak befejezése és az eldirt ellendrzések befejezése utan a foldvisszatoltést és tomoritést a technologiai utasitas szerint kell
elvégezni.

d) A foldalatti és folddel takart nyomastartd berendezés telepitésekor ellendrizni kell a foldtakards méretét.

e) A szakszeri telepitést a vizsgalati jegyz6konyvekkel és kivitelezdi nyilatkozattal igazolni kell.

4.4.2.5. Felépitményi munkak:

a) Amennyiben a nyomadstarto berendezés anyaga, mérete, vagy a szerelési korilmények megvaltoznak, vagy azokat modositani kell, a szerelési
technologia el6irasaira vonatkozoan a tervezo altal uj technologiai kovetelményrendszer megadasa sziikséges, és a munkalatokat ennek megfelelden szabad
folytatni.

b) Kivitelezési feltételek:

ba) Hegesztett kotések készitésére olyan eszkozok hasznalhatok, amelyek megfelelnek az acélhegeszté eszkozok idészakos feliilvizsgalatat elrendeld
jogszabaly [a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol szolo 143/2004. (XI1. 22.) GKM rendelet] eldirasainak.

bb) A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, késziilékek, szerszamok, segédeszkozok, véddeszkozok feleljenek meg az MSZ EN ISO 15614-
valamint nikkel és 6tvozetei ivhegesztése] szabvanyban el6irt kovetelményeknek.

bc) Hegesztett szerkezet kivitelezésére az egyes hegesztett szerkezetek gyartasat végzé gazdalkodo szervezetek alkalmassaganak igazolasarol szolo NGM
rendelet szerinti hatosagi nyilvantartasban szerepl6 szervezet, és
a MSZ EN 287-1:2012 [Hegeszték mindsitése. Omleszté hegesztés. 1. rész. Acélok] szabvany kovetelményei szerint mindsitett hegesztd jogosult.

4.4.3. Vegyi kezelés:

a) Vegyi kezelési tevékenység csak a Szabalyzat 8.5.9. pontjaban eldirt feltételek betartasa esetén végezheto.

b) Els6 lizembe helyezés eltt pacolni kell

ba) minden vizcsoves, szén-, szénhidrogén-, faapriték-, biomassza-tiizelésii kazant,

bb) minden olyan kazant, amelynél a PS-V > 200 bar-liter, rendszerére tekintet nélkiil,

bc) minden kazant, ahol a fejlesztett géz turbinak hajtasara szolgal.

¢) A b) pontban nem emlitett kazan esetében, elsé tizembe helyezés eldtt kif6zést kell végrehajtani.

d) A kazan vizkémentesitésénél — rendszerére tekintet nélkiil — vegyi tisztitast kell alkalmazni, ha fémtiszta feliilet mechanikus uton vagy mas médon nem
biztosithato.

e) Ha a pacolas, kif6zés vagy vegyi tisztitas utan legkésdbb 48 oran beliil legalabb 72 6ra idotartamra nem torténik meg a kazan tizembe helyezése, akkor
passzivalni kell.

f) Ha a passzivalas utan legkésobb 96 oran belill a kazant nem helyezik tizembe, akkor konzervalni kell.

4.4.4. Azonositas, jelolés

4.4.4.1. A nyomastart6 berendezésnek azonositasra alkalmas R. szerinti gyari adattablaval kell rendelkeznie.

4.4.4.2. Csovezeték:

a) A csvezeték szakaszok egyedileg azonosithatoak legyenek. A csévezetéket szam- vagy betiikombinaciobol allo azonosito jellel kell ellatni.

b) Az azonosité jel a csévezeték bizonylataval azonosithato, tartos, idojaras-allo kivitelii és jol lathato legyen. Foldbe fektetett csdvezeték nyomvonalat és
iranytorését a fold felett, alkalmasan elhelyezett jelzétablakkal, illetve jelzokarokkal kell megjeldlni.

c) Uzemek, iizemrészek kozott haladd csdvezeték kezdé és végpontjanal, valamint a keresztezések esetén (utak, vasiti palyék, elagazasok) fel kell tiintetni
az azonosito jelet, a toltet megnevezését és az tizemeltetd elérhetdségét.

d) Falattorésnél mindkét oldalon azonosité jellel kell ellatni a csdvezetéket.

4.4.4.3. A létesitmény és a védbtavolsag hatarat az tizemeltetonek meg kell jelolnie. A jel6lés idGjaras-allo kiviteli és jol lathatd legyen.
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5. Aziizembevételre vonatkozo kévetelmények

5.1. Az izembevételre vonatkozé altalanos kovetelmények

5.1.1. A nyomastartd berendezést csak a tervezett célra és miiszaki feltételekkel szabad izembe venni gy, hogy ne veszélyeztesse az élet, a vagyon, €s a
kornyezet biztonsagat.

5.1.2. Az elkésziilt nyomastartd berendezést az ilizemeltetd altal megbizott, az épitésiigyi €s az ¢épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szold 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerint jogosult miiszaki ellenérnek, a 1étesitési tervdokumentaci6 alapjan, dokumentaltan le
kell ellendriznie.

5.1.3. A létesitett nyomastartd berendezés megfeleldségét az R. eldirasainak figyelembevételével kell tanusitani.

5.1.4. A nyomastart6 berendezés rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalataért az tizemeltetd felelds.

5.2. Az elsé lizembe helyezést megel6z6 helyszini ellendrzés

5.2.1. Altaldnos kivetelmények:

a) Az ellenérzés alapvetden terjedjen ki az adattabla adatainak egyeztetésére, a létesitési dokumentaciora, mobil nyomastartd berendezés esetében a
gyartomuiivi dokumentaciora, a vonatkozoé taniisitasok, a vizsgalatok és egyéb elvégzett ellendrzések adataira és bizonylataira.

b) Az ellendrzés altalaban a nyomastartd berendezés lizemelésre el6készitett allapotaban torténik.

¢) Kazan esetében az ellenérzés az tizemproba elott és alatt torténik.

d) Az ellenérzés a nyomastartd berendezésben veszélyes allapotot nem okozhat.

¢) Ha az adott ellenérzés csak tizemen kiviili hideg berendezésen torténhet, akkor a miiveletet hideg berendezésen kell elvégezni.

f) A probaiizemeltetés soran altalaban ellendrizendd a nyomashatarolok esetében a megszolalasi nyomas, a kielégit6 lefivasi teljesitmény a dokumentacio
alapjan, valamint a nem szandékos elallitas elleni védelem.

5.2.2. Az ellendrzés médja:

a) A nyomastartd berendezés elsé lizembe helyezést megel6z6 helyszini ellendrzése a létesitési ellendrzést is magaban foglald tizemeltetési, valamint
sziikséges esetben szerkezeti ellenérzésbol, és nyomasprobabol (vagy az azt helyettesitd mas eljarasbol) all, tovabba kiterjed a nyomastartd berendezés
kezeldinek alkalmassagat igazolo dokumentumok ellenérzésére is.

b) Az els6 lizembe helyezés elétt ellendrizni kell, hogy a nyomastart6 berendezés

ba) létesitése (telepitése, meglévo rendszerhez vald csatlakoztatasa) a 1étesitési dokumentacio szerint valdsult-e meg,

bb) a tervezett normal {izemmodra alkalmas allapotban van-e,

be) az altalanos és eseti baleset-megeldzési eldirasokat teljesitették-e.

5.2.3. Bizonylatok az elvégzett ellenérzésekrol

a) A nyomadastarto berendezés ellendrzéseinek bizonylatai:

aa) a nyomastartd berendezés gyartomiivi bizonylatai,

ab) a kivitelezés soran végrehajtott ellenérzések és a nyomasprobak bizonylatai,

ac) sziikség szerint a tomorségi nyomasproba bizonylata,

ad) szabad téri elhelyezés esetében a villamvédelem bizonylata,

ae) az érintésvédelem bizonylata,

af) a villamos biztonsagtechnikai ellenérzés bizonylata,

ag) az érintett berendezések megfeleldségi jelolése,

ah) sziikség szerint a tiiz elleni védelmi berendezések tantisitvanyai,

ai) a biztonsagtechnikai tartozékok allapotanak ellendrzési bizonylatai.

b) Bizonylatok kazan kiilon ellendrzéseirdl:

ba) a kivitelezéi ellendrzések és a nyomasprobak bizonylata kiterjesztve a tapviz-eldmelegitore, tulhevitére, goézhitére és egyéb nyomastartd
berendezésekre,

bb) a kazanhoz tartozé nyomastartd berendezések bizonylatai,

be) a gaz- és folyékony tiizeldanyag fogyasztoi vezetékének tomorségi- és szilardsagi nyomasproba jegyzokonyve,

bd) folyekony tiizeldanyag tarolotartaly bizonylatai,

be) a tiizeléstechnikai ellenérzés bizonylata.

5.2.4. Nyomasproba

a) A nyomasproba soran e Szabalyzat 7. pontjanak kovetelményeit kell értelemszeriien alkalmazni. A nyomasproba-terv jellemzdit a tervezd utasitasa
tartalmazza, mely része a hasznalati utasitasnak.

b) Ujonnan gyartott, gyartomiiben nyomésprobazott, a gyartd altal meghatarozott tarolasi feltételek mellett tarolt berendezés esetén a 7.5. pontban
foglaltak nem alkalmazandok, csak tomorségi nyomasprobat kell végezni.

¢) A nyomasproba alkalmasnak mindsitett roncsolasmentes vizsgalattal helyettesithetd, kiilondsen olyan esetben, ha a nyomasproba a berendezés
kialakitasa miatt nem lehetséges vagy az lizemmod miatt nem célszerti.

5.2.5. A viz- és gozoldali biztonsagtechnikai feladati szerelvények ellendrzése a kazan probaiizemeltetése sordn:

a) vizallas, nyomas, hémérséklet, viz- és gbz-tomegarammérd- és jelzOkésziilékek esetében a szerelés, az elrendezés és a miikodés ellendrzése,
figyelemmel a 1étesitmény lizemmodjara (kézi vagy 6nmiikddo tizem),

b) a kezel6 szervek (az onmiikodé szabalyozast kazanoknal is, ha kézi mikodtetés lehetséges) esetében a létesitési dokumentacionak megfeleld
elrendezés és miikodés ellendrzése,

¢) a vizszint-, nyomas- és homérséklethatarolo késziilékek, biztonsagtechnikai feladattal is rendelkez6 szabalyozok esetében a megbizhatosag megitélése,
a hatarolok kapcsolasi pontjanak megallapitasa,

d) a tapszivattyu, keringtetd szivatty esetében az adattabla vagy adatlap alapjan a teljesitmény és a szallitbnyomas, a hajtasméd ellendrzése; masik
halézatra atkapcsolhato villamos hajtas esetén az atkapcsolasi késziiltség ellendrzése, ha sziikséges; a tartalékszivattyu tizemkészségének ellendrzése,

¢) a nyomashatarolok esetében a megszolalasi nyomas, a kielégitd lefuvasi teljesitmény ellenérzése a dokumentécio alapjan, valamint a nem szandékos
elallitas elleni védelem, viztelenités ellenérzése,

f) visszaaramlas gatlo, zaro- és liritéberendezés esetében a jelolés és a kezelési lehetdség ellendrzése,

g) minden el6irt reteszfeltétel €s biztonsagi jellemzo (tiztérszelloztetés és biztonsagi idok) ellendrzése,

h) a tapviz el6készitd berendezések mitkodoképességének ellendrzése,

i) a tapviz, a kodenzviz, a kazanviz és a gz minéségének ellendrzése,

j) az tizemeltetd altal végzett vizmindség vizsgalatok megfeleléségének ellendrzése,

k) g6z hémérséklet és nyomas viszonyok elemzése az indulas, leallas, terhelésvaltozas szakaszaban, az id6fiiggé szilardsagi jellemzOkre méretezett kazan
szerkezetekre figyelemmel,

1) a megengedett géz- és hételjesitmény betartasanak ellendrzése.

5.3. Ellenérzési terv

5.3.1. Az ellendrzési terv tartalmazza az iddszakos ellenérzések, tovabba az egyéb ellendrzések részleteit, illetve az ezekkel kapcsolatos tevékenységeket,
amelyeknek célja a veszélyes toltetll nyomastartd berendezés varhatd vagy feltételezhetd, iizemmenetére jellemz6, meghibasodasi jelenségnek még olyan
korai iddpontban torténd megallapitasa, amikor az a nyomastart6 berendezés biztonsagat, épségét még nem veszélyezteti.

5.3.2. Az ellendrzési terv készitésének kovetelményei:

a) Az ellendrzési tervet a biztonsagi értékelés figyelembe vételével késziti el az iizemeltetd a tervezdvel egyiittmiikddve, az elsd iizembe helyezést
megel6z6 ellendrzés soran, figyelembe véve az azonos vagy hasonlo berendezésekkel szerzett tapasztalatokat.

b) Az ellendrzési tervet modositani kell, illetve ki kell egésziteni, ha az iizemeltetés soran a nyomastartd berendezés szerkezeti adottsagainak valtozasa,
vagy az id6kozben modositott biztonsagi értékelés ezt indokolja.

c) Az ellendrzési tervet ugy kell elkésziteni, hogy a biztonsagi értékelés szerinti minden lehetséges meghibasodasi folyamathoz olyan intézkedés
tartozzon, amely alkalmas a meghibasodas korai felismerésére és a nyomastartd berendezés biztonsagara, épségére karos hatasok elharitasara.
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d) Az intézkedések meghatarozott ellenérzéseket, kiilonleges ellendrzési modszereket rogzithetnek, a kapcsolodo kiértékelési, illetve megengedett hatar
feltételekkel, tovabba az ellenérzési hatarokkal egyiitt. Ezeket az intézkedéseket lehetdleg az lizemeltetési vagy a szerkezeti ellendrzéshez vagy a
szilardsagi, illetve tomorségi probahoz kell beilleszteni.

¢) Ha az idészakos ellendrzés izem kozben torténik (on-stream inspection), az ellenérzési terv tartalmazza a késobbi dsszehasonlitd mérési helyeket és az
alapmérések (a kiindulo, ,,0” allapot) eredményeit. Az ellenérzési tervet, a mérési pontok azonositasahoz sziikséges rajzdokumentacioval ki kell egésziteni.

f) Ha a biztonsagi értékelés a létesitményre késziilt, az ellendrzési terv is a teljes létesitményre késziiljon.

g) Az lizemeltetési eljaras lizemeltetésre vonatkozo részeit figyelembe kell venni az ellendrzési terv készitésekor.

5.3.3. Az ellendrzési terv legalabb a kovetkezo részeket tartalmazza:

a) a nyomastartd berendezés ellendrzésének modszere, terjedelme és az ellendrzési pontok kijelolése,

b) az ellendrzés elokészitése,

¢) az értékelés kritériumai,

d) az eredmények dokumentalasa a hianyossagok megsziintetésére vonatkozo intézkedésekkel,

e) a ciklusidd, illetve az ellendrzés végrehajtasanak idépontja.

5.3.4. Az ellen6rzési tervben az iddszakos ellenérzések kozotti iddszakot (ciklusidd) e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell meghatarozni.

5.4. A nyomastart6 berendezés bejelentd- és nyilvantarto lapok

5.4.1. A nyomastart6 berendezés bejelentd- és nyilvantarto lap (BNy) adattartalma:

a) Létesitési hely

aa) megnevezése:

ab) cime:

b) Uzemeltets

ba) neve:

bb) cime:

¢) Tulajdonos

ca) neve:

cb) cime:

d) Berendezés

da) gyari szama:

db) gyartasi éve:

dc) gyartoja:

dd) tanusitoja (engedélyezdje):

de) tanusitasanak (gyartasi engedélyének) szama:

df) tipusa, megnevezése:

dg) besorolasi nyomasa [bar]:

dh) besorolasi térfogata [liter]:

e) Nyomastart6 edény sajatos adatai

ea) terek szama:

eb) terek nyomasa [bar]:

ec) terek térfogata [liter]:

ed) toltetek megnevezése:

ee) toltetek besorolasa (gaz vagy folyadék):

ef) toltetek veszélyessége (veszélyes vagy nem veszélyes):

f) Kazan és fiitétt nyomastartd edény sajatos adatai

fa) toltet (g6z vagy forro viz vagy egyéb):

fb) teljesitmény (t/h vagy kW):

fc) kiegészito flitott feliilet (tapviz eldmelegité vagy gdztilhevité vagy levegd elémelegitd):

g) Nyomastartd berendezés bejelentd- és nyilvantartd potlapok szama:

h) Kitoltés kelte:

i) Adatszolgaltatasért felelds személy neve, beosztasa:

j) Bélyegzolenyomat:

k) Alairas:

1) A berendezés besorolasa a megadott adatok alapjan:

la) abra szama:

Ib) PS e V [bar e liter]:

Ic) a berendezés besorolasa (hatdsagi eljarasokra nem kotelezett vagy hatosagi eljarasokra kotelezett):

m) Ciklusidok (év):

n) Uzemeltetési ellenérzés:

0) Szerkezeti ellenérzés:

p) Szilardsagi ellendrzés:

q) Hat6sagi engedélyek

qa) eljaras:

gb) iktatd szam:

qc) alairas:

qd) nyilvantartasba vétel (besorolas):

qe) létesitési engedély:

qf) tizembevételi engedély:

qg) izembevételi engedély visszavonasa:

gh) nyilvantartasbol torlés:

r) Id6szakos ellenérzések

ra) iizemeltetési ellenérzés idopontja (év, ho, nap):

rb) szerkezeti ellenérzés idépontja (év, ho, nap):

rc) szilardsagi ellendrzés idépontja (év, ho, nap):

s) Feliigyelo

sa) alairasanak kelte:

sb) alairasa:

sc) jele:

t) Megjegyzés:

5.4.2. A nyomastart6 berendezés bejelentd- és nyilvantartd potlap adattartalma:

a) Berendezés adatai

aa) gyari szama:

ab) gyartasi éve:
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ac) gyartdja:

b) Létesitmény azonositdja:

c) Tiizeld berendezés

ca) tipusa, megnevezése:

cb) tiizelgje, iit6 anyaga:

cc) egylittes izem tanusitdja:

d) Biztonsagi szerelvény

da) sorszama:

db) megnevezése:

dc) azonositodja (tipus, gyari szam stb.):

dd) nyomasa [bar]:

e) Csbvezeték

ea) azonositoja:

eb) névleges atmérdje (DN) [mm]:

ec) megengedett legnagyobb/legkisebb nyomasa (PS) [bar]
ed) hossza [m]:

ee) toltet megnevezése:

ef) besorolasa (hatosagi eljarasokra nem kotelezett vagy hatosagi eljarasokra kotelezett):
f) Adatszolgaltatasért felel6s személy neve, beosztasa, alairasa
2) Adatszolgaltatas kelte

5.4.3. A t01t6 berendezés bejelentd- és nyilvantarto lap (BT) adattartalma:
a) Létesitési hely

aa) megnevezése:

ab) cime:

b) Uzemeltets

ba) neve:

bb) cime:

¢) Tulajdonos

ca) neve:

cb) cime:

d) Berendezés

da) gyari szama:

db) gyartasi éve:

dc) gyartoja:

dd) tanusitoja (engedélyezdje):

de) tanusitasanak (gyartasi engedélyének) szama:

df) tipusa, megnevezése:

e) Szallithaté nyomastartd berendezésbe toltd 1étesitmény toltési képessége
ea) cseppfolyositott gazt toltd [kg/h]:

eb) stritett gazt tolté [m/h]:

f) Telepitett nyomastartd berendezésbe tolté 1étesitmény toltési képessége
fa) cseppfolydsitott gazt tolto [kg/h]:

fb) siiritett gazt t1t8 [m>/h]:

g) Toltott gaz:

ga) megnevezése:

gb) halmazallapota (gaz vagy cseppfolyos):

gc) levegbhoz viszonyitott siirtisége (kisebb vagy nagyobb):
gd) veszélyessége (veszélyes vagy nem veszélyes):

h) Kitoltés idopontja:

i) Adatszolgaltatasért felelds személy neve, beosztasa:

j) Bélyegzolenyomat:

k) Alairas, alairas kelte:

1) A berendezés besorolasa:

m) Az lizemeltetési ellendrzés ciklusideje (év):

n) Hatdsagi engedélyek

na) Eljaras:

nb) Iktatd szam:

nc) Alairas:

nd) Nyilvantartasba vétel (besorolas):

ne) Létesitési engedély:

nf) Uzembevételi engedély:

ng) Uzembevételi engedély visszavonasa:

nh) Nyilvéantartasbol torlés:

0) Id6szakos ellendrzések

oa) Uzemeltetési ellendrzés idSpontja (év, ho, nap):

ob) Feliigyel6 (alairasa, jele)

p) Megjegyzés

5.4.4. A nyomdstarto és t6lt6 berendezés valtozas bejelentélap (BV) adattartalma:
a) Létesitési hely

aa) megnevezése:

ab) cime:

b) Uzemeltetd

ba) neve:

bb) cime:

¢) Tulajdonos

ca) neve:

cb) cime:

d) Berendezés

da) gyari szama:

db) gyartasi éve:
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dc) gyartoja:

dd) kivitelezéje:

de) tipusa, megnevezése:

df) tanusitoja:

dg) tantsitdsanak szama:

e) Nyomastart6 berendezés sajatos adatai

ea) besorolasi nyomasa [bar]:

eb) besorolasi térfogata [liter]:

ec) a berendezés besorolasa:

ed) hatosagi eljarasra kotelezett vagy nem kotelezett:

ee) abra szama:

ef) PS e V [bar e liter]:

f) Szallithatoé nyomastartd berendezésbe tolt6 1étesitmény t6ltési képessége

fa) cseppfolydsitott gazt tolto [kg/h]:

fb) stiritett gzt t61t6 [m3/h]:

g) Telepitett nyomastarté berendezésbe tolt6 1étesitmény toltési képessége

ga) cseppfolyositott gazt tolt6 [kg/h]:

gb) siiritett gazt toltd [m3/h]:

h) A bejelentés jellege (javitas, sziineteltetés, atalakitas, megsziintetés, 1étesitési feltételek megvaltoztatasa, izemeltet6-valtozas, attelepités, egyéb):

i) Létesitmény (nyomastart6 vagy kazan vagy tolto):

j) Toltetek megnevezése:

k) Kitoltés kelte:

1) Adatszolgaltatasért felelds személy neve, beosztasa:

m) Bélyegzdlenyomat:

n) Alairas:

o) Hatosagi engedélyek

oa) iktatoszama, kelte:

ob) feliigyel alairasa:

6. A javitasra, atalakitasra vonatkozé kovetelmények

6.1. Javitas sziikségességének és okanak megallapitasa

a) A kdros elvaltozds okainak feltardasahoz sziikséges soron kiviili ellendrzés miiszaki-biztonsagi feltételei a kovetkezdk:

aa) a nyomastartd berendezést biztonsagosan kell leallitani;

ab) a nyomastartd berendezés allapotat megvaltoztatni a kornyezet karositasanak megakadalyozasa és a biztonsagos ellendérzés lefolytathatosaganak
meértékéig szabad,

ac) a nyomastartd berendezés biivo- és vizsgalonyilasait szabadda kell tenni, hogy a belso feliilet allapota megitélhetd legyen;

ad) a beszallas és az ellenérzés csak e Szabalyzat 7. pontjaban részletezett biztonsagi kovetelmények megtartasa mellett végezheto.

b) 4 karos elvaltozas okainak feltarasahoz a kovetkezé dokumentumokat sziikséges rendelkezésre bocsatani:

bb) a nyomastart6 berendezés lizemnaplojat,

be) az lizemeltetési utasitast,

bd) a kezeloszemélyzet végzettségét igazold bizonyitvany hiteles masolatat,

be) az esetlegesen készitett szakhatdsagi jegyzokonyveket,

bf) az esetlegesen készitett szakértdi nyilatkozatokat.

6.2. A javitasi dokumentacio és az atalakitasi dokumentacié dsszedllitdsanal az e rendeletben foglaltak az iranyadok.

6.3. Kivitelezés miiszaki-biztonsagi kdvetelményei

6.3.1. Miszaki kovetelmények

6.3.1.1. Hegesztések javitasa:

a) Javitasnal, feltoltésnél alkalmazott varrat a meglevé6tol lehetSleg a lemezvastagsag haromszorosanak megfeleld tavolsagra, a szegecsvarrattol,
lemez¢élt6l vagy tomorit6-horonytol legalabb S0 mm tavolsagra legyen.

b) Atlapolasok csak kivételesen alkalmazhatok. Szegecsvarratokat hegesztéssel javitani, tomérité-hornyokat 0j tomdérité-horony kialakitasa céljabol
behegeszteni altalaban tilos. Szegecsvarrat hegesztéses javitasat olyan javitasi tervvel, technologiaval és magas igényt kivitelezéssel kell végezni, mely
gondoskodik a kéros, halmozodoé tulfesziiltségek megeldzésérol.

¢) Hegesztéses javitasoknal a lemezeket sziikség szerint az €p rész elérés€ig, vagy azon tal kell kifaragni, majd tisztitas, elokészités utan hegeszteni. A
lemezek teljes keresztmetszetét érintd miiveleteknél a gyokoldalt ki kell faragni és utanhegeszteni. Sziikség szerint helyi hokezelést kell alkalmazni.

6.3.1.2. Marodasok javitasa:

a) Mardodasok hegesztéses feltoltéssel altalaban javithatok. A hozaganyag el6zetes ellendrzés alapjan feleljen meg a javitando lemeznek. A feltoltott
feliileteket simara kell munkalni.

b) Nem kell felt6lteni a marodasokat, ha mélységiik kisebb, mint a lemez vastagsaganak egy6tode, de legfeljebb 3 mm; kivéve, ha a szamitott, sziikséges
falvastagsag (e) mar nincsen meg. Nem szabad feltoltést alkalmazni, ha a mélyedés nagyobb mint a szamitott falvastagsag egyharmada.

¢) Ha nem kertil sor feltdltéses hegesztésre, ideiglenesen védd bevonat alkalmazhato.

d) Nagyobb terjedelmi, vagy siirlin egymas kozelében elhelyezkedé marodasok esetén a feltoltd hegesztéses javitas legfeljebb 300 cm? terjedelemben
megengedett; ennél nagyobb altaldban foltozassal javithato. Tobb, egymas kozelében elhelyezkedd 300 cm? nagysagu feltoltés egymastol vald tavolsaga
legalabb 100 mm legyen. Nagyobb terjedelmi feltltéseknél szakszerii helyi hkezelést kell alkalmazni.

e) Marodasok hegesztéses javitasa esetén is eldirhatok roncsolasmentes vizsgalatok.

6.3.1.3. Repedések javitasa:

a) Repedéseket hosszuk, terjedelmiik, mélységiik megallapitasa céljabol roncsolasmentes vizsgalatnak kell alavetni. 500 mm-nél hosszabb repedéseknél
szakértdi vizsgalat alapjan kell a javitasi technologiat meghatarozni. Fiitott csovek, kamrak, kisebb atméréjii elemek hegesztéssel altalaban nem javithatok.

b) A repedések megallapitott végein tl kelld tavolsagra a lemezt ki kell furni, a repedést szakszerlien ki kell faragni a sziikséges mélységben,
terjedelemben és el6 kell késziteni, majd ezek utan végezhetd a hegesztés a lemezanyagnak megfelelé hozaganyaggal.

¢) Kis sugart hajlatokban hegesztéssel még megjavithaté repedések maximalis hossza 25 mm. Roncsolasmentes vizsgalat alkalmazasa ilyenkor kotelezd.
Hosszabb repedések esetén alkatrészcserét, vagy foltozast kell alkalmazni. Cs6falak javitdsanal a lemezszélekkel parhuzamos varratok nem eshetnek
furatba. Gatrepedések maximum az Osszes gat 5%-a mértékéig javithatok hegesztéssel.

d) Hegesztési varrat repedései, elzetes anyagvizsgalatok alapjan meghatarozott technologiaval javithatok.

6.3.1.4. Foltozas:

a) Foltozas utjan kell javitani a marodasokat, repedéseket és mas sériiléseket, ha

aa) a legkisebb lehetséges gyartasi falvastagsagnak (emin) tobb mint harmada elmarodott a lemezbdl,

ab) a marddasok terjedelme (mélysége) tullépi a megengedett hatart, illetéleg az anyagvizsgalatok eredményei szerint kifaragas és hegesztés nem
megengedhetd,

ac) varratok, illetve szegecskotések elrendezése miatt mas javitas nem alkalmazhato,

ad) minden olyan esetben, ha a szakértdi vizsgalat sziikségesnek mindsiti, vagy a hatdsag elrendeli.

23/38



2019. 10. 27. MHK Jogszabdaly szolgéltatas

b) A kivitelezésnél olyan technologiat kell meghatarozni, amely figyelemmel van a régi lemez és a folt anyagara, a hozaganyagra, hegesztési eljarasra,
hokezelésekre. Biztositani kell a pontos illeszkedést.

c) Foltozasnal altalaban tiikorfoltot kell alkalmazni. Szomszédos tiikorfoltok kozott legalabb 200 mm tavolsagig ép lemez legyen, vagy nagyobb foltot kell
behegeszteni, illetve egész lemezt, lemezrészt, 6vet kell cserélni.

d) Keriilni kell a karos fesziiltségek keletkezését. Meglevé varratokat lehetdleg fel kell hasznalni. A hegesztés tervezett sorrendjét be kell tartani. A foltok
sarkait le kell kerekiteni. Szegecselt kazanok hegesztéses javitasanal az eljarast Gigy kell megtervezni és kivitelezni, hogy fesziiltségtorlodasok ne johessenek
létre.

6.3.1.5. Egyéb kovetelmények

a) A csokoteg-falak marodasainak hegesztéses javitasa megengedhetd, ha nem érinti karosan a furatokat, hajlatot, beépitett csoveket és ezek peremeit, a
cs6koteg-fal alakjat, méretét. A kihajlas, kiparnasodas megengedett mértéke (atmérében mérve) 15 mm/m, ha ezt meghaladja, akkor szakszertien ki kell
egyengetni és utdkezelni. Visszaépiteni azonban csak akkor lehet, ha a kiparnasodott, kihajlott részek igazoltan repedésmentesek. Ha a csékoteg-fal repedt,
illetve javitasanak egyéb akadalya van, a cs6koteg-falat cserélni kell.

b) Csbceseréknél sajtolas vagy hegesztés, vagy ezek kombinacidja alkalmazhato, a cs6koteg-fal épségének megérzésével; egyiittesen csak ugy, hogy a
behengerlés illesztésre szolgal. Besajtolt csovek tiizoldalon kiperemezenddk. A behengerelt csdveket kihtizodas ellen biztositani kell.

¢) Horgonycsovekre altalaban ugyanazok a kovetelmények vonatkoznak, mint a csovekre.

d) Szegecskotéseknél az alatomoritett, a lemezhez hézaggal csatlakozod erésen marddott, kopott fejii, repedezett fejii, meglazult vagy masképpen hibas
szegecseket, tovabba azokat, amelyek kozelében javitas, foltozas, hegesztés torténik, cserélni kell.

e) Teljes korti szakért6i vizsgalaton alapuld technologia alapjan javithatd hegesztéssel a két szegecslyuk kozti gatrepedés, illetdleg a furat palastjaban 1évo
repedés.

f) A szegecskotéseket mindkét oldalrol kizarolag tomoritd szerszammal, szakszerlien kell tomoriteni. Tilos vésével, éles szerszammal végezni a
tomoritést. Ugyancsak tilos a szegecskotéseket hegesztéssel tomoriteni.

g) Tamcsavarokat, tamrudakat, ha keresztmetszetiik 25%-a elmarodott, vagy ha szakszeriien mar nem tomarithetdk, cserélni kell. Repedt timcsavarokat,
tamrudakat, kereszthorgonyokat ugyancsak cserélni kell. Ha menetes furatuk elkopik, a kovetkezé méretfokozatnak megfelelé ujabb menetet kell vagni;
kiperselyezés és menetfiras, vagy behegesztett csonk alkalmazasa is megengedett, ha a kazan jellemzdi lehetové teszik. Tiiz- vagy fiistoldali marodasok,
sériilések, hianyossagok eseteire ugyanazok a kovetelményeik vonatkoznak, mint a nyomas alatti gbz-viz oldalra.

6.3.2. Kivitelezés miiszaki-biztonsagi kévetelményei:

a) A javitasi, atalakitdsi munkak kivitelezése soran altalaban e Szabalyzat 4.4. pontjaban részletezett miiszaki-biztonsagi kovetelményeket kell betartani.

b) A kivitelezés soran sziikségessé valo miiszaki-biztonsagi kovetelményeket érintd valtozasok esetén a terveket kizarolag a tervezd jogosult modositani.

c) Nyomastart6 berendezés kivitelezését csak az egyes hegesztett szerkezetek gyartasat végzé gazdalkodo szervezetek alkalmassaganak igazolasarol szolo
NGM rendelet szerint nyilvantartisba vett szervezet végezheti. A hatdsagi bizonyitvannyal rendelkezd kivitelezének rendelkeznie kell az R. szerint
tantisitott megfeleloség értékelési eljarassal.

6.4. A javitas, atalakitas utan a nyomastartd berendezést ujbodl tizembe venni altalanossagban e Szabalyzat 5. pontjaban részletezett miiszaki-biztonsagi
kovetelmények betartasaval szabad. A javitas, atalakitas utani izembevétel kiilon kovetelményei:

a) A kivitelezdnek a nyomastart6 berendezés megfeleldségét tanusitania kell, ha:

aa) a nyomastarto berendezés javitasa valt sziikségessé az eredeti allapot visszaallitasahoz;

ab) a nyomastart6 berendezés atalakitasaval az eredeti allapotot az izemeltetd megvaltoztatta;

b) A javitasi, atalakitasi munkak megvalosulasi dokumentacidjanak tartalmaznia kell:

ba) a beépitett anyagok miibizonylatait,

bb) a beépitett Uj biztonsagi szerelvények megfeleldség tantsitvanyait,

be) hegesztdk, vizsgalok mindsitését,

bd) hegesztési varratok vizsgalatanak jegyzokonyveit,

be) eldirt kiilonleges ellendrzé vizsgalatok bizonylatait, jegyz6konyveit,

bf) hokezelések, feliileti megmunkalasra vonatkozo, és egyéb, a berendezés megfelel6ségét biztositd kovetelmények megtartasat tanuisito bizonylatokat.

c) A tervez$, a hatdésag altal meghatirozott soron kiviili miiszaki-biztonsagi ellenérzéseket — e Szabalyzat 7. pontjaban részletezett modon —
dokumentaltan le kell folytatni.

d) A kivitelezé nyilatkozzon arrdl, hogy a javitasi, atalakitdsi munkat a tervdokumentacioban foglaltaknak megfelelGen, a tevékenységre vonatkozo
szakmai, mindségi és biztonsagi kovetelmények megtartasaval szakszeriien végezték és a nyomastartd berendezés rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalatra alkalmas.

e) Ha a nyomastartd berendezés soron kiviili ellenérzésének tartalma megfelel az idészakos ellendrzés miiszaki terjedelmének, akkor a kovetkezd
id6szakos ellendrzés ciklusideje ujra kezdddik.

7. Nyomastartd berendezés idészakos €s soron kiviili ellenérzése

7.1. Altalanos kévetelmények

7.1.1. Ellendrzéssel kell megallapitani, hogy a nyomastarté berendezés az ellendrzés idépontjaban, rendeltetésszerti allapotban van-e és feltételezhet6-e,
hogy a kovetkez6 id6szakos ellenbrzésig — a tervezett izemmod mellett — ez az allapot nagy valdsziniiséggel nem valtozik a biztonsagot veszélyeztetd
meértékben.

7.1.2. Az idészakos ellendrzések ciklusidejét e rendelet hatarozza meg, a 3. tablazatban felsorolt nyomastartd berendezéseknél a kovetkezd — az e
rendeletben foglaltaknal eltérd — ciklusidék alkalmazhatok a berendezés egyedi sajatossagaira, miiszaki allapotara tekintettel:

3. tablazat
Szilardsagi
Kiilso ellen6rzés Belso ellenorzés
Megnevezés ellen6rzés
[ev] [év]
[ev]

Egyszer(i nyomastarté edény 5 10 10

Gyorsgdzfejleszté, ha PS * V £ 1000 3 - 6

Gyorsgoézfejlesztd, ha PS * V> 1000 1 - 3

Vakuumszigetelt, cseppfolyds 5 - 10
gaztarolo tartaly

Hiitéberendezés nyomastartd edénye 5 - 10

Dezinfektor 1 3 3

Homokfavo berendezés edénye 1 3 3

Keverdlapatos nyomastartd 1 3 3
berendezés

7.1.3. Az id6szakos ellenérzés miiszaki tartalmat az ellenérzési tervben kell meghatarozni.

7.1.4. Az ellendrzési tervnek tartalmaznia kell az id6szakos ellenérzés elvégzéséhez sziikséges elokésziileteket.

7.1.5. Az ellendrzés alapja a lizembevételi engedély a csatolt dokumentacioval, tovabba minden elézetesen elvégzett ellenérzés bizonylata. Ezeket az
iizemeltetd biztositja az ellendrzés soran.

7.2. Altalanos biztonsagi kovetelmények
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7.2.1. Helyszini ellenérzés csak az altalanos munkavédelmi eléirasok ismeretében €s betartasaval tarthat6. Ezt az ellendrzést végzé személy munkaltatoja
rendszeres, szervezett formaju oktatassal biztositja.

7.2.2. Helyszini ellenérzés csak az {izemen beliili — a helyszinnel és a végzendd tevékenységgel dsszefliggd — biztonsagi eldirasok ismeretében tarthato.
Az ezzel kapcsolatos tajékoztatas az tizemeltetd feladata.

7.2.3. Az iddszakos ellendrzés feltételeinek biztositasa az tizemeltetd feladata.

7.2.4. Miikodés ellendrzést altalaban az tizemeltetd végez, az ellendrzést végzo személy jelenlétében.

7.2.5. A helyszini ellenérzés soran kizarolag a toltet és a kornyezet besorolasanak megfeleld villamos késziilék hasznalhato.

7.2.6. A tevékenységhez sziikséges, specidlis — az lizemeltetd altal biztositott — ép allapotu védofelszerelést az ellendrzést végzd személy koteles
hasznalni.

7.2.7. Ha a nyomastartd berendezés ellendrzése tilnyomason torténik, a tevékenység megkezdése el6tt a vizsgald és egyéb nyilasok lezarasanak
alkalmassagardl meg kell gy6z6dni. A nyilasokat és csatlakozo6 csonkokat a probanyomas nagysaga szerint méretezett elemmel kell lezarni.

7.2.8. A miikodési, valamint a tulnyomassal végzett minden ellenérzés idGtartama alatt a berendezés koérnyezetében csak a sziikséges létszamu
kozremiikodo tartdzkodhat. Az ilyen ellendrzéseket egyéb (lizemi) tevékenységektol el kell valasztani, vagy mas modon kell a biztonsagot megteremteni.

7.2.9. Az ellendrzési tevékenységet az lizem riasztasi és veszélyelharitasi terve és ezen belill a kiiiritési Gtvonalak ismeretében és figyelembe vételével kell
végezni.

7.3. A nyomastart6 berendezésbe torténd beszallas feltételei

7.3.1. Az ellenérzést végz6 személyen kivill legalabb — veszélyelharitasra kiképzett — két tovabbi személy legyen a kozvetlen kozelben, beavatkozasra
készen, folyamatos kapcsolatot tartva az ellendrzést végzd személlyel.

7.3.2. A vizsgalando tér szelloztetett és kornyezeti hdmérsékletii (+5—+40 °C) legyen, tovabba kozvetleniil a beszallas eldtt kell meggy6z6dni a
sziikséges levegdellatasrol, valamint szemrevételezéssel a tevékenységhez sziikséges tisztasagrol.

7.3.3. A kazan tiizterébe vagy a fiistjaratokba tilos beszallni, ha a tiiztérben tilnyomads van, tovabba a hémérséklet meghaladja a 40 °C-ot.

7.3.4. A szerkezeti ellendrzés soran gondoskodni kell a biztonsagos helyvaltoztatasrol, az ehhez sziikséges szerkezetek biztonsagos allapotat ellendrizni
kell, nagyméretii tereknél, indokolt esetben kiilonleges modszerek, eldirasok alkalmazasa is sziikséges lehet.

7.3.5. Az ellen6rzott szerkezeteknél és felilleteknél a biztonsagtechnikailag szilkséges megvilagitas mellett az ellenérzés elvégzéséhez sziikséges
fényerejii, koncentralt, valtoztathatdo megvilagitasi iranyu (szogi) fényforrast is alkalmazni kell.

7.3.6. Ha a tevékenység végzéséhez kiilonleges engedély sziikséges, az engedély és feltételeinek biztositasa az lizemeltetd feladata.

7.4. Szerkezeti és lizemeltetési ellendrzés biztonsagi feltételei és miiszaki tartalma

7.4.1. Elokészités

7.4.1.1. Megbontas nélkiil is végezhetd vizsgalati eljaras kivételével a nyomastartd berendezést biztonsagos levalasztassal, nyomasmentesitéssel és
tisztitassal kell ellendrzésre elokésziteni. A belsé feliiletek — az ellendrzés elvégzéséhez sziikséges mértékben — fémtiszta allapotban legyenek, elsésorban a
hegesztési varratok. A falazatot, burkolatot, hdszigetelést és egyéb akadalyozd szerkezetet — az ellendrzési tervben meghatarozottak szerint — meg kell
bontani vagy el kell tavolitani.

7.4.1.2. Megbontassal végzett szerkezeti ellenérzésre a nyomastartd berendezés buvo- illetve vizsgalonyilasait szabadda kell tenni, hogy a belsd feliilet
allapota megitélhets legyen.

7.4.1.3. A lizemeltetési ellendrzés altalaban lizemeld nyomastart6 vagy toltd berendezésen torténik, és ezért altalaban nem igényel elékésziileteket.

7.4.2. Szerkezeti ellen6rzés

7.4.2.1. A szerkezeti ellendrzés soran a nyomasra igénybevett szerkezeti elemek allapotat meg kell itélni, kiilonos tekintettel a hegesztett kotésekre. Az
ellenérzés szemrevételezéssel, vagy egyszerii segédeszkozokkel torténik. A hasonld igénybevételli, de nem megszemlélhetd feliiletek analdgia alapjan
értékelhetok.

7.4.2.2. Ha az ellendrzendd nyomastart6 berendezés kiilonleges lizemi igénybevételnek van kitéve, akkor kiegészité vizsgalatok sziikségesek.

7.4.2.3. Ha szemrevételezéssel a fal allapota egyértelmiien nem itélheté meg, akkor az ellenérzési tervben vagy az ellenérzés soran kell meghatarozni
kiegészit6 vagy helyettesit6 vizsgalatokat.

7.4.2.4. A tartozékok meglétét és allapotat is szemrevételezéssel kell ellendrizni, amennyire ez izemeltetés nélkiil lehetséges.

7.4.2.5. A biztonsagi berendezések esetében a mitkodoképességet igazold, jogszabalyban vagy jogszabalyi elbiras alapjan a hatosag altal eldirt
bizonylatok meglétét. Ezen til miikodoképességet csak az lizemeltetd egyetértésével lehet végezni.

7.4.2.6. A szerkezeti ellendrzés végrehajtasa:

a) A szerkezeti ellenérzés altalaban szemrevételezéssel torténik, amely sziikség esetén alkalmas segédeszkoz vagy miszer alkalmazasaval kiegészithetd.

b) Ha az ellendrzés megallapitasai, a meghibasodasi statisztika vagy egyéb megfontolasok alapjan meghibasodas gyantja adodik, amely az a) pontban
megnevezett eszkdzokkel nem ismerhet6 fel, akkor egyéb, a szokasos terjedelmet meghaladd ellendrzési modszerek sziikségesek. Példaul ilyen eljaras a
kiegészitd nyomasproba, az ultrahangos ellendrzés, a rontgenatvilagitas, a nytlasmérés, az anyagvizsgalat, a feliileti repedésellenérzés és a lerakodasok
kémiai elemzése, valamint kazan esetében a teljes korii vizvizsgalatok elvégzése.

¢) Ha kozvetleniil hozzaférhetetlen helyeken a fal allapota kielégitéen nem itélheté meg vagy a meghibasodas gyanuja all fenn, akkor a megtekintést
akadalyozo részeket el kell tavolitani.

d) Ha a nyomastarto berendezés elemeit ¢lettartamra méretezték, a relativ tizemorak szamanak megfeleléen nytilasmérést vagy a gyarto altal eldirt egyéb
ellendrzést kell elvégezni az elsé ellenérzés soran meghatarozott helyeken.

7.4.3. Uzemeltetési ellendrzés

7.4.3.1. Az ellendrzés lizemmegszakitassal jarhat.

7.4.3.2. Az ellendrzés a létesitményben nem okozhat veszélyt.

7.4.3.3. Ellendrizni kell a nyomastartd berendezés és az engedélyezett allapot egyezését.

7.4.3.4. Az lizemeltetési ellenérzés a nyomadstartd, vagy a tolté berendezés (beleértve alapozasat, alatdmasztasat is) kiilsé allapotara, tovabba a
biztonsagtechnikailag sziikséges tartozékok, kiilondsen a biztonsagi szerelvények meglétére, allapotara és mitkodésére terjed ki.

7.4.3.5. A biztonsagtechnikai tartozékok allapotellendrzése a szemle és az utolso ellenérzés megallapitasainak Gsszehasonlitasaval torténik. Mérokésziilék
allapotellendrzése magaban foglalja a kijelzés pontossaganak értékelését is. A nyomastartd berendezés és a biztonsagtechnikai tartozék kozotti 6sszekotd
vezeték allapotat is ellendrizni kell.

7.4.3.6. A biztonsagi szerelvény milkodoképesség ellenérzése az aktualis miikodés és az utolsod ellendrzés adatainak Osszehasonlitasaval torténik. Ha a
miikodés ellendrzése veszélyes allapothoz vezethet vagy a nyomastartd berendezés lizemmodja miatt nem lehetséges, akkor a miikodés a biztonsagi szelep
érvényes idészakos ellendrzési jegyzokonyve alapjan vagy egyéb modon is értékelhetd.

7.4.3.7. Csovezeték lizemeltetési ellendrzésének kiegészitd kovetelményei:

a) Az lizemeltetési ellendrzést altalaban nem sziikséges elvégezni a csdvezeték teljes hosszaban, hanem elegendd reprezentativ csészakaszok ellendrzése,
az ellen6rzési terv szerint. Ez nem vonatkozik a biztonsagtechnikai tartozékokra.

b) Az lizemeltetési ellenérzést ki kell egésziteni roncsolasmentes vizsgalatokkal, ha a csévezeték falanak, hegesztett kotéseinek biztonsagtechnikailag
veszélyes valtozasai nem zarhatok ki. Az ellendrzés modjat és terjedelmét az ellendrzési terv rogziti.

7.5. A szilardsagi ellendrzés biztonsagi feltételei és miiszaki tartalma

7.5.1. Altalanos kovetelmények

7.5.1.1. Szilardsagi ellenérzést idészakos ellenérzés és sziikség szerint soron kiviili ellenérzés soran kell végezni, a szerkezeti épség (integritas)
igazolasara.

7.5.1.2. Az ellendrzés az tizemeltetd felel6sségére torténik, az ¢ feladata a berendezés el6készitése, tovabba az ellenérzés elvégzése a miiszaki biztonsagi
feliigyeletet ellato szervezet képviseldjének jelenlétében. A szakszerii el6készitést az lizemeltetd irasbeli nyilatkozataval igazolja.

7.5.1.3. Az ellenOrzést végzd személy koteles a proba megkezdése el6tt meggy6z6dni arrdl, hogy a berendezés, illetve a kapcsolodo rendszer, valamint a
kornyezet alkalmas-e a probara. E feladatkorben ellendriznie kell a szerkezeti kialakitast is, valamint sziikséges esetben az alapozas és a rogzités
alkalmassagat, valamint a nyilasok, csatlakozasok zaroelemeinek alkalmassagat, tovabba a nyomastartd berendezés szakszerli levalasztasat az esetleg
miikodo rendszerrdl.
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7.5.1.4. Megegyez6 nyomasu nyomastartd berendezések, illetve tobb nyomastérbdl alléo nyomastartd berendezés nyomasprobaja egyiitt is végezhetd. Az
ilyen nyomasproba elétt meg kell gy6zddni arrdl, hogy mely nyomastartd berendezésekre terjed ki, és arrdl, hogy az ellenérzott nyomastartd berendezés
elhatarolasa mas nyomastart6 berendezésektdl biztonsagos-e.

7.5.1.5. Nyomasproba eldtt, az ellendrzéshez nem hasznalt, az esetleges karosodas veszélyének kitett nyomashatarolokat, miiszereket és egyéb
szerelvényeket ki kell iktatni, vagy tehermentesiteni kell.

7.5.1.6. Gondoskodni kell arrdl, hogy a probanyomast meghaladé nyomas ne johessen létre. A nyomastartd berendezés nyomasprobaja elétt meg kell
gy6z6dni a nyomashatarolok alkalmassagarol méretezés, bizonylatok, sziikség esetén — az lizemeltetetével egyeztetett — mitkodésproba alapjan. Biztonsagi
intézkedésekkel kell megakadalyozni, hogy a nyomastartd berendezésben az ellendrzés alatt nem megengedett tilnyomas alakuljon ki. A rendszerbél az
Osszes olyan nyomastart6 elemet ki kell iktatni, amely karos igénybevételt szenvedhet a nyomasproba soran, és mas modon bizonylatolt a megfeleldsége. A
nyomasproba tartozékat képez6 biztonsagi szelepet a probanyomas értékénél 5%-kal nagyobb nyitonyomasra kell beallitani, vagy mas modon kell
gondoskodni a probanyomas hatarolasarol.

7.5.1.7. A lefedett hegesztési varratok tomorségét ellendrzo furatok a nyomasproba soran nyitva legyenek.

7.5.1.8. A nyomasproba mérokésziilékei és kalibralasuk

a) A probanyomast célszerlien haromjarati szelep vagy csap kozbeiktatasaval az ellendrzott nyomastartd berendezésen elhelyezett, a probanyomas
nagysaganak megfeleld, legalabb 2 db nyomasmérével kell mérni, amelyek koziil az egyik ellenérzd, a masik iizemi nyomasmérd. Sziikség esetén, a
fentieken kiviil nyomas-tavadoé is alkalmazhato.

b) A nyomasmérd biztonsagos helyrdl leolvashaté legyen.

c) Ha a nyomasprobahoz hasznalt nyomasméré késziilék analog rendszerti, akkor a mérési tartomany a probanyomas értékének legalabb masfélszerese, de
legfeljebb haromszorosa legyen.

d) Ha tobb szerkezeti elemet kell nyomasprobanak alavetni, a kijelz6 késziilékeket vagy kozvetleniil a szerkezeti elemekhez vagy vezetéken keresztiil ugy
kell csatlakoztatni vagy tavolabbi helyre vezetni, hogy a kijelzést az a személy, aki a nyomast a szerkezeti elem nyomas ald helyezése, nyomasprobaja,
nyomasmentesitése vagy levegdztetése alatt ellendrzi, konnyen lathassa, leolvashassa. Nagy kiterjedésli nyomastartd berendezés esetében, ha a vizsgalathoz
tobb kijelz6 késziilék sziikséges, kiiro késziilék ajanlott; egyet a kijelz6 késziilékek koziil ilyen késziilékre célszerii kicserélni. A rendszer két legtavolabbi
pontjan is sziikséges a nyomas és hdmérséklet mérésére alkalmas mérdeszkoz beépitése.

¢) A nyomas- és hémérsékletmérd késziilék csak 2 évnél nem régebbi kalibralassal hasznalhatd. Az ellenérzé nyomasmérd pontossagi osztalya legalabb
1,6 legyen. A miiszer Gjra hitelesitése sziikséges, ha miiszerhiba feltételezhet6.

7.5.1.9. A proba el6készitése és ellendérzési feltételek:

a) A nyomasprobanal olyan nyomasnoveld eszkozt kell hasznalni, amelynek teljesit6képessége (I/perc) és maximalis ellennyomasa (bar) alkalmas az
ellendrzés elvégzésére, azonnal elzarhatd és a fokozatos nyomasnovelésre alkalmas.

b) A nyomastartd berendezés kiils6 feliilete megszemlélhetd, szaraz, tovabba zsir és szennyezés mentes legyen. Kiilonleges esetben egyéb kovetelmények
rogzithetok.

c) Az lizemeltetd koteles biztositani, hogy a mérdkésziilékek, a segédeszk6zok és csatlakozoelemek anyaga, méretei és csatlakozasi lehetdségei a
mindenkori nyomas-tér vizsgalatara alkalmasak legyenek.

d) Ha sziikséges, a gyartasi dokumentacid szerinti mérési eljarassal és mérGberendezéssel a nyomadstartd berendezés kritikus részét folyamatos
nyulasméréssel ellendrizni kell. A mérés modjat és a mérdeszkozt rogziteni kell az ellendrzési tervben.

e) A vizsgadlo kozeg hdmérsékiete az alabbi kovetelményeknek feleljen meg:

ea) legalabb 5 °C-kal legyen a fagyaspont felett,

eb) legfeljebb 40 °C legyen.

Ennél nagyobb homérsékletli kozeg esetén, ha az eltérésre a szerkezeti anyag miatt kerillt sor, ezt irasban rogzitve csatolni kell az ellendrzési
dokumentaciohoz. A vizsgalo kozeg homérséklete feleljen meg az acélfajtanak, és nem csokkenhet az atmeneti hdmérséklet kozelébe. A hdmérsékletet gy
kell meghatarozni, hogy ridegtorési veszély ne legyen. Nagyobb falvastagsagli nyomastartd berendezés esetében a nyomas novelés feltétele az anyag és a
vizsgalo kozeg hémérséklet kiegyenlitédése.

f) A vizsgalati nyomokdrbe kalibralt hémérot kell beszerelni a hémérséklet-valtozasok ellendrzésére.

7.5.1.10. A nyomasproba kozege

a) A szilardsagi ellenérzés altalaban ivoviz mindségli, tiszta vizzel torténik. A nyomasproba kozege nem okozhat korrdzids kart a nyomadstartd
berendezésben.

b) Ha a viz hasznalata nem engedhet6 meg, egyéb, veszélytelen folyadék hasznalhato az ellendrzési tervben eldirt feltételek betartasa esetén.

¢) A nyomastartd berendezés szerkezeti épségének (integritasanak) igazolasara gaz-nyomasproba csak kivételesen, alapos indokkal az alabbi esetekben
végezhets:

ca) technologiai okbol még nyomokban is elkeriilendd a viz,

cb) a nyomastart6 berendezés és az alatamasztasok tulterhelésének elkeriilésére a folyadékfeltoltés nem lehetséges,

cc) a hidraulikus nyomasproba elkeriilésére nagyfesziiltségii villamos berendezések kozelsége miatt,

cd) ha a szaritas kiilonleges gondot jelent, amelyet mar a nyomastartd berendezés komplex tervezése soran figyelembe kell venni. Gaz-nyomasproba nem
végezhetd a kisebb nyulasu (pl. 6ntottvas, liveg) szerkezeti anyagbol késziilt nyomastartd berendezés esetében.

d) Folyadék folotti gazparnaval végzett gaz-nyomasproba (kombinalt nyomasproba) végezhetd, ha:

da) a berendezés szerkezete olyan, hogy a légtelenités nem végezheté el hatdsosan (feltdltés esetén a nyomdstartd berendezés egyes részeiben,
vezetékszakaszaiban gazparna marad);

db) a nyomastart6 berendezés alapozasa, alatamasztasa a folyadékkal teljesen felt6ltott nyomastarté berendezés terhét nem birja el, ezért folyadékkal csak
részben tolthetd fel;

dc) a nyomokozeg hdmérsékletét folyamatosan regisztralni kell a hdmérséklet valtozasbol adodo nyomasvaltozas miatt.

7.5.1.11. A probanyomas

a) A probanyomas értéke altalaban a tervezo altal megadott érték, ennek hianyaban a berendezés allapotfelmérése és szilardsagi méretezése alapjan kell a
probanyomas értékét meghatarozni.

b) Nagy trtartalmu, nagy nyomast nyomastartd berendezések esetében kiilonleges biztonsagi intézkedések sziikségesek. Ha a probanyomas értéke ppr >
100 bar vagy a nyomastarto berendezés térfogata V > 1500 m? vagy a probanyomas értékének és a nyomastartd berendezés térfogatanak a szorzata ppr-V >
10% bar'm?, az ellenérzési tervben kell a proba lefolytatasahoz sziikséges kiegészito biztonsagi intézkedéseket rogziteni. Az ellenérzési terv alapjan készitett
miiveleti utasitasban a védétavolsagot és az ellendrzés elokészitéséért és lefolytatasaért felelos személyt is meg kell hatarozni. A védétavolsag (SD)
meghatarozasa:

SD =0,15 D a%* p% [m]

ahol

D : kiils6 atmér6 [m],

a : hossz [m],

p : probanyomas (PT) értéke [bar]

7.5.1.12. A nyomasproba elvégzése

a) A nyomasprobat megel6z6 mas ellendrzések alkalmaval tett eldirasokat végre kell hajtani, a hianyossagokat ki kell kiisz6bolni.

b) A nyomasproba Ossze tartozékanak, a vezetékek anyaganak és kivitelének meg kell felelnie a nyomasproba okozta igénybevételnek.

c) A folyadékkal valo felt6ltés a nyomastartd berendezés legmagasabb pontjan elhelyezett csonk vagy légtelenitd szerelvény nyitott allapotaban torténjen.
A nyomas novelése eldtt pihentetni kell a probakdzeget, majd be kell fejezni a magas pontok légtelenitését, és a nyomasndvelés ez utan kezdheté meg.

d) A nyomast a probanyomas eléréséig fokozatosan és folyamatosan kell novelni ugy, hogy hirtelen nyomasndvekedés a szerkezetben vagy valamely
részében kart ne tehessen. A nyomas-valtoztatas sebessége:

da) a lassu, fokozatos nyomas-valtoztatas feleljen meg a gyarto elirasainak, az anyagminéségnek, a berendezés szerkezeti, geometriai kialakitasanak;

db) nyomasproba soran a nyomasndvelés percenkénti sebessége a legnagyobb megengedhet6 nyomas 10%-a, de legfeljebb 30 bar/perc lehet;
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dc) a nyomas novelése a legnagyobb megengedheté nyomas 50%-aig egy lépcsdben, azon til tovabbi 10%-os 1épcsénként kis sziinetet tartva (1/2—1 perc)
végezhetd;

dd) ha a nyomads novelése nem gyorsabb a legnagyobb megengedheté nyomadsra vonatkoztatott 1%/percnél, akkor a nyomaslépcsézés elhagyhato;

de) ellenérzés kdzbeni nyomasvaltoztatas csak az ellendrzést végzo személy egyetértésével végezhetd.

¢) Nyomasproba kozben szerelést, javitast, tomoritést, hegesztést végezni, alkatrészt cserélni, csavarokat terhelt allapotban meghtizni, tilnyomas alatt allo
részeket titésekkel tulterhelni vagy 16késhullamoknak kitenni nem szabad.

f) Ha nyomasproba kozben a nyomas nem emelkedik folyamatosan, vagy hirtelen csokken, valahol alakvaltozas, repedés, torés, tomitetlenség kovetkezik
be, zorej észlelhetd, vagy mas rendellenesség mutatkozik, a probat azonnal meg kell szakitani a hiba feltarasa céljabol, majd nyomasmentesités utan a hibat
ki kell kiisz6bolni. A tomitetlenségek kozvetlen érzékelése tilos, a kidramlo nyomasproba kozegének veszélyes mechanikai hatasa miatt.

2) A probanyomason tartas ideje, a nyomastartd berendezés allandosult allapotaban:

ga) elsd lizembevételt megel6z6 vagy 1ényeges atalakitast kovetd nyomasproba alkalmaval legalabb 10 perc,

gb) ismétlé nyomasprobak esetében legalabb 5 perc és legfeljebb 10 perc.

h) A nyomasproba soran az eldirt nyomastartasi idotartam alatt a nyomas nem csokkenhet.

i) A nyomasemelés és a nyomastartds iddtartama alatt a nyomastartd berendezés kozvetlen kozelében, alatta és felette személy nem tartozkodhat.
Probanyomas alatt alld tobb terii nyomastartd berendezés nem nyomas alatti terébe tilos addig beszallni, ameddig a nyomas a nyomastartd berendezés
legnagyobb megengedhet6 nyomasara nem csokken.

j) A probanyomason tartds ideje utan a nyomast lassu litemben a legnagyobb megengedheté nyomasra kell csokkenteni, amelyen tartva ellendrizni kell
minden nyomasnak kitett lemezfeliiletet, kotést, tartozékot, alkatrészt, csatlakozast. Ezt koveten hasonlo lassu iitemben a nyomastartd berendezést, a felsd
részén nyomasmentesiteni kell. Levegéztetéssel kell megakadalyozni az {irités soran a vakuum kialakulasat. Ha a leiiritéshez kielégité mértéki levegdztetés
nem biztosithato, a leliritést mas biztonsagos modon kell megoldani.

k) Ha a nyomasproba soran a nyomads alatti részeket érint6, csak hegesztéssel megoldhat6 javitdsok valnak sziikségessé, ezek elvégzése utan a
nyomasprobat a fentiekkel azonos modon meg kell ismételni.

1) Ha a nyomasproba akadalyba titkozik, masfajta vizsgalattal kell meggy6z6dni a nyomastartd berendezés szerkezeti integritasarol.

7.5.1.13. Biztonsagi szelep ellendrzése

a) A biztonsagi szelepek ellendrzése soran:

aa) meg kell allapitani, hogy azok szama, keresztmetszete, kivitelezési modja és elhelyezése megfelel-e az MSZ EN 764-7:2002 [Nyomastartd
berendezések. 7. rész: Nem fiitott nyomastartod berendezések biztonsagi rendszerei], az MSZ EN 12952-10:2002 [Vizcsoves kazanok és segédberendezéseik.
10. rész: A megengedettnél nagyobb nyomas ellen védd eszkozok kovetelményei], az MSZ EN 12953-8:2002 [Nagy vizterli kazanok. 8. rész: A
megengedettnél nagyobb nyomas elleni védelem kovetelményei] és az MSZ-09-96.0732:1985 [GOz- €s forrdviz-kazanok kiegészitd berendezései. Miiszaki
kovetelmények] szabvanyok elirasainak, és ellendrizni kell a biztonsagi szelep bizonylatat;

ab) indokolt esetben el kell végezni a biztonsagi szelep szerkezetének ellenérzését, ellendrizni kell az ellenstly nagysagat;

ac) szelepnyitasi probat kell végezni.

b) Mind a karattétellel mikodo stly- és rugoterhelésii, mind a kozvetlen rugéterhelésii biztonsagi szelep ellenérzését altalaban a szerkezeti ellendrzés,
illetve a nyomasproba alkalmaval kell elvégezni. Kozvetlen rugoterhelésii biztonsagi szelepnél a szelepnyitasi proba probapadon végzendd, indokolt esetben
helyszini nyitonyomas ellendrzést az ezen vizsgalatra akkreditalt laboratorium elvégezheti.

7.5.1.14. A nyomasproba kiértékelése

7.5.1.14.1. A nyomasproba eredménye sikeres és a nyomastartdé berendezés az ellendrzés id6pontjaban biztonsagtechnikai szempontbodl tizemképesnek
mindsil, ha

a) a probanyomast tomoren tartja;

b) a lemezillesztési helyeken, a hegesztési varratoknal, a szegecskotéseknél, a szegecsek mellett, a csovek behengerlési helyein, illetve altalaban szivargas
nincs;

c) a csavarkotéseknél, illetve altalaban a kismértékil szivargast a csavarok eliras szerinti, tilnyomasmentes allapotban torténé meghtizasa megsziinteti és
az ismételt proba is igazolja a tomorséget;

d) a lemezfeliiletek épek;

e) a szerelvények, a fedelek tomorek;

f) alakvaltozas, deformacio nincs;

g) egyéb rendellenesség sem észlelhetd.

7.5.1.14.2. A nyomasproba sikertelen és a nyomastartd berendezés az ellenérzés idépontjaban biztonsagtechnikai szempontbdl iizemképtelennek mindsiil,
ha a 7.5.1.14.1. pontban meghatarozott feltételek barmelyike nem teljesiil, vagy lizembe vétel esetén alaposan feltételezhetd a sériilés, a hiba lehetésége.

7.5.1.14.3. A nyomasproba eredményét jegyzokonyvben kell rogziteni.

7.5.2. Gaz-nyomasproba kiegészitd kovetelményei

7.5.2.1. Folyadék-nyomasproba helyett gaz-nyomdasproba végezheté abban az esetben, ha a nyomastartdo berendezés valamennyi nyomaéstartd
alkatrészének anyagara és hegesztett kotésére a nyomasproba homérsékletén végzett iitdmunka-vizsgalat eredménye kielégits, és a hegesztett kotések
allapotat — roncsolas mentes vizsgalattal ellendrizve — megfelelonek talaltak.

7.5.2.2. A nyomasproba kozege

a) Nyomokozegként olyan gaz alkalmazhatd, amely sem onmagaban, sem a nyomastartd berendezés toltetével, sem a kornyezetben jelenlévd kozegekkel
elegyedve semmilyen karos hatast nem okoz. A nyomasproba altalaban levegdvel, nitrogénnel vagy barmilyen semleges gazzal elvégezheto.

b) Sajat, veszélyes kozeg hasznalata a jovahagyott ellendrzési terv és miiveleti utasitas szerint torténhet.

c) A gaz-nyomasproba fontos tervezési feltétel, ezért figyelembe kell venni mind a tervezésnél, mind a nyomasproba feltételeinek meghatarozasanal,
gondoskodva a helyes anyagkivalasztasrol.

7.5.2.3. Biztonsagi intézkedések

a) A gaz-nyomasproba csak miiveleti utasitds alapjan végezhetd.

b) Megel6z6 intézkedések sziikségesek a nyomastartd berendezés toltése és iiritése soran a hirtelen helyi lehtilések elkeriilésére (e célbol altalaban
elegendo a toltés vagy iirités iitemének szabalyozasa).

c) Egyéb tevékenységektdl torténd biztonsagos elvalasztas megvalositasa.

d) A biztonsagi célbol kiliritend? teriilet meghatarozasa. A munkateriileten csak a nyomasproban kozvetleniil résztvevo személyek tartozkodhatnak.

e) Védotavolsag megallapitasa, Gsszhangban az egyéb biztonsagi intézkedésekkel.

f) Zart térben a méretezett, robbanas elleni védelem kovetelményei:

fa) Biztositani kell, hogy egy esetleges robbanas esetében a személyzet ne sériiljon meg.

fb) Ha a probanyomas értéke nagyobb, mint 32 bar, a nyomasproba alatt a nyomastartd berendezést lehet6leg a robbanasi nyomasra méretezett aknaban
vagy védofalak kozott kell elhelyezni.

fc) E védelem alkalmas legyen arra, hogy a nyomastartd berendezés sériilése esetén a szétrepilld anyagot felfogja és ellenalljon a fellépd
nyomasemelkedésnek.

fd) E védelmeket meg kell tervezni, igy biztositva szerkezetiik, aldtdmasztasuk és rogzitésiik alkalmassagat.

fe) Ha a szétrepiilés elleni védelmet a védelmi rendszer tetOszerkezete biztositja, nagy kiterjedésii szell6z0 teriilettel vagy hasadd/nyilé fallal kell
minimalizalni a nyomast.

ff) Esetleges hiba esetén a nyomastartd berendezés vagy csévezeték szétrepiilésének lehetdségét csokkenteni kell azok méretezett rogzitésével, tovabba
biztositani kell a csévezeték rogzitésének rugalmassagat.

fg) Ha megoldhato, ajanlott a proba elkiilonitett, sima terepen torténd elvégzése.

2) A gaz-nyomasproba el6tt roncsolasmentes falvastagsagvizsgalatot kell végezni, kivéve a vakuumszigetelt tartalyokon.

h) A gaz-nyomasproba soran végzett tivmegfigyelés informaciotartalma sziikség szerint ndvelhetd a kritikus tartomanyok nytlasméré bélyegekkel torténd
figyelésével, vagy a nyomastart6 berendezés fesziiltségi allapotanak egyéb alkalmas modszerrel torténd figyelésével.
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i) A probanyomas és a nyomastartast kovetd ellendrzés nyomas szintjének megalapozott meghatarozasa.

j) Ha a tapoldali nyomas nagyobb, mint a probanyomas, akkor a csatlakozo csdvezetékben a biztonsagi szelep elé két — egymastol fiiggetleniil miikodd —
kézi elzaro szelepet kell egymas utan elhelyezni, az egyik folyamatos nyomascsokkentésre legyen alkalmas.

7.5.2.4. A gaz-probanyomas értéke:

Py = L1-Po £, /1 [bar],

ahol

P, : a legnagyobb megengedheté nyomas [bar];

£, - megengedhetd fesziiltség a proba homérsekletén [N/mmz];
f; : megengedhetd fesziiltség a tervezési homérsekleten [N/mm?].

7.5.2.5. Energiaszint és térfogat

a) A gaz-nyomasproba alatt a nyomastartd berendezésben tarolt energia, még kis nyomason is jelentds, az energia felszabadulasa kiilonleges veszélyt
jelent.

b) Ha lehetséges, célszerii a belso térfogatot, és igy a tarolt energiat csokkenteni.

c¢) Ha kiilonosen nagy az energiaszint, kiilonleges ellendrzési modszerek hasznalata ajanlott a gaz-nyomasproba soran.

7.5.2.6. Vakuumszigetelt nyomastartod berendezés kiegészitd kovetelménye

a) A gaz-nyomasprobat a normal tizemre jellemz6 vakuum alatt 4116 kiilsé kopennyel, sajat toltettel, tizemi nyomason vagy az edény tokéletes leiiritése
utan szaraz, semleges gazzal, legalabb a legnagyobb megengedheté nyomas 1,1-szeresével kell végrehajtani.

b) A gaz-nyomasproba értékelése a nyomasveszteség méréssel és a csatlakozasi helyeken a szivargas kimutatasara alkalmas jelz6anyag alkalmazasaval
torténik.

7.5.3. Az ellenérzés keretében végzett nyomasproba alkalmas roncsolasmentes vizsgalattal helyettesithetd, ha a nyomasproba a berendezés kialakitasa
miatt nem lehetséges vagy az lizemmod miatt nem célszeri.

7.6. Tomorségi nyomasproba és tomorség ellendrzés biztonsagi feltételei és miiszaki tartalma

7.6.1. Tomorségi nyomasproba

7.6.1.1. A tomorségi nyomasprobara értelemszeriien a szilardsagi nyomasproba biztonsagi kovetelményeit kell alkalmazni.

7.6.1.2. Az ellendrz6 kozeg viz, levegd, nitrogén vagy egyéb nem veszélyes (semleges) vizsgalogaz lehet, amennyiben az ellendrz6 kozeg legalabb az
tizemi kozeg diffuziods tulajdonsagaival rendelkezik.

7.6.1.3. Tomorségi nyomasproba végezhetd:

a) hegesztési varratok vizsgalatara,

b) nyomastartd berendezés, rendszer tomorségének igazolasara, ha a kibocsatasi helyek kiilondsen karosak,

c) tartozékok hibahelyeinek keresésére,

d) uj nyomastart6 berendezések allapotanak tizembevételi engedélyezés elotti ellendrzésére.

7.6.1.4. Tomorségi nyomasprobat kell végezni szilardsagi nyomasproba utan. Az ellenérzés feltétele a berendezés elozetes allapotellendrzése.

7.6.2. Tomorség ellendrzés

7.6.2.1. A tomorség ellenérzés miiszaki-biztonsagi kovetelményei:

a) A tomorség ellenérzéssel helyi hibak, kibocsatasi forrasok mutathatok ki, de alkalmas a helyi, vagy az egész berendezésre Osszegzett kibocsatas
mértékének meghatarozasara is.

b) A tomorség ellendrzést levegdvel, semleges gazzal vagy sajat toltettel kell végezni.

¢) Miszeres tomorség ellendrzést csak az MSZ EN ISO 9712:2013 Roncsolasmentes vizsgalat. Roncsolasmentes vizsgalatot végzd személyzet mindsitése
és tanusitasa. Altalanos alapelvek szabvanyban foglaltak szerinti képesitéssel rendelkez6 személy végezhet.

d) Veszélyes toltet hasznalata esetén a tomorségellendrzéshez alkalmas személyi védéfelszerelést kell hasznalni.

e) A tomorségellendrzés soran a nyomastartd berendezés legnagyobb megengedhetd nyomasat tilos tallépni.

7.6.2.2. A tomorség ellenérzés végrehajtasa:

a) A tomorség ellendrzés modszere fligg a konstrukcios kialakitastol. A sima tomitofeliiletii karima szigortbb ellenérzési kovetelményeket igényel, mint a
konstrukcidja szerint tartosan miiszaki tomor horony-szad kialakitasu karima.

b) Az iizemeltetd és az ellendrzd szervezet egyiitt dont, az alkalmazasra keriil6 eljarasrol és eszkozokrol, a gyartd ajanlasainak figyelembe vételével.

c) A tomorség ellendrzést miiveleti utasitas alapjan kell elvégezni, amely tartalmazza:

ca) az ellendrzés céljat és hatarait,

cb) a személyi feltételeket,

cc) az elokészitést,

cd) az alkalmazott eljarast,

ce) az alkalmazott késziilékeket,

cf) az ellendrzés jellemzoit (gazfajta, gdzkoncentracio, probanyomas, hdmérséklet),

cg) a kalibralas modszerét,

ch) a mérés érzékenységét, mérési hibat,

ci) a kibocsatas-mérték megengedett értékét,

cj) a bizonylat formajat.

d) A tomorség, a szivargas a toltet veszélyességi jellemz6i, halmazallapota, a nyomas- és hdmérsékletszint fiiggvényében a kovetkezo intézkedésekkel
allapithato meg:

da) a nyomastart6 berendezés kornyezetének bejarasa és a szivargas kovetkeztében fellépd elszinezddések, jegesedések, szagok és zajok vizsgalata,

db) a nyomastartd berendezés kornyezetének bejarasa hordozhato szivargaskeresd késziilékekkel (hordozhato gazérzékelokkel),

dc) a légkor folyamatos vagy iddszakonkénti ellendrzése onmiikodo, riasztd feladati beépitett késziilékkel.

e) A tomorség ellendrzés soran fokozott figyelmet kell forditani:

ea) az oldhato kotésekre, ha azok nem tartésan miiszakilag tomorek,

eb) a dinamikus igénybevételll tomitésekre,

ec) a jelentésen valtozo homérsékletekkel jellemzett termikus igénybevételli tomitésekre.

7.7. A soron kiviili ellenérzés biztonsagi feltételei és miiszaki tartalma

7.7.1. Soron kiviili ellen6érzést kell tartani, ha:

a) a nyomastartd berendezés javitasa valik sziikségessé az eredeti allapot visszaallitasahoz;

b) a nyomastartd berendezés atalakitasaval az eredeti allapotot az tizemeltetd meg kivanja véltoztatni;

¢) a nyomastartd berendezés 1 (egy) évnél hosszabb ideig hasznalaton kiviil volt, és Gjbol tizembe kivanjak helyezni;

d) az tizemeltet6 a nyomastart6 berendezés az idészakos ellen6rzési ciklusidejét meg kivanja valtoztatni;

e) az esedékes id6szakos ellendrzés a helyszinen az tizemelteté hibajabol hitsult meg;

f) az lizemeltet6 kétségesnek itéli meg a nyomastarto berendezés vagy annak valamely része biztonsagi allapotat;

g) a nyomastartd berendezés vagy annak valamely része allapotanak részleges, soron kiviili ellenérzése indokolt;

h) a nyomastartd berendezésben anyagi karral, esetleg személyi sériiléssel jaro rendkiviili esemény tortént;

i) a nyomastart6 berendezés biztonsagi szelepe vagy mas fontos biztonsagi szerelvénye miikodésképtelen allapotba kertilt.

7.7.2. A soron kiviili ellendrzés soran alapvetden az id6szakos ellendrzésekre vonatkozo biztonsagi kovetelményeket kell megtartani.

7.7.3. Rendkiviili eseményt kovetd ellenérzés miiszaki-biztonsagi kovetelményei

7.7.3.1. A rendkiviili esemény helyszine a soron kiviili ellen6rzés befejezéséig nem valtoztathaté meg, kivéve, ha a tovabbi karok, balesetek megel6zése
vagy mas ok azt indokoltta és sziikségessé teszi. Ez esetben a helyszin megvaltoztatasa el6tti allapotot rogziteni kell.
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7.7.3.2. A soron kiviili ellen6rzés soran kell megallapitani a rendkiviili esemény okait, valoszini lefolyasat és kovetkezményeit.

7.7.3.3. A soron kiviili ellendrzés eredményérdl készitett jegyzokonyvben kell rogziteni:

a) a rendkiviili esemény valoszintsithetd okat, lefolyasat,

b) a megallapitott rendellenességeket,

¢) az esemény megismétlddését kizaro miiszaki-biztonsagi feltételeket,

d) az tjboli tizembevételhez sziikséges miiszaki-biztonsagi feltételeket.

8. Uzemeltetés

8.1. Altalanos kévetelmények

8.1.1. A kornyezet, a nyomastartd berendezés és a személyek védelme

8.1.2. A nyomastart6 berendezést tigy kell iizemeltetni, hogy az sem személyeket, sem a kdrnyezetet, sem magat a nyomastartd berendezést, illetve annak
barmely részegységét ne veszélyeztesse.

8.1.3. A nyomastartd berendezés feleljen meg a létesitési és lizembevételi engedélyben foglalt hatosagi eldirasoknak.

8.1.4. A létesités lizemeltetéssel kapcsolatos kovetelményeit, a védd- és biztonsagi tavolsagra, valamint a potencialisan veszélyes kdrnyezetre vonatkozo
eldirasokat be kell tartani.

8.1.5. A nyomastartd berendezés toltése soran a megengedhet6 toltési fokra és a toltGeljarasra vonatkozo eldirasokat be kell tartani.

8.1.6. Az illetéktelenek elleni védelmet folyamatosan biztositani kell.

8.1.7. Hozzaférhetd helyen kell tartani a nyomastart6 berendezés egyszeri, értheté és minden biztonsagtechnikailag fontos adatot tartalmazé tizemeltetési
utasitasat.

8.2. A nyomastartd berendezés szakmai feliigyelete

8.2.1. Az uzemeltetd koteles a nyomastartd berendezés biztonsagos tiizemeltetéséhez sziikséges az Orszagos Képzési Jegyzék, valamint a
foldgazellatasban miiszaki biztonsagi szempontbdl jelentds munkakorok bet6ltéséhez sziikséges szakma képesitésrol és gyakorlatrol szolo 12/2004. (I1. 13.)
GKM rendelet szerinti szakképzett kezeldi, karbantartoi 1étszamot biztositani és felelds vezetdt megbizni.

8.2.2. A nyomastartd berendezés kezelésével és karbantartasaval megbizott személyek kotelesek a vonatkozo eldirasokat — beleértve az lizemeltetési és
karbantartasi utasitast — ismerni és betartani, minden eldirt és sziikséges munkat elvégezni és a biztonsagos iizemmenetrdl gondoskodni.

8.2.3. Az iddszakosan feliigyelt lizemmoddal kezelt nyomastartd berendezés esetében a rendszeres ellenérzés modjara és gyakorisagara a gyartd eldirasa
mértékadd, amelyet az lizemeltetd koteles figyelembe venni és az lizemeltetési utasitasban rogziteni.

8.2.4. A kezel6kkel ismertetni kell a nyomastart6 berendezés iizemi teriiletén illetékesek korét. A kezeld kételes megakadalyozni illetéktelenek belépését a
nyomastartd berendezés lizemi teriiletére.

8.2.5. A felel6s vezetoknek és a kezeloknek minden nyomastartd berendezés, szerelvény vonatkozasaban tudni kell, hogy az el6irasoktol valo barmely
eltérés milyen kovetkezményekkel jarhat.

8.2.6. A felel6s vezet6 elérhetdségének modjat a nyomastartd berendezés lizemi teriiletén ki kell fiiggeszteni.

8.2.7. A kezel6 csak a felelds vezet6tdl kaphat utasitast. Ha az utasitas szakismerete és tapasztalata alapjan veszélyt idézhet eld, vagy karos lehet, koteles
erre a figyelmet felhivni és észrevételét naplozni. Az ilyen utasitast is naplozni kell.

8.2.8. Ha a kezeld lizem kozben rendellenességet észlel, amelyet a szokasos eszkozokkel megsziintetni nem tud, kételes azonnal értesiteni a felelds
vezet6t; ha erre nincs id6, onalldan kell intézkednie, biztonsagos allapotba hozva, illetve ledllitva a nyomastart6 berendezést. Az eseményt részletesen leirva
naplozni kell és amint lehetdsége van r4, a felel6s miiszaki vezetot értesiteni kell.

8.3. A nyomastartd berendezés kezelése

8.3.1. Személyi feltételek

8.3.1.1. 4 felelbs vezetével szembeni kévetelmények:

a) A felelds vezet6 e rendelet, és a foldgazellatasban miiszaki biztonsagi szempontbol jelentds munkakorok betoltéséhez szikséges szakmai képesitésrol
és gyakorlatrol sz616 12/2004. (I1. 13.) GKM rendelet szerinti, az adott teriileten eltoltott szakmai gyakorlattal rendelkezzen.

b) A veszélyes tolteti nyomastartd berendezésekbdl allo létesitmény, illetve 2 t/h (1,4 MW) egyedi teljesitményt meghaladé kazanokbol allo
kazanlétesitmény felelds vezetdje fels6fokl szakiranyu végzettségii legyen.

8.3.1.2. Kezel6vel szembeni kovetelmények

a) Nyomastartd berendezést csak olyan kioktatott személy kezelhet,

aa) akit a munkavédelemrol sz616 1993. évi XCIIL. térvény szerint szervezett munkavégzés keretében alkalmaznak,

ab) aki a 18. életévét betoltotte,

ac) akinek az Orszagos Képzési Jegyz¢ék, valamint a foldgazellatasban miiszaki biztonsagi szempontbdl jelentés munkakorok betdltéséhez sziikséges
szakmai képesitésrol és gyakorlatrol szolo 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet szerint a nyomastarté berendezésekre és eljarasokra vonatkozd szakképesitése
van,

ad) aki a vonatkozo jogszabalyokat és a szakma altalanosan ismert szabalyait betartja,

ae) akit6l elvarhato, hogy feladatat megbizhatoan teljesiti,

af) aki egészségileg alkalmas a feladat elvégzésére,

ag) amennyiben a munkahelyen magyarul nem tudé munkavallald dolgozik, a munkaltatd a munkavallalé altal értett nyelven is koteles biztositani az
iizemeltetési dokumentaciot, a veszélyt jelzo, tilto és tajékoztato feliratokat.

b) Orvosi vizsgalattal kell elbiralni, hogy a munkavallalo egészségiigyi szempontbol alkalmas-e a munkakor feleldosséggel valo ellatasara, illetve
egészségének vagy testi épségének eldre lathatod karosodasa nélkiili munkavégzésre.

c) Az lizemeltetd kotelessége az eldzetes, az idészakos ¢és a rendkiviili munkakori alkalmassagi orvosi vizsgalatokat, valamint a kételezden eldirt
foglalkozas-egészségiigyi ellatast megszervezni, illetve az {izemeltetési utasitasban eldirni.

8.3.1.3. A kezel6k oktatasa

a) A kezelSk oktatasat a tevékenység megkezdése elétt kell megtartani, majd legaldbb évente meg kell ismételni. Uzemzavarnak mindsitett eseményeket
kovetden mindig kell soron kiviili oktatast tartani.

b) Az oktatas terjedjen ki:

ba) a nyomastarto berendezés kezelésére, alapul véve az lizemeltetési utasitast,

bb) a nyomastartd berendezés tizemeltetésének sajatos veszélyeire,

be) lizemzavarok, meghibasodasok, sériilések és balesetek esetén kovetendd eljarasokra,

bd) a tlizolto késziilékek és személyi véddfelszerelések hasznalatara.

c) Az oktatasrol naplot kell vezetni, amelyben az oktatds tartalmat és idépontjat rogziteni kell. Az oktatas megtorténtét az érintettek alairasaval kell
igazolni.

d) A kezel6k szakképzettségére és oktatdsara vonatkozo bizonylatokat a nyomastarté berendezés lizemi teriiletén, hozzaférhetd helyen kell tartani.

8.3.2. Altaldnos miiszaki-biztonsagi kovetelmények

8.3.2.1. Biztonsagi berendezéssel kapcsolatos kovetelmények:

a) A nyomastartd berendezés csak kifogastalan allapotd, a nyomastartd berendezéshez tervezett, méretezett, eldirt miibizonylatokkal rendelkezd,
mitkodoképes biztonsagi szerelvényekkel iizemeltethetd. Ha feltételezhetd lizemelés kozben meghibasodas, annak megel6zésére meg kell tenni a sziikséges
intézkedéseket.

b) A biztonsagi- és méréberendezéseket — tekintettel a meghibasodas lehetdségére — az tizemeltetési utasitasban meghatarozott idékozonként és modon
ellendrizni kell.

c) Ha a biztonsagi berendezés esetében fennall a meghibasodas lehet6sége és tlizemi allapotaban nem ellendrizhetd, akkor miikodoképességét az
tizemeltetd altal meghatdrozott — a létesitmény ilizemviszonyainak megfelelé — iddszakonkeént, kiszerelve kell ellendrizni. Ez az ellenérzés a létesitmény
karbantartasi programjanak része. Az ellendrzések ciklusidejét és eljarasmodjat a gyartd eldirasait figyelembe véve kell meghatarozni. A mitkodés-
ellendrzés idopontjarol és eredményérol jegyzokonyvet kell késziteni.

d) A biztonsagi berendezést tilos hatastalanitani vagy el6iras szerinti miikodését megvaltoztatni.
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e) A segédenergiaval miikodo biztonsagi berendezés, a vész-kikapcsold rendszer, a vészvilagitas, a gazjelzé berendezés mitkodoképességeét — és az ehhez
sziikséges biztonsagi-tartalék energiaellatast — lizemzavar, energiaellatasi zavar esetén is fenn kell tartani. Ez nem vonatkozik azokra a szerelvényekre,
amelyek energia kiesés esetén onmitkodéen biztonsagos tizemallapotba keriilnek.

8.3.2.2. A részben, vagy egészben szabadban 1év6 nyomastartd berendezést és szigetelését az idjaras és mas karos tényezOk hatasaitol védeni kell. A
szigetelések meghibasodasat haladéktalanul ki kell javitani.

8.3.2.3. A szabalyozo- és zardszerelvényt mindig — kiilondsen tizembe helyezéskor — lassan kell nyitni. E kovetelményre oxidalo toltet esetén kiilonosen
igyelni kell. A nyomasvaltozasok sebessége altalaban ne legyen nagyobb, mint 0,5 bar/perc.

8.3.2.4. A csatlakozo vezetékeket lizembe helyezéskor, illetve sziikséges esetén, légteleniteni és vizteleniteni kell.

8.3.2.5. Miiszakvaltas

a) Ha az lizemeltetési utasitas szerint allando feliigyelet sziikséges, miiszakvaltaskor a kezel6személyzet csak akkor tavozhat, miutan az 0j személyzetnek
az lizemmenetr6l, az esetleges zavarokrol, az észlelt meghibasodasokrol, valamint a mar megtett intézkedésekrol tajékoztatast adott és a miiszak atadas-
atvétel jegyzO6konyvezett formaban megtortént.

b) A miiszak atadas-atvételekor mindig ellen6rizni kell a nyomastartd berendezés és a tartozékok, segédberendezések tizemkészségét.

8.3.3. A nyomastartd berendezés zarasa és nyitasa

8.3.3.1. A nyomastartd berendezést a tervezett konstrukcié minden zaroelemének el6iras szerinti alkalmazasaval kell lezarni.

8.3.3.2. A zardcsavarokat csak fokozatosan, egyenletesen és csak az eléirt mértékben szabad megszoritani. A szereléshez csak a toltet szerinti szerszam
hasznalhat6, nyomatékhataroloval ellatott szerszam hasznalatara torekedni kell, bizonyos esetekben az ilyen szerszam hasznalata kotelezd.

8.3.3.3. Sériilt zaroelemek hasznalata tilos. Ezeket egyenértékd, sértetlen elemekkel kell kicserélni.

8.3.3.4. A nyomastart6 berendezés zardszerkezete csak akkor nyithatd, ha a 1égkorhoz viszonyitott nyomaskiegyenlités megtortént.

8.3.3.5. Ha a zaroszerkezet nyitasa soran a kibocsatott toltet veszélyes lehet, akkor a biztonsagos védelemrdl gondoskodni kell.

8.3.3.6. Ha a toltet forrasanak veszélye fennall, gondoskodni kell arrél, hogy a nyomastartd berendezés nyitasa elétt a folyadékhomérséklet a 1égkori
nyomashoz tartozo forraspont ald csokkenjen. A biztonsagos nyitashoz sziikséges hdmérsékletet az tizemeltetési utasitasban meg kell adni.

8.3.4. A nyomastartd berendezés iizembe helyezése

8.3.4.1. Uzembe helyezés elétt és alatt ellendrizni kell az iizemkészséget. Az ellendrzés kiilondsen a rendszer tisztasigara, épségére, tomorségére, a
szerelvények allapotara (kiilondsen a folyadékallas-mutatora, a folyadékszint-szabalyozora és a folyadékszint-hatarolora, valamint a biztonsagi berendezés
allapotara) és az el6irt beallitasi értékekre, a miszerekre, a tap- és Uritérendszerre és az iranyitastechnikai berendezésekre terjed ki. A kozvetlen
folyadékallas-mutato és az esetleges tavados folyadékszint-jelz6 berendezés egyezd értéket mutasson.

8.3.4.2. A nyomastarté berendezés csak azt kovetden tolthetd fel, ha belsejéb6l minden idegen targyat eltavolitottak, az iiritd szerelvényt lezartak, az
esetleges teletarcsakat eltavolitottak, minden oldhat6 elemet tdmdren rogzitettek.

8.3.4.3. A nyomastartd berendezést az eldirt mindségli €és homérsékletli toltettel az eldirt szintig kell feltolteni. A toltethdmérséklet feleljen meg a
nyomastarto berendezés hémérsékletének. Jelentds hémérsékletkiilonbség estén a feltoltés lassan, kiilonds gondossaggal kell végezni.

8.3.5. Probaiizemeltetés

8.3.5.1. A probaiizemeltetést sikeres, jegyzOkonyvezett, a biztonsagi berendezésekre is kiterjed6 tizemproba utan lehet megkezdeni.

8.3.5.2. Probaiizemeltetés soran kell beadllitani és ellendrizni a normal izemre vonatkozd Osszes, a gyartd altal el6irt, illetve szavatolt jellemzot. A
probaiizemeltetés sikeres, ha a nyomastart6 berendezés a normal tizem jellemz6it megbizhatdan tartja.

8.3.5.3. A probaiizemeltetés menetét, modszerét és a sziikséges biztonsagi intézkedéseket irasban kell rogziteni, megfeleld az tizemeltetési utasitasban is.

8.3.5.4. Az uzemeltetd a probaiizemeltetés iranyitasaval felelds vezet6t koteles megbizni, aki a probaiizemeltetés menetét részleteiben ismeri és
rendellenesség, lizemzavar esetén is képes a veszélyhelyzet elharitasara.

8.3.5.5. A probaiizemeltetés soran is be kell tartani e Szabalyzat kovetelményeit. Ha ez szerkezeti okokbol nem teljesithetd, a biztonsagot egyéb modon
kell biztositani.

a) A normal lizemre tervezett biztonsagi berendezések miikodését fenn kell tartani.

b) Kivételes esetben a biztonsagi berendezések athidalasa vagy kikapcsoldsa megengedett, ha e nélkiil a beallitas vagy ellenérzés nem valdsithatd meg. Az
athidalas vagy kikapcsolas id6tartama révid legyen, ez id6 alatt a biztonsagot egyéb modon kell fenntartani.

8.3.6. Normal tizem

8.3.6.1. A nyomastartd berendezés normal iizemi allapotaban biztositani kell az tizemeltetési utasitasnak megfeleld szakmai feliigyeletet.

8.3.6.2. A nyomastartd berendezések megkdzelithetGségét és a tisztasagot folyamatosan biztositani kell.

8.3.6.3. Uzemeld nyoméstartd berendezés helyiségének ajtoit tilos lezarni.

8.3.6.4. Csak az lizemeltetéshez sziikséges targyak lehetnek a nyomastarto berendezés biztonsagi tavolsagan beliil.

8.3.6.5. A nyomastartd berendezést az lizemeltetési utasitasban eldirt modon és id6kozokben, rendszeresen tisztitani kell.

8.3.7. A vegyi folyamatok biztonsaga

8.3.7.1. A vegyi folyamatok biztonsagos iranyitasanak feltételeit a tervezés, 1étesités soran teljesiteni kell. Ha ez megoldhatatlan, akkor az lizemeltetési
eloirasokkal (szervezési intézkedésekkel) kell megvaldsitani az egyenértékii biztonsagot. A szervezési intézkedéseket az ilizemeltetési utasitasban kell
rogziteni.

8.3.7.2. Az iizemelteté miiszaki vagy szervezési intézkedésekkel kételes gondoskodni a vegyi folyamatot megengedett hatarok kozott tartasardl annak
érdekében, hogy a vegyi folyamat soran ne alakuljon ki olyan {izemi nyomas vagy tizemi hémérséklet, amely a nyomastarté berendezés méretezési
nyomasanal nagyobb, illetve kivill esik méretezési hdmérsékletén. Ha 6nmiikodé miiszaki védelem nincs vagy kialakitasa indokolatlan nehézségekkel jar,
akkor szervezési intézkedésekkel is megvalosithatod az azonos biztonsagi szint fenntartasa.

8.3.7.3. Ha a nyomastartd berendezésben a melléktermékek vagy maradvanyok lerakodasokat, illetve kéregképzodést és ezért veszélyes allapotot
okozhatnak, e veszélyeket el kell haritani.

8.3.7.4. A nem megfeleld anyagmindségbdl, mennyiségbdl, vagy mennyiségaranybol, a hibas adagolasi sorrendbdl, az adagolasi idépontbodl vagy az
adagolasi sebességbdl szarmazo adagolasi hibakat meg kell akadalyozni.

8.3.7.5. Meg kell akadalyozni a vegyi folyamat késedelmes (esetleg meg sem induld) vagy hibas lefutasat, amely altalaban nem megfelel keveredés, kis
kezd6 hémérséklet vagy nem elegend6 inditdenergia kovetkezménye.

8.3.7.6. Ha hiba kovetkeztében a vegyi folyamat lefutasa olyan lizemi nyomast vagy tizemi hdmérsékletet okoz, amely nagyobb, mint a nyomastarto
berendezés méretezési nyomasa vagy kiviil esik a méretezési hémérsékleteken, akkor olyan nyomas-, illetve homérsékletellenérzé berendezést kell
alkalmazni, amely a nem megengedett érték elérése elétt Snmiikodé miiszaki beavatkozast indit el.

8.3.8. A nyomastartd berendezést az lizemeltetési utasitas alapjan készitett intézkedési terv szerint lehet izemen kiviil helyezni (sziineteltetni az
iizemeltetést). Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell:

a) a létesitményben levo toltet eltavolitasara, semlegesitésére, vagy leliritésére vonatkozo tervet;

b) a leallitott nyomastartd berendezés kiszakaszolasanak, a tobbi, esetlegesen tovabb miikddd berendezéstdl valo elkiilonitésének modjat;

¢) az lizemen kiviil helyezett nyomastartd berendezés semlegesitését biztosito toltettel vald feltdltését;

d) a kiils6-bels6 karosodasmentes allapot fenntartasdnak modjat;

e) a kiszakaszolt berendezést tartalmazo technologiai folyamatabra modositasat.

8. 4. A nyomastartd berendezés karbantartasa

8.4.1. Altaldnos miiszaki-biztonsagi kovetelmények

8.4.1.1. A nyomastartd berendezés kezelésénél ismertetett személyi feltételeket értelemszeriien a karbantartast végz6 személyekre is alkalmazni kell.

8.4.1.2. Karbantartasi utasitas

a) A nyomastartd berendezés karbantartasaval osszefiiggd tevékenységek részleteit — a gyarto adatait, eldirasait és az lizemi tapasztalatokat alapul véve —
az lizemeltet$ karbantartasi utasitasban hatarozza meg. A karbantartasi utasitas az lizemeltetési utasitas része.

b) Rogziteni kell valamennyi szerkezeti egység ellendrzésének, és varhato cseréjének, javitasanak ciklusidejét.

8.4.1.3. A munkavégzés szabalyaira iranyadok az MSZ 14399:1980 Technologiai, miiveleti, kezelési és karbantartasi utasitdsok munkavédelmi
kovetelményei szabvanyban, valamint az MSZ-09-57.0033:1990 Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszallassal végzett munkak
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biztonsagtechnikai kovetelményei szabvanyban foglaltak.

8.4.2. A miiszaki tomdrség biztositasa

8.4.2.1. A karbantartashoz kapcsolodik a nyomastartd berendezés tomorség-ellendrzése, amelyet — a biztonsagi kovetelmények betartasaval — szakképzett
személy végezhet.

8.4.2.2. A tomdrségellendrzést mindig el kell végezni, ha a veszélyes toltetli nyomastartd berendezés nyomadsra igénybevett csatlakozasat oldottak vagy
azon szivargas lépett fel.

8.4.2.3. A szerkezeti kialakitas és az izemmod altal meghatarozott karbantartasi tevékenység biztositja a nyomastartd berendezés miiszaki tomorségét és
biztonsagat. E tevékenység modszerét és litemezését a karbantartasi utasitasban kell rogziteni. A karbantartas modszerét az oldhat6 kotések, a dinamikus
igénybevételll tomitések, a jelentdsen valtozé6 homérsékletekkel jellemzett termikus igénybevételli tomitések esetében kiilonds gondossaggal kell
kidolgozni, tekintettel a tomorségi kovetelmények, a toltet veszélyességi jellemzdk, a toltet halmazallapot, valamint a nyomas- és hdmérsékletszint specialis
szempontjaira.

8.4.2.4. A gaztdltetii nyomastartd berendezést (szerelvényeivel és csdvezeték csatlakozasaival egyiitt) tigy kell iizemeltetni (karbantartani és ellendrizni),
hogy a tervezett iizemmod alapjan varhaté mechanikai, vegyi és hdigénybevételek esetében miiszaki tomorsége tartosan megmaradjon.

8.4.2.5. A gaztoltetli nyomastartd berendezés (szerelvényeivel és csdvezeték csatlakozasaival egyiitt) tomorségét az lizemeltetd koteles ellendrizni.

8.4.2.6. A tomorség-ellendrzést a konstrukcidja szerint tartdsan miiszaki tomor kiviteléi nyomastartd berendezések esetében is el kell végezni.

8.4.3. Munkavégzés rendkiviili koriilmények kozott

8.4.3.1. Nyomas alatti, veszélyes vagy meleg toltetii nyomastart6 berendezésen végzett munka

a) Tilos a munkavégzés, ha a tevékenységgel kapcsolatban a toltet szabadba jutasat nem lehet kizarni.

b) Ilyen berendezésnél a munka akkor kezdhetd el, ha a rendszer, vagy annak az érintett része bizonyitottan 1égkdri nyomason van és ez az allapot
megbizhatéan biztositott. Errdl a felelds vezeté meggy6zddik, és ezutan a munkavégzésre irasos engedélyt ad. Az alkalmazott biztositds modjat és a
vonatkozo eljarast a karbantartési utasitas tartalmazza.

c) Miveleti utasitds alapjan és a felelés vezetd kozvetlen iranyitasaval, tovabba az alkalmazott eljardsra vonatkozo kiilonleges ovorendszabalyok
betartasaval lehet

ca) a nyomastartd berendezést vagy részeit tervezetten légteleniteni, vizteleniteni, tisztitani, nyomasmentesiteni;

cb) az lizemzavart megsziintetetni és altalaban a veszélyt elharito vagy karcsokkent6 eljarast alkalmazni.

8.4.3.2. A nyomastartd berendezés belsejében végzett munka soran iranyadok az MSZ-09-57.0033:1990 Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben
beszallassal végzett munkak biztonsagtechnikai kdvetelményei szabvany kovetkezo eldirasai:

a) A beszallas el6tt minden csdcsatlakozast méretezett teletarcsaval vagy csGszakasz kiszerelésével biztosan és lathatd modon el kell valasztani. Ennek
soran figyelembe kell venni a kdvetkezoket is:

aa) Allandé kotésti szerelvények esetén a csévezetéket két sorba kapcsolt zaroszerelvénnyel és a koztiik 16vO szelléztetd berendezés nyitasaval kell
levalasztani.

ab) A zaroszerelvényeket a nem megengedett mikodtetés ellen alkalmas eszkozzel reteszelni €s biztositani is sziikséges. E zardszerelvények
hajtokerekének eltavolitasa nem elegendd.

ac) A zaroszerelvényeken jol lathato, és alkalmasan rogzitett figyelmeztetd tablat is el kell helyezni. A tabla eltavolitasa csak a felelés vezetd utasitasara
torténhet.

b) A munka megkezdése el6tt a veszélyes toltetet, alkalmas és ellendrzott modon el kell tavolitani.

¢) A nyomastartd berendezés belsejét a szilkséges mértékben ki kell szelloztetni.

d) A feltételezheté minden veszély ellen védelmet kell biztositani.

e) A beszallasi engedélyt az tizemeltetd felelds vezetdje irasban adja ki.

f) A beszallas idGtartama alatt csak az illetékes személyek tartdzkodhatnak a nyomastartd berendezés kornyezetében. A beszallas csak feliigyelettel
végezhetd.

2) A beszallasra a legfels6 buvonyilast kell hasznalni. A tisztitast feliilrol lefelé kell végezni.

h) A beszallas alatt csak a vonatkoz6 eléirasoknak megfeleld villamos eszkdzok (beleértve a vilagitast, a vezetékeket és kabeleket) hasznalhatok. Ezeket
az lzemelteté biztositja. Ha kisfesziiltségii- vagy levalasztd transzformatorra van sziikség, azt a nyomastartd berendezés védbtavolsagan kiviil kell
elhelyezni.

i) Ha munkavégzés kozben kiilonleges igénybevétel van, a munkavégzés megengedett leghosszabb id6tartamat, valamint a hozzatartozé hdmérséklet, a
relativ paratartalom és levegd aramlasi sebesség értékét meg kell hatarozni.

j) A munka befejezése utan az ovintézkedések akkor sziintethetok meg, ha a felelds vezetd ellendrizte, hogy mindenki elhagyta a nyomastartd berendezés
belsejét és a beszallasi engedélyt lezartak.

k) A beszallasi engedélyt csak egy miiszakra lehet kiadni. A beszallasi engedélyt a munka athtizodasa miatt legfeljebb haromszor lehet hosszabbitani, ha a
kezdeti feltételek tovabbra is fennallnak.

8.4.4. Egyéb karbantartasi tevékenységek

8.4.4.1. A ritkan hasznalt zaroszerelvények miikodését iizemeltetési utasitisban meghatarozott id6kozonként ellendrizni kell.

8.4.4.2. Az oxidal6 gazokkal érintkezé feliiletek olaj- és zsirmentességét rendszeresen ellendrizni és tisztitani kell.

8.4.4.3. Az elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem eldirasos allapotat rendszeresen ellendrizni kell.

8.5. A tiizeléssel vagy mas modon fiitott — a tilhevités veszélyével lizemeld — nyomastartd berendezésekre vonatkozo kovetelmények

8.5.1. A kazan iizembe helyezése

8.5.1.1. Uzembehelyezés eldtt és alatt ellendrizni kell — a nyoméstartd berendezésre eléirt altaldnos kovetelményeken feliil — a vizallassmutaté, a vizszint-
szabalyoz6 és a vizszint-hatarold, valamint a biztonsagi szelep allapotat. Terjedjen ki az ellendrzés az eldirt beallitasi értékekre, a miiszerekre, a
tiizeloberendezésre, a flistcsatornakra, a tiiztér és a huzamok szelléztetésére, a tapviz- és iritdrendszerre tovabba az iranyitastechnikai berendezések
lizemkészségére.

8.5.1.2. A kazant az eldirt mindségii és hémérsékletii vizzel a vizallasmutatd alsé harmadanak megfelelé szintig kell feltdlteni. A toltethdmérséklet
feleljen meg a kazantest hdmérsékletének. Jelentés homérsékletkiilonbség estén a feltoltés lassan, kiilonds gondossaggal torténjen.

8.5.1.3. A porszén-, gaz- és olajégdk csak a tiiztér kiszelloztetése utan gyujthatok. A levegé- és tiizeldanyag-ellatast, a tiizeldanyag elémelegitést, a
gyujtast, a gyujto és folang langdrt ellendrizni kell. Sikertelen gyujtas utan a tiizeléanyag ellatast azonnal le kell zarni.

8.5.1.4. A felfiités alatt a kazant a g6z megjelenéséig légteleniteni kell. Ha a kazanban vakuum alakul ki, a 1égtelenités csak a légkori nyomas elérését
kovetden folytathato.

8.5.2. Normal lizem

8.5.2.1. A kazan normal {izemi allapota az {izembe helyezés megkezdésétdl a fiités lekapcsolasat kovetden a leallas befejezéséig tart.

8.5.2.2. A kazant az eldirt modon és id6kozokben rendszeresen tisztitani kell.

8.5.2.3. Folyamatosan ellendrizni kell a kazan rendszerétdl fiiggéen az egyes szerkezeti elemek hémérsékleti viszonyait.

8.5.3. A kazan leallitasa

8.5.3.1. A kazan ledllitasa torténhet normal lizemben vagy iizemzavar kdvetkeztében.

8.5.3.2. A kazant lizemzavar esetén le kell allitani.

a) Uzemzavarnak kell tekinteni a kovetkezd eseteket:

aa) a biztonsagi berendezések tizemképtelenek,

ab) a nyomastart6 részeknél tulheviilés, alakvaltozas, repedés, viz- vagy géz-kifuvas jelentkezik,

ac) a tapberendezések a sziikséges mennyiségii vizet nem biztositjak,

ad) a tapviz kimaradas esetén,

ae) a tapviz mindség jelentds leromlasa esetén

af) az lizemi nyomas — intézkedések ellenére — tobb mint 10%-kal nagyobb, mint a megengedhetd legnagyobb nyomas,

ag) a vizszint, intézkedések ellenére is, gyorsan siillyed, vagy emelkedik,
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ah) a vizallasmutatok tizemképtelenné valnak,

ai) a tliztérben, vagy huzamokban robbanas kovetkezik be,

aj) a kazan falazata, tetézete, burkolata elmozdul, repedezik, tartdoszerkezetnél rendellenesség mutatkozik; tobb hibatlan vizallasmutato eltérd vizszintet
jelez,

ak) a tliztérben a lang ismételten kialszik, huzatszabalyozas ellenére is,

al) a tiizel6berendezés, vagy a tiizeldanyag-ellato rendszer tomortelensége, vagy mas rendellenessége esetén,

am) fogyasztok hirtelen kiesnek, amennyiben ez veszélyt jelenthet.

b) A g6z- és forrdviz vezetékek, szerelvények és egyéb berendezések szivargasa esetén, ha a meghibasodas mértéke azonnali leallast nem indokol, az
esemény jelentése mellett a személyek védelmére a sziikséges ovintézkedéseket meg kell tenni. Ennek soran figyelembe kell venni a meghibasodas
esetleges terjedésének veszélyét is.

¢) A kazan ismételt lizembe helyezése csak a hiba okanak tisztazasa, majd a meghibasodas szakszer( kijavitasat kovetd ellendrzések utan torténhet.

8.5.3.3. Normal iizem vagy iizemzavar esetén is be kell tartani a leallitas eldirt sorrendjét. A leallas sorrendje altalaban:

a) tiizelés megsziintetése (tlizeldanyag-ellatas megsziintetése is),

b) gbzelvétel megsziintetése,

¢) tilnyomas megsziintetése,

d) kazan leszakaszolasa a rendszerrdl, beleértve a parhuzamosan tizemel6 kazanokat is,

e) tliztér lehiitése,

f) huzamok elzarasa,

g) kazanszerkezet lehiitése,

h) nyomas alatti részek megnyitasa, ha a nyomas megsziint,

1) letirités.

8.5.4. Tapviz

8.5.4.1. A biztonsagot veszélyeztetd és a szerkezetet karositd szennyezddések, lerakddasok és korrozios folyamatok megel6zésére és elkeriilésére a kazan
csak olyan tapvizzel, illetve kazanvizzel tizemeltethetd, amelynek minden jellemzdje megfelel a gyarto eldirasainak.

8.5.4.2. Az lizemeltetd koteles a tapviz elokészitd berendezés rendeltetésszerii miikodését és ellendrzését biztositani.

a) A minimalis ellendrzés a vizmindség legfobb jellemzdinek vizsgalatara terjed ki. Az ellendrzés soran mérni kell az elektromos vezet6képességet, az
Osszes keménységet (nk°), a hidrogénion koncentraciot (pH) és a ligossagot (p és m ligossag). A minimalis ellendrzés végrehajtasahoz sziikséges vizmintat
az tizemeltetési utasitds szerinti modon és gyakorisaggal, mintavételi hiiton keresztiil (altaldban miiszakonként egyszer) a tapvezetékbdl és a kazan
vizterébdl kell venni.

b) A teljes ellendrzés az MSZ EN 12952-12:2003 [Vizcsoves kazanok és segédberendezéseik. 12. rész: A tap- és a kazanviz mindségi kovetelményei]
szabvanyban el6irt valamennyi tapviz és kazanviz jellemz6 mérésére, vizsgalatara terjed ki.

A teljes ellendrzés végrehajtasahoz sziikséges vizmintat az tizemeltetési utasitas szerinti modon és gyakorisaggal, mintavételi hiiton keresztiil (altalaban
naponta egyszer):

ba) a vizelokészito elétt a nyersvizbol,

bb) a vizel6készitd utan a pot-tapvizbdl,

be) a taptartalybol,

bd) a kazanvizbdl a lugszintrél,

be) a kazanvizbdl az iszapszintrol,

bf) a visszatér6 kondenzvizbdl,

bg) a g6zbdl kell venni.

c) Specialis kondicionalé vegyszerek alkalmazasa esetén a forgalmazé altal megadott vizsgalatokat is rendszeresen el kell végezni.

d) A vizmindség ellenérzéséhez — a forroviz- és gézmintak vételéhez — folyamatos lizemii mintavételi hiitdket kell alkalmazni.

e) Az eldirt ellenérzések, vizmindség vizsgalatok bizonylatait a kazannaplohoz kell csatolni.

8.5.5. Ellen6rzd program

8.5.5.1. Az tizemeltet6 a gyarto utasitasat figyelembe véve hatarozza meg a kotelezé kezel6i ellenérzések terjedelmét, modszerét és id6szakait, majd
ennek alapjan allitja Ossze az ellenérzési programot, amely szerint a kazan-lizemet a kezel6k ellendrzik. E tevékenységeket az lizemeltetési utasitas
tartalmazza.

8.5.5.2. Az alairassal hitelesitett ellendrzési bizonylatot a kazannaplohoz kell csatolni.

8.5.6. Kazannaplo

8.5.6.1. Az iizemeltetés minden eseményét kazannaploban (iizemnaploban) kell rogziteni, igy a tiizeléssel, tiizeléanyaggal, vizelokészitéssel,
vizmindséggel kapcsolatos mérési adatokat, a szolgalatban levd kezel6k nevét, az atadas-atvétel koriilményeit, a rendszeres és soron kiviili ellendrzéseket, a
kazan allapotaval, teljesitményével, karbantartasaval kapcsolatos adatokat.

8.5.6.2. A naplot a felelds vezetd naponta koteles kiértékelni és alairasaval hitelesiteni.

8.5.6.3. A kazannaplot a helyszinen kell 6rizni.

8.5.6.4. Nincs sziikség a kazannaploban olyan adatok vezetésére, amelyek utlagos nyomon kévetése mas modon biztositott.

8.5.7. Karbantartas

8.5.7.1. A kazan és a kapcsolodo tiizeloberendezés biztonsagi berendezéseinek karbantartasat és javitasat, majd ezt kovetd beallitasat, ellendrzését csak
szakképzett és elbirt jogosultsaggal rendelkezd személy végezheti.

8.5.7.2. A kazannaplohoz kell csatolni a biztonsagi berendezésekkel kapcsolatos tevékenységek bizonylatait is.

8.5.8. Vegyi kezelési tevékenység csak a Szabalyzat 8.5.9. pontjaban eldirt feltételek betartasa esetén végezheto.

8.5.8.1. A kazant és tartozékait rendszeresen kell tisztitani, a lerakodasokat (vizoldalon az iszapot, fiistgaz oldalon a hamut és kormot) el kell tavolitani;
évenként legalabb egyszer, de az lizemviszonyoktol fliiggden tobbszor is.

8.5.8.2. A tisztitast, mosast ugy kell végezni, hogy a nyomas alatti részek feliiletén sem mechanikus, sem korr6zios artalom ne keletkezzen. A kazan
belsejébe nyulé minden szerkezetet, csatlakozasukkal egyiitt szintén tisztitani kell, majd eldiras szerinti rogzitésiiket és mozgod elemeik mechanikus
mitkodését ellendrizni kell. A kiilondsen igénybevett részeket kiilonds gonddal kell tisztitani, majd ellendrizni.

8.5.8.3. A tisztitasok utan a kazant és szerkezeteit a kezel6, vagy az izemeltet6 altal megbizott mas személy, beliilrdl ellenérzi. A kazant tizembe venni
akkor lehet, ha a tisztitas utan a berendezések allapota kifogastalan. A tisztitassal kapcsolatos tevékenységeket és az ellendrzés megallapitasait részletesen
naplozni kell.

8.5.8.4. A tartds lizemen kiviil helyezés esetén a kazant kiviil-beliil alaposan ki kell tisztitani, és konzervalni kell. A korroziés és fagykarok ellen
intézkedéseket kell tenni.

8.5.8.5. Az esedékes idOszakos szerkezeti ellendrzés el6tt — az eldirt tisztitas mellett — sem toltet-, sem tliztéroldali feliiletvédelem nem alakithato ki. A
korrdzio elleni véd6bevonatot csak akkor kell eltavolitani, ha az a vizsgélat elvégezhet6sége miatt indokolt. A nyomasra igénybevett szerkezeti elemek
karosodasa, kiilonosen a korrodalt feliiletek szerkezeti ellenérzés el6tt nem valtoztathatok meg.

8.5.8.6. A vegyi kezelés fajtajat, gyakorisagat a kazan tipusa, lizemmodja, és a technologiai igények fiiggvényében kell meghatarozni.

8.5.8.7. A tisztitas soran keletkez6 anyagok biztonsagos eltavolitasardl az tizemeltet6 koteles gondoskodni.

8.5.9. Vegyi kezelési tevékenység végzéséhez legalabb a Szabalyzat 8.5.9.1., 8.5.9.2. és 8.5.9.3. pontjaiban felsorolt feltételeknek valo megfelelés
sziikséges. Vegyi kezelést csak szakképzett és tapasztalattal rendelkezé személyek végezhetnek, az alkalmazott anyagokra és eljarasra vonatkozd
ovorendszabalyok betartasaval, a vegyi kezelési tevékenységet végzo vallalkozas vezetdje altal jovahagyott technoldgiai utasitas szerint.

8.5.9.1. Személyi feltételek:

a) A vegyi kezelést iranyité személy rendelkezzen a vegyi kezelési tevékenységgel kapcsolatos szakképesitéssel és harom év szakmai gyakorlati id6vel a
kezelendd berendezések, késziilékek vegyi kezelése tekintetében.

b) a vegyi kezelést iranyito, végzo személy rendelkezzen érvényes tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvannyal és munkavédelmi vizsga bizonyitvannyal.
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c) a vegyi kezelést iranyitd, végzok és megbizottak egyiitt legyenek képesek a tevékenységgel kapcsolatos minden feladat szakszeri megoldasara.

8.5.9.2. Targyi feltételek:

a) A tevékenység biztonsagos végzésére, az elokészitd miiveletek elvégzésére, az anyagok tarolasara alkalmas, megfelel6 hely.

b) A tevékenység biztonsagos végzésére alkalmas eszkozok €s meghibasodés esetén legalabb baleset-megel6zési céllal rendelkezésre allo tartalék
eszk6zok, vagy a sziikséges eszkdzok megbizhatd kolesonzési lehetdsége.

c) A tevékenység biztonsagos végzésére alkalmas kéziszerszamok, a vegyi folyamatok nyomon kovetését és ellendrzését biztositd analitikai eszk6zok,
vagy utobbiak esetén az analitikai tevékenység elvégzése kiilsé megbizas alapjan.

d) A tevékenység biztonsagos végzéséhez szikséges munkavédelmi eszkozok, amelyek varatlan események esetén is biztositjak a személy- ¢és
vagyonbiztonsag magas fokl védelmét.

e) A tevékenység biztonsagos végzéséhez a fentieken tul sziikséges az egyedi berendezéstdl, késziiléktdl, az alkalmazott eljarastol fiiggd specialis
eszko6zok, feltételek biztositasa.

8.5.9.3. Az alkalmazni kivant vegyipari technologia vagy technologiak részletes bemutatasa irott forméaban olyan részletességgel, amely lehetévé teszi —
még varatlan eseményekre vonatkozodan is — a technologia jol reprodukalhato, biztonsagos és eredményes alkalmazasat, valamint feliilvizsgéalatat elsGsorban
célszerliségi, alkalmassagi, biztonsagi, mindségbiztositasi szempontbdl. A technologiai eljaras leirasa legalabb az alabbiakat tartalmazza:

a) bevezetés (a vegyi kezelés sziikségessége, célja);

b) elméleti rész (a vegyi kezelés fogalma; jogszabalyi feltételek; a konkrét technologia ismertetése, alkalmazhatdsaga);

c) a vegyi kezelés el6készitése (a munkavallalast megel6z6 feladatok; helyszini szemle; kiils6- és belsd szerkezeti vizsgalat; mintavétel; a mintak
laboratoriumi analitikai és preparativ vizsgalata; vegyszerigény meghatarozasa; a tevékenység részletes tervének elkészitése; szerzédéskotés a
tevékenységre a technologiai rendszerekre vonatkozo részletes szabalyozassal);

d) a vegyi kezelés elvégzése (egyedi technologiai utasitds, munkanaplod elkészitése; kezdés eltt munkavédelmi és tiizvédelmi oktatas tartasa; a
védoeszkozok ellenérzése; a munkateriilet ellendrzése, kijelolése; a kezelendd berendezés fliggetlenitése, ellenérzése; a kezeléshez sziikséges rendszer
kialakitasa; tomorségi proba; az alkalmazott vegyszerek azonositasa; vegyi kezelés, kozombosités, mosas; hulladék vegyszerek artalmatlanitasa,
elhelyezése; a folyamatok nyomon kovetését biztositod analitikai eljarasok; biztonsagtechnikai eléirasok; a felhasznalt vegyszerek ismertetése);

e) a vegyi kezelést kovetd ellendrzés, miiszaki atadas-atvétel (analitikai eljarasok; a berendezés szerkezeti anyagabol folyadék fazisba keriilt fém
mennyisége; a berendezés szemrevételezése, sziikség esetén egyéb vizsgalatok; hivatalos atadas-atvétel lizemeltet részére);

f) mellékletek (munkanaplo; folyamatabra kiegészitve a folyamatok biztonsagos vezetését lehetévé tevd lehetdségekkel, a mindségellendrzéssel,
mindségbiztositassal kapcsolatos tevékenységgel; technologiai szerelési abra; a technologiahoz sziikséges eszkozok jegyzéke beleértve az analitikai
eszkozoket is; munkavédelmi eszkdzok jegyzéke; vegyszer biztonsagi adatlapok).

8.6. Tolt6létesitmények kiegészitd kovetelményei

8.6.1. Altalanos kovetelmények

8.6.1.1. A toltdlétesitmények iizemeltetésének kovetkezd kovetelményei nem vonatkoznak a propan-butan toltGiizemekre, azok tizemeltetése a propan-
butan tolté- és tarolo tizemek Biztonsagi Szabalyzatarol szol6 8/2010. (VIIL. 6.) NFM rendelet szerint végezhetd.

8.6.1.2. A tolt6létesitményt mindségiranyitasi rendszer alkalmazasaval kell tizemeltetni. A mindségiranyitasi rendszerbe be kell épiteni a méréeszk6zok
feligyeletét is. A rendszer miikodését a tanusito szervezet legalabb haromévenként ellendrizze.

8.6.2. Kezelés

8.6.2.1. A szallithat6 nyomastartd berendezés toltési feltételei

a) A szallithato nyomastartd berendezést csak akkor tolthetd, ha

aa) megfelel e Szabalyzat kovetelményeinek és a kovetkezd iddszakos ellenérzés megadott idopontja (év) még nem mult el, vagy

ab) megfelel a veszélyes anyagok szallitasara az ADR/RID el6irasainak, beleértve szerelvényeit is, €s nincs olyan hianyossaga, amely személyeket vagy a
kornyezetet veszélyeztetné. Az olyan szallithatd nyomadstartdé berendezést, amely hidnyos jelolésii vagy lathatéan sériilt, ki kell zarni az ujratoltésbol.
Ellendrizni kell a csatlakozas csavarmenetének épségét.

b) Ha a szallithato nyomastartd berendezés allapotabol belsé korrdziora lehet kovetkeztetni, akkor nem tolthetd, és ellendrizni kell a korr6zié mértékét. A
korrdzios karosodas elkeriilésére biztositani kell, hogy a szallithatd nyomastartd berendezésben ujratoltés eldtt ne legyen olyan mennyiségii folyadék, amely
veszélyes korrozidt valthat ki. Korroziv, vagy alacsony harmatpontu toltet esetében kiilondsen gondosan kell eljarni. Hidrogén, oxigén, és e gazok minden
elegye, valamint a vizzel érintkezve korrodalo hatast gaz csak szaritas utan, szaraz szallithatéo nyomastartd berendezésbe tolthetd.

c) Oxidaloé toltet esetében a gaz altal érintett szerelvény feliiletek olaj és zsirmentesek legyenek.

d) Ha a toltet és a levegd kolcsonhatasa veszélyes (kiilondsen a hidrogén, tovabba a gyulékony és mard gazok), a toltés feltétele, hogy a szallithato
nyomastartd berendezésben a gdz maradéknyomasa észlelhetd legyen, kiilonben a toltés elott a berendezést ki kell iiriteni, vagy alkalmas gazzal ki kell
obliteni.

8.6.2.2. A toltést megel6z6 tevékenységek

a) A szallithaté nyomastarté berendezést a toltésre, elszallitasra olyan helyen kell elokésziteni, ahol az esetleges menekiilést és mentést nem akadalyozza.
Tilos az el6készités atjaroban, athajtoban és lépcsdhazban.

b) A fokozottan tiizveszélyes toltetii szallithato nyomastartd berendezés toltése elétt gondolkodni kell az elektrosztatikus feltoltddés elleni védelemrdl.

¢) A szallithatd nyomastartd berendezés — kiilondsen, ha a toltet cseppfolyods halmazallapota — csak a megengedett hémérsékletig melegithetd, illetdleg
hiithetd, a veszélyes nyomas- és anyagtulajdonsag valtozasok megakadalyozasara. A melegités, illetdleg hiités ellenérzott modon torténjen. A szallithato
nyomastartd berendezés vagy egyes részeinek eljegesedését tilos nyilt langgal vagy izz6 targyakkal megsziintetni, tovabba fokozottan tlizveszélyes toltet
esetében a toltetgyulladast lehet6ségét is ki kell zarni.

d) Ha a toltdvezetékben kiilonboz6 t6ltési nyomasok lehetnek, akkor a kisebb mitkodési nyomasu biztonsagi szelep kizarhato, de meg kell gy6z3dni arr6l,
hogy a kisebb nyomassal torténd toltés elétt e biztonsagi szelep zardszelepe nyitva legyen.

8.6.2.3. Toltés

a) A szallithatd nyomastartd berendezés csak a megadott toltettel és az adataibol (nyomas, suly vagy térfogat) adodod gazmennyiséggel tolthetd.

b) Ha a szallithat6 nyomastarté berendezést nyomas alapjan toltik, akkor a t6ltés alatt a nyomas ellendrzésére két egymastol fiiggetlen, a tapvezetékhez
csatlakoz6 nyomasméré sziikséges. Ha a toltés egy nyomasfokozatban torténik, a masodik nyomasmérd helyett — a megengedett t61t6 nyomasra beallitott —
nyomashatarolo alkalmazhat6. Ha a toltés homérséklete kisebb, mint 15 °C, a t6lt6 nyomast ennek figyelembe vételével ugy kell megallapitani, hogy a
megengedhet nyomashatart (a szallithatd nyomastartd berendezés legnagyobb megengedhetd nyomasat) tilos atlépni.

¢) A cseppfolyositott vagy nyomas alatt oldott gaz toltetii szallithatd nyomastartd berendezést tomegre kell tolteni. Az ADR/RID altal megadott toltési fok
maximalis érték. A toltési eljarasra és a mérlegelés pontossagara figyelemmel kell a megadott toltési fokot tartani. Az acetilén-palack a jovahagyott
tizemeltetési utasitas szerint nyomas alapjan is tolthet. A cseppfolyositott gaz toltetli szallithatd nyomastartd berendezés térfogatosan is tolthetd, ha a
folyamatos szintjelz6 mellett masodik szintjelzd is van, és a gazstirliség a toltési allapotban ismert.

d) Ha a mobil tartany toltése hosszabb ideig sziinetel, akkor a tartany és a toltélétesitmény kozott a vezetékesatlakozast meg kell sziintetni. Ez nem
vonatkozik a gaztalanitd vezetékre. A gaztalanitd vezeték csatlakozasat kotelezé fenntartani fokozottan tiizveszélyes vagy nagyon mérgez6 cseppfolyositott
mélyhiitott gaztoltetek esetében.

e) A taltoltott szallithatd nyomastartd berendezést veszélyteleniil a megengedett toltdmennyiségre kell iriteni, majd el kell végezni a toltdmennyiség
ujboli ellenérzését.

8.6.2.4. A toltést kovetd tevékenységek

a) A megtoltott szallithatd nyomastartd berendezés tomegét — az ADR/RID szerinti kivételekkel — III pontossagi osztalyu, érvényes hitelesitésii nem-
automatikus mikodésti mérleggel vagy XIII pontossagi osztalyl, érvényes hitelesitésii jelolé mérleggel ellendrizni kell, ha a t6ltés nem legalabb X(1)
pontossagi osztalyu, érvényes hitelesitésti automatikus miikddésii adagold mérlegen torténik. Az ellen6érzé mérést kozvetleniil a toltési folyamat befejezés
utan kell végrehajtani.

b) A kémiailag instabil toltet esetében a toltés és az azt kovetd szallitds alatt a veszélyes vegyi folyamatokat meg kell akadalyozni. A sziikséges
intézkedéseket az tizemeltetési utasitasban kell eldirni.

c) A toltés utan meg kell gy6z6dni a szallithatd nyomastartd berendezés és szerelvényei eldirasos allapotardl (a zaroszerelvények tomorségét és adott
esetben a védésapka rogzitését kell ellendrizni). A belsd tomorséget zart szerelvénynél és zaranya nélkiil kell ellendrizni. A kiils6 tomorség a toltés végén
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ellendrizhetd.

d) A toltélétesitményben barmely hidnyossag miatt kiselejtezett, és a toltésre alkalmas szallithatd nyomastartd berendezéseket kiilon kell raktarozni,
kizéarva az Osszecserélés lehetdségét. A szerkezeti hibakra visszavezethetd sériiléseket a hatosagnak jelenteni kell.

e) Minden toltésrdl nyilvantartast kell vezetni, mely tartalmazza:

ea) a toltés idopontjat,

eb) a szallithaté nyomastart6 berendezés azonositasi adatait és az tizemeltetd adatait,

ec) a legnagyobb megengedhetd téltetmennyiséget az adattabla alapjan,

ed) a toltet mennyiség meghatarozasanak modjat,

ee) a ténylegesen betdltott mennyiséget a tolté- és ellendrz6-mérések alapjan (az ellenérzéshez sziikséges egyéb adatokkal egyiitt),

ef) megjegyzések a rendellenességekrol és az intézkedésekrol.

A szallithatd nyomastartd berendezés azonositasi adataibdl és az lizemelteté adataibol azok az adatok is kitlinjenek, amelyek az egyértelmii utdlagos
ellendrzést lehetové teszik.

8.6.3. A hajlékony vezetékek (tomlok és hajlékony fémcsd) lizembiztos allapotat (épségét és tomorségét) legalabb félévente ellendrizni kell. Az ellendrzés
foglalja magaba:

a) az allapot-ellendrzést (szemrevételezéssel) kiviilrl, és lehetdleg a belsé oldalon is;

b) a tomorség ellendrzését beépitett allapotban, sajat toltettel, toltés kdzben.

8.6.4. A toltolétesitménynek potencidlisan robbandsveszélyes munkahelyek esetén rendelkeznie kell a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyair6l szolo 44/2000. (XII. 27.) EiiM rendeletben, és a potencialisan
robbanasveszélyes kornyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirdl szolo 3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM egyiittes
rendeletben elbirtak szerinti, robbanas elleni védelmi dokumentacidval.

8.7. Rendkiviili eseményekkel kapcsolatos kovetelmények

8.7.1. Altaldnos kovetelmények

8.7.1.1. Ha a nyomastarté berendezés lizemeltetése kdzben kozvetlen veszélyhelyzet alakul ki, akkor az lizemeltetési utasitds szerint sziikséges
ellenintézkedéseket meg kell tenni. Igy a nyomastartd berendezést is tizemen kiviil kell helyezni.

8.7.1.2. Az tjraindulas el6tt soron kiviili ellenérzés sziikséges, ha a veszélyes allapot soran

a) a nyomas tobb mint 10%-kal nagyobb volt, mint a legnagyobb megengedhet6 nyomas, vagy

b) a hémérséklet a legnagyobb megengedheté hémérséklettd] barmilyen irdnyban jelentdsen eltért, vagy

c) a berendezés megsériilt.

8.7.1.3. A nyomastartd berendezés kezelésével megbizott személyzet a személyi sériiléssel jar6 eseményeket, a veszélyhelyzetet, a nyomadstartd
berendezés és biztonsagi berendezéseinek meghibasodasat vagy sériilését koteles késedelem nélkiil az tizemeltetonek jelenteni.

8.7.1.4. Ha a rendkiviili esemény személyi sériiléssel jart, akkor a nyomastartd berendezés csak ismételt ellendrzés utan helyezhetd ujra tizembe.

8.7.2. A személyi sériiléssel jaro balesetek mellett rendkiviili eseménynek tekintendé a kazan, a tagulasi tartaly és a fustgdz aramban 1évé tapviz-
elomelegito, géztilhevitdé nyomas alatti részeinek sériilése.

8.7.3. Toltolétesitmény kiegészitd kovetelménye

8.7.3.1. Ha a tolt6berendezés lizemzavara személyeket veszélyeztet, akkor eldiras szerint le kell allitani, adott esetben a mobil tartanyt, palackot a
biztonsagi tavolsagon kiviilre kell athelyezni.

8.7.3.2. A személyi sériiléssel jard balesetek mellett rendkiviili eseménynek tekintendé az 1 liternél nagyobb {irtartalmu szallithaté nyomastartd
berendezés felhasadasa, robbanasa.

9. A Szabalyzattol eltéré miiszaki megoldasok kovetelményei

9.1. Az e Szabalyzatban szereplé miiszaki megoldasoktol az e rendeletben foglaltak szerint el lehet térni, ha a Szabalyzat alapvetd miiszaki biztonsagi
kovetelményei igazoltan teljesiilnek.

9.2. Az e Szabalyzat alapvetd miiszaki biztonsagi kovetelményeinek teljesiilését az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol sz6l6 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint jogosult tervezd vagy szakért6 igazolhatja. E Szabalyzat eltérd rendelkezése hianyaban a
Magyar Mérnoki Kamara altal besorolt, a 4. tablazat szerinti tervezdi kategoéridba (ennek hianyaban szakértéi kategoriaba) tartozo tervezdk tervei
fogadhatok el a nyomastarté berendezések és létesitmények tervezésénél. A tervdokumenticidba a nyomadstartd berendezés és létesitmény jellegétol
fliggden az egyes szakteriiletek terveit is be kell csatolni (pl. statikus, villamos).

4. tablazat
Megnevezés jelolés a 266/2013. (VIL. 11.) Korm, rendelet szerint
tartoszerkezeti tervezési szaktertilet T
banyaszati épitmények tervezési szakteriilet B
épitmények gépészeti tervezési szakteriilet G
gaz- és olajipari épitmények tervezési szakteriilet GO

9.3. Az igazolas tartalmazza:

b) a miiszaki megoldas alkalmazasaval kapcsolatos szamitasokat, kisérleti eredményeket,

c) a Szabalyzat vonatkoz6 kovetelményére valo hivatkozast,

d) az alapvet$ miszaki biztonsagi kovetelmény teljesiilésére tett intézkedéseket,

e) a tervez0 vagy szakértd jogosultsaganak igazolasat.

10. Egyéb nyomastart6 berendezések

10.1. Az autogaz-toltdallomasok berendezései

10.1.1. A toltéallomas létesitésének kovetelményei

10.1.1.1. A tolt6allomas nyomastarté berendezésének meg kell felelnie az R. eléirasainak.

10.1.1.2. Az lizembe helyezésre alkalmas toltdallomas dsszeszerelését — ha nem tartozik a nyomastartdé berendezések és rendszerek gyartasra vonatkozo
el6irasok hatalya ald — a nyomastartd rendszerekre vonatkozo miiszaki biztonsagi eldirasok figyelembevételével kell elvégezni.

10.1.1.3. Az elhelyezés, telepités altalanos kovetelményei

10.1.1.3.1. A fold feletti cseppfolyos autdgaz tarolo egység elhelyezése, telepitése

a) A tarolo egységet méretezett szilardsagu, legalabb 2 6ra tiizallosagi hatarértéki tartoszerkezeten kell elhelyezni.

b) A tartaly alatt vizszintes, nem éghet6 anyagu, a kornyezd talajszinttél legalabb 0,15 m-rel kiemelkedd, a berendezés fiiggbleges vetiiletét minden
iranyban 0,5 m-rel tulnyulo, sztatikus feltoltddést nem okozo, szilard burkolatot kell kialakitani.

¢) Az autdgaz tarold egységet, legszélsd pontjatol vizszintes iranyban mért legalabb 3 m tavolsagban nem éghet6 anyagu, atszell6zést biztosito, legalabb
1,5 m magas, zarhato keritéssel kell elkeriteni. Zart teriileten Iétesiild toltdallomas esetében védokorlat, lanckorlat is alkalmazhato, vagy az elkeritéstdl el
lehet tekinteni, ha az illetéktelen hozzaférés mas modon megakadalyozhato.

d) A 3 m tavolsagon beliil kozforgalmu toltdallomason a tarold egységen kiviil mas berendezést, eszkozt, anyagot nem lehet elhelyezni.

10.1.1.3.2. A nyomashatarol6 szelep hatdsugaraba nem keriilhet olyan berendezés, amely veszélyt okozhat.

10.1.1.3.3. A kimérdszerkezetet a kozlekedési ut szintjétdl legalabb 0,1 m-rel magasabban, és az uttest sz€létdl legalabb 0,3 m tavolsagra, szilardan
rogzitve kell elhelyezni.

10.1.1.3.4. A kimérdszerkezetnek rendelkeznie kell hatalyos hitelesitési bizonyitvannyal, gyartomiivi megfeleldségi tanusitvannyal és a termék
rendeltetésének megfeleld mindsitd bizonyitvanyokkal.

10.1.1.3.5. A kimérészerkezet csak szabadban helyezhetd el.
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10.1.1.3.6. A telepitési és védod tavolsagok
a) Az autdgaz toltéberendezés részegységei és a szomszédos 1étesitmény egymashoz legkozelebb eso fold feletti pontjai kozott a kovetkezo telepitési és

védotavolsagokat kell alkalmazni. A telepitési tdvolsagokat az 5. tablazat, a védétavolsagokat a 6. tablazat hatdrozza meg.

MHK Jogszabdaly szolgéltatas

Autogaz Kompresszor Fold Folddel Foldbe Kriogén cseppfolyos
kimér6- allomas, siritett feletti fedett siillyesztett gaztartaly [m]
szerkezet foldgaztarolo cseppfolyos cseppfolyds cseppfolyos
[m] puffer [m] gaz tarolo gaz tarolo gaz tarolo
egység [m] egység [m] egység [m]
A 5 5 5 5 5 5
toltéallomas
egyéb
épiileteinek
nyilaszaroi
Autogaz - 1, kivéve 1 1 1 1, kivéve ha a
kimérdszerkezgt haa kompresszor-
kompresszor- allomas integralt
allomas kimérdszer-
integralt kezettel rendelkezik
kimérészer-
kezettel
rendelkezik
PB- 5 5 5 5 5 5
palack
tarolo
Autogaz Kompresszor Fold Folddel Foldbe Kriogén
kiméré- allomas, feletti fedett siillyesztett cseppfolyos
szerkezet stirftett cseppfolyos cseppfolyos cseppfolyos gaztartaly
[m] foldgaztarold gaz tarolo gaz tarolo gaz tarolo [m]
puffer [m] egység [m] egység [m] egység [m]
Nem a 15 15 15 10 10 10
toltéallomashoz tartozd
AésB
tlizveszélyességili
épitmény
Nem a 5 5 10 5 5 5
toltéallomashoz tartozo
C-E tlizveszélyességii
épitmény nyilaszardja
Tomegtartézkodasra 30 30 30 25 20 30
szolgalo nagy forgalmu
épiilet bejarata
Talajszint alatti 5 1 5 5 5 5
létesitmény nyilasa
Kozforgalmu vasuti 20 20 20 15 10 20
vagany
Vontat6-, ipari- és 10 15 15 10 10 15
rakodo-vagany,
tomegkozlekedési
villamos vagany
Kozforgalmu tt, 5 5 5 5 5 5
jarda, kerékparut széle
Ureg nem gaztémor 5 1 5 5 5 5
nyilasa, nyitott
mélyedés, levegénél
nehezebb
gazlizemanyag esetén
Ureg nem gaztémor 1 1 5 5 5 5
nyilasa, nyitott
mélyedés, levegénél
konnyebb
gazlizemanyag esetén
2 m-nél magasabbra 3 3 3 3 3 3
novekedd vagy nétt
novényzet

5. tdblazat

6. tablazat

b) Az a) pontban meghatarozott telepitési tavolsag felét lehet alkalmazni a szomszédos fold feletti épitmény, a 2 m-nél magasabbra noveked6é vagy nott
ndvényzet, valamint a toltdallomas egységei kozott, ha a toltéallomas egységei fold feletti vizszintes vetiiletén minden irdanyban 1 m-rel talnyuld, 2 6ra

tlizallosagu védofalat létesitenek, amely a toltdallomas egységeitdl legalabb 1, de legfeljebb 2 m tavolsagban helyezkedik el.

10.1.1.3.7. A toltéallomast ugy kell kialakitani, hogy teriiletén a kozlekedés ne veszélyeztesse a kimérdszerkezetet és az autdgaz tolt berendezés tovabbi

egységeit.

10.1.1.4. Cseppfolyods gaziizemanyag t6ltéallomas autdgaz tarolotartalyanak elhelyezése, telepitése

10.1.1.4.1. Tarolotartalyt

a) fold felett, folddel nem fedett,
b) f6ld felett, folddel fedett,

¢) foldbe siillyesztett
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kivitelben lehet elhelyezni.

10.1.1.4.2. A cseppfoly6s gaziizemanyag toltéallomason fold feletti, folddel nem fedett kivitelben PB gaz esetén legfeljebb 10 m?, foldgaz és egyéb giz
esetében legfeljebb 30 m3, folddel fedett vagy foldbe siillyesztett kivitelben legfeljebb 30 m? autdgaz tarolhatd. A tartalyok tobb tartalybol allo rendszert is
képezhetnek, de Ossztérfogatuk nem haladhatja meg a fenti értékeket.

10.1.1.4.3. A szivattyt és a szerelvényeket fold felett vagy foldbe siillyesztett aknaban lehet elhelyezni.

10.1.1.4.4. A tarolotartaly és a szerelvények aknajanak folyadékzard kiviteliinek kell lennie. A csévezetékeket az akna falan ugy kell atvezetni, hogy a
folyadékzarast a hotagulas ne befolyasolja.

10.1.1.5. A siiritett gaz lizemanyag puffer tarolo egység elhelyezése, telepitése

10.1.1.5.1. A puffer tarold és a kompresszor egység ugy is elhelyezhetd, hogy nem alkotnak egy telepitési egységet.

10.1.1.6. A cseppfolyos gaz és a stiritett gaz toltéberendezés tiizvédelme, robbanasveszélyes terei

10.1.1.6.1. A toltdberendezés

a) f6ld feletti tartalya kozelében 1 db legalabb S5A, 233B, a stiritd berendezés és puffer tarold kozelében 1-1 db legalabb 55A, 233B,

b) folddel takart tartalyanak domja, és a foldbe siillyesztett tarolo tartdlyanak fold felett elhelyezett szerelvényei mellett 1 db legalabb 34A, 144B,

¢) kimérészerkezete mellett 1 db legalabb 34A, 144B,

C egységtliz oltasara alkalmas tiizolto késziileket kell elhelyezni.

10.1.1.6.2. Az autdgaz-toltdallomas biztonsagi ovezetére elhelyezett keritésen vagy az dvezetet jelold hatarvonalon szembetiind modon, mindig olvashato
allapotban tartott 630x400 mm-es nagysigu, fehér alapon 35 mm széles, voros szegéllyel ellatott, fekete szinii betiikkel irt: ,TUZ- ES
ROBBANASVESZELY! NYILT LANG HASZNALATA ES A DOHANYZAS TILOS!” szovegii tiizmegel6zési elSirast tartalmazé tablat, alatta pedig a
nemzetkozi piktogram képét kell elhelyezni. A nyomastartd berendezés kerités bejérati ajtajara el kell helyezni az ,,,[DEGENEKNEK BELEPNI TILOS!”
szovegt tilto tablat is.

10.1.1.6.3. Zoéna besorolasok

a) A 0-as zonaba tartozik a tarolé tartalyok puffer tarolok és csévezetékek belsd tere.

b) Az 1-es zonaba tartozik

ba) a domakna, szerelvényakna belso tere,

bb) a cseppfolyos gaz tarolotartaly nyomashatarolojanak lefuvé nyilasat beboritd, a nyilasban 1évé kdzépponta 1 m sugart félgémb, valamint a félgomb
figgoleges vetiilete altal alkotott tér,

be) a cseppfolyds gaz szivattyl legfelsd pontjatol mért 0,5 m magassagban 1év6, vele azonos hosszlisagl, tengelyével parhuzamos vizszintes egyenes,
valamint a legszélesebb pontjainak fliggéleges vetiiletétdl a talajszinten vizszintes iranyban a tomszelence fel6li oldalon mért 1 m, a tobbi oldalakon 0,5 m
tavolsagot 0sszekoto feliiletekkel hatarolt tér,

bd) a siiritett gdz nyomastart6 berendezés legfelsé pontjatdol mért 3 m magassagban 1évo, vele egyezd méretii vizszintes sik, és a legszélesebb pontjaitol
vizszintes irdnyban mért 1 m tavolsagban 1év6 fiiggdleges feliiletekkel hatarolt tér, a kompresszor allomas belsé tere,

be) a kimérdszerkezet burkolat alatti egységei koriili tér a gyartd meghatarozasa alapjan.

c) A 2-es zonéba tartozik

ca) a kimérészerkezet burkolatatol minden iranyban mért 0,2 m tavolsagon beliili tér,

cb) a cseppfolyds gaz autdgaz taroldtartalyanak domja, domakndja, szerelvényaknaja, tarolotartalya fold feletti szerelvénye legfelsé pontjaitol mért 1 m
magassagban 1évé vizszintes sik, valamint a legszélesebb pontjaitol mért 3 m tavolsagban 1évo fuggdleges feliiletekkel hatarolt tér,

cc) a cseppfolyods gaz szivattyl legfelsd pontjatol mért 1 m magassagban 1év6 vizszintes sik, valamint a legszélesebb pontjaitol vizszintes iranyban a
tomszelence fel6li oldalon mért 2 m, a tobbi oldalakon 1 m tavolsagban 1év6 vonalat 6sszekotd feliiletekkel hatarolt tér,

cd) a sliritett gaz toltetli nyomastartd berendezés legfelsd pontjatol mért 4 m magassagban 1évo, vele egyez6 méretli vizszintes sik, és a legszélesebb
pontjaitol vizszintes irinyban mért 3 m tavolsagban 1évé fiiggdleges feliiletekkel hatarolt tér.

10.1.1.6.4. A kimérdszerkezet kozelében olyan vészleallitd kapesolot kell elhelyezni, amely megszakitja a szivattyu vagy a kompresszor aramellatasat, és
elzarja a nyomadstartd berendezés, valamint a kimérészerkezet kozotti csdvezetéket veszélyhelyzet esetén. A vészleallitd kapcsolonak jol lathatd és
hozzéaférhetd helyen kell lennie, és egyértelmi felirattal kell megjeldlni.

10.1.2. Uzemeltetés

10.1.2.1. A cseppfolyos autdgaz lefejtése

10.1.2.1.1. A tarolotartalyba autogazt lefejteni csak a lefejtéhelyre beallt tartalyos szallito jarmiirdl szabad.

10.1.2.1.2. A lefejtés ideje alatt a toltdallomas kezel6jén kiviil a tartalyos jarmii személyzete is koteles a lefejtés helyén allando feliigyeletet tartani.

10.1.2.1.3. Az autogaz lefejtésekor a kiszolgalast akkor kell sziineteltetni, ha a lefejtés akadalyozza a biztonsagos autdgaz tankolast. Az autogazt szallitd
kozuti tartalyos jarmii lefejté csonkjanak 5 m-es korzetében csak a kezeldszemélyzet tartozkodhat.

10.1.2.1.4. Az autdgazt szallito kozuati tartalyos jarmu lefejtésekor a toltéallomason lizemanyagot szallito mas tartalyos jarmi nem tartézkodhat,
amennyiben a biztonsagi tavolsag megtartasa nem biztosithato.

10.1.2.2. Az autdgaz toltése

10.1.2.2.1. Autdgazt tolteni csak e célra kialakitott tartdlyba, palackba lehet az utan, hogy a motort leallitottak, és a jarmiivet a kézifék behtizasaval
elgurulas ellen rogzitették.

10.1.2.2.2. Gazpalackot tolteni tilos.

10.1.2.3. A cseppfolyos gaz toltéallomas mitkodtetésének kovetelményei

10.1.2.3.1. Cseppfolyos gaz toltdallomas kezelését, beleértve a gépjarmil, munkagép toltését is, csak kiképzett és szakvizsgaval rendelkezd személy
végezheti, védofelszerelés hasznalata mellett. A cseppfolyds propan-butangazt (LPG) forgalmazé toltdallomasokon megengedett a gépjarmiivek
cseppfolyds gazzal torténd onkiszolgald tankolasa, amennyiben ezek a toltéallomasok megfelelnek az erre vonatkozo eléirasoknak és errdl az engedélyezd
hatésagtol engedéllyel rendelkeznek.

10.1.2.3.2. A toltéallomas nyitva tartasanak ideje alatt az érvényes miiszaki-biztonsagi kovetelmények megtartasat igazold iratokat, engedélyeket a
toltéallomason kell tartani, és az ellendrzést végzd hatosag részére hozzaférhetévé kell tenni.

10.1.2.3.3. A toltéallomas lizembentartoja felelds a toltéallomas kezeldi képesitési feltételeinek megfeleléségéért. Az autdgaz toltdéallomas kezeléséhez
gyakorlati oktatast kell tartani a kezelok szamara. Az oktatast a végz6 gazdalkodo szervezet vagy annak jogosultsaggal rendelkezé partnere végezeti. Az
oktatasrol jegyzokonyvet kell késziteni, melyet a toltdallomason kell tartani és ellenérzés soran az ellendrz6 hatdsag részére hozzaférhetévé kell tenni.
Megfelel6 védofelszerelés meglétéért és a hasznalatanak megkoveteléséért a toltéallomas lizembentartdja felel. Az engedélyezo hatdsag altal onkiszolgalod
tankoldasra engedéllyel rendelkez§ cseppfolyos gazt t61t6 allomasokon jol lathatoan ki kell fliggeszteni az adott t6ltdallomas e célra torténd alkalmassagarol
sz016 okiratot, valamint a cseppfolyds gazzal torténd Onkiszolgalod tankolds hasznalati utasitasat piktogram és szoveges formatumban egyarant. Uzemi
toltéallomason az 6nkiszolgalas akkor lehetséges, ha a gépjarmii, munkagép kezeldje részesiilt a megfeleld elméleti és gyakorlati oktatasban.

10.1.2.3.4. A toltéallomas kezelését csak antisztatikus egyéni védGeszkozben szabad végezni. Toltéskor védokesztyiit kell hasznalni. Az engedélyezd
hatosag altal onkiszolgalo tankolasra engedéllyel rendelkezd cseppfolyds gazt t6ltd allomasokon ettdl el lehet tekinteni, ha

— a cseppfolyos gazt adagold berendezés lizemzavar esetére el van latva a tankolast megszakitd, a toltés ideje alatt a vételezé altal folyamatosan
bekapesolt allapotban 1év8 biztonsagi szeleppel, szerelvénnyel, melyeknél a folyamatos nyomas mellett a megszakito szelepek nyilnak, nyomés megsziinése
estén a megszakito szelepek zarnak. Uzemzavar esetén a berendezés hang- €s fényjelet ad.

— a toltdfej (pisztoly) szelepének kinyitasat a gépjarmiihez torténd helytelen csatlakoztatas esetében akadalyozd berendezéssel és

— a toltéfej jarmiirdl torténd levalasztasa esetén a légtérbe 1 cmt értéket nem meghaladé mennyiségu cseppfolyds gaz keriil.

10.1.2.3.5. Autoégaz szivargas észlelése esetén a toltéallomast azonnal iizemen kiviil kell helyezni, és az elektromos halézatrol le kell vélasztani.
Ismételten tizembe helyezni csak a hiba — szakszervizzel torténd — elharitasa utan szabad.

10.1.2.4. A stiritett gaz tolt6allomas miikodtetése kovetelményei

10.1.2.4.1. Stritett gazt csak e célra kialakitott, az ENSZ-EGB 110. szamu El6iras kovetelményeit kielégit6 palackba lehet tolteni az utan, hogy a motort
leallitottak és a jarmiivet a kézifék behtizasaval elgurulas ellen rogzitették.
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10.1.2.4.2. A stritett gaz toltéberendezés névleges nyomasatdl alacsonyabb nyomastartomanyra vizsgalt palackkal szerelt gépjarmiivet, munkagépet
tolteni tilos.

10.1.2.4.3. A siiritett gaz toltéallomas kezelése a cseppfolyds gaz toltdéallomassal megegyezd feltételekkel kezelhetd, kivételt képez a kezeld nélkiili
toltéallomasokra vonatkozo biztonsagtechnikai kovetelmények szerinti kialakitas. Ezen feltételek megléte esetén lehetséges az Onkiszolgald tizemmod
hasznalata.

10.1.2.4.4. Siritett gaz t6ltéallomason gépjarmii, munkagép toltését a toltéallomas lizemeltetdje altal meghatarozott biztonsagi feltételek szerint végezheti
sajat felelsségére a jarmil, munkagép tulajdonosa, vagy kiképzett és szakvizsgaval rendelkez$ személy. A slritett gaz esetén a jarmi toltéséhez
védéfelszerelés hasznalata nem sziikséges, ha errél a berendezés gyartoja eltéré modon nem rendelkezik.

10.1.2.4.5. A tolt6allomas nyitva tartasanak ideje alatt az érvényes miszaki-biztonsagi kdvetelmények megtartasat atigazold iratokat, engedélyeket a
toltéallomason kell tartani, és az ellendrzést végzd hatosag részére hozzaférhetéve kell tenni.

10.1.2.4.6. Amennyiben a toltéallomas lizembentartdjanak eldirdsa szerint a jarmitoltéseket kizarolag a kezeld személyzet végezheti, az lizembentartd
felelds a tolt6allomas kezel6i képesitési feltételeinek megfelelgségéért. A toltdallomas kezeléséhez gyakorlati oktatas megtartasat kell biztositani a kezel6k
szamara. Az oktatast a kivitelez6 vagy annak jogosultsaggal rendelkez6 partnere végezheti. Az oktatasrl dokumentaciot kell késziteni és az allomason kell
tartani ellendrzés céljabol. Eldirasnak megfelelé védofelszerelés meglétérdl és a hasznalatanak megkdvetelésérdl a toltéallomas tizembentartoja felel.

10.1.2.5. A kriogén cseppfolyods gaz toltéallomas milkodtetésének kovetelményei

10.1.2.5.1. Kriogén cseppfolyos gaz toltéallomas kezelését, beleértve gépjarmii, munkagép toltését csak kiképzett és szakvizsgaval rendelkezd személy
végezheti, eldiras szerinti védofelszerelés hasznalata mellett.

10.1.2.5.2. A toltéallomas nyitva tartasanak ideje alatt az érvényes miiszaki-biztonsagi kovetelmények megtartasat igazold iratokat, engedélyeket a
toltéallomason kell tartani, és az ellendrzést végzd hatosag részére hozzaférhetévé kell tenni.

10.1.2.5.3. A toltéallomas tizembentartdja felelds a toltdallomas kezel6i képesitési feltételeinek megfeleldségéért. Az autogaz toltdallomas kezeléséhez
gyakorlati oktatast kell tartani a kezel6k szamara. Az oktatast a kivitelez6 cég vagy annak jogosultsaggal rendelkezd partnere végezheti. Az oktatasrol
dokumentaciot kell késziteni és az allomason kell tartani ellendrzés céljabol. Eldirasnak megfelelé munkavédelmi felszerelés meglétérdl és a hasznalatanak
megkovetelésérdl a toltdallomas iizembentartdja felel. Uzemi toltéallomasok esetén az onkiszolgalas akkor lehetséges, ha gépjarmii vagy munkagép
kezelGje részesiilt a megfelelé elméleti és gyakorlati oktatasban.

10.1.2.5.4. A toltéallomas kezelését csak antisztatikus egyéni véddeszkdzben szabad végezni. Toltéskor véddkesztytit kell hasznalni.

10.1.2.5.5. Autogaz szivargas észlelése esetén a toltéallomast azonnal iizemen kiviil kell helyezni, és az elektromos halézatrol le kell vélasztani.
Ismételten tizembe helyezni csak a hiba — szakszervizzel torténd — elharitasa utan szabad.

10.2. Kisteljesitményii lasst tizemi siiritett gazt61t6 berendezések

10.2.1. Elhelyezés, telepités

10.2.1.1. A berendezést a kozlekedési ut szintjétdl legalabb 0,1 m-rel magasabban, és az uttest szélétdl legalabb 0,3 m tavolsagra, szilardan rogzitve kell
elhelyezni.

10.2.1.2. Az egyedi berendezés kiegészitéseként puffer tarold egység nem telepithetd.

10.2.1.3. A foldgaz mennyiségének mérése kizarolag a kisnyomasu oldali gazmérével torténik, melynek rendelkeznie kell hatalyos hitelesitési
bizonyitvannyal.

10.2.1.4. A berendezés csak szabadban helyezhet§ el, kozelében 1 db legalabb 34A, 144B, C egységtliz oltasara alkalmas tlizoltd késziileket kell
elhelyezni.

10.3. Kriogén tartalyok létesitése és lizemeltetésére vonatkozoé kiilonleges eldirasok

10.3.1. A vakuumszigetelt kriogén tartaly, mélyhiitott cseppfolyds gazok tarolasara alkalmas belsd tartalybol és a vakuumszigetelést biztosito kiilsd
kopenybdl all. A tartaly a mitkodtetéshez sziikséges miikodtetd és biztonsagi szerelvényekkel van ellatva.

10.3.2. A vakuumszigetelt kriogén tartalyok a benniik tarolt folyadékmennyiségének mérésére differencidlmanométerrel vannak ellatva, melyen a felsd és
also hatarszintet meg kell jelolni. A fels6 hatarszintet talfolyo biztositja, egyéb jelzo és riasztd berendezés nem sziikséges.

10.3.3. A vakuumszigetelt tartalyok folyadékfazis homérsékletének ellendrzése nem sziikséges.

10.3.4. A vakuumszigetelt kriogén tartalyok vakuumszigetelésének megfeleldségét a killsé palast szemrevételezésével, valamint a toltet
nyomasemelkedésének sebességével lehet ellendrizni. Amennyiben a palaston kifagyas nem tapasztalhato, valamint nyomasemelkedés a vizsgalat alatt nem
jelentkezik, ugy a szigetelés mindsége megfeleld.

10.4. A gépjarmiivek hidrogén-t6ltéallomasaira vonatkozo miiszaki eléirasok

10.4.1. A gépjarmiivek lizemanyagaként hasznalt gdz-halmazallapoti hidrogén toltésére szolgalo kiiltéri hidrogén-toltdéallomasoknak ki kell elégiteniiik a
gaz-halmazallapot hidrogén t6ltési elbirasaira vonatkozo ISO/TS 19880 szabvany miiszaki el6irasait vagy az azzal egyenértékil biztonsagot nyujtdé miiszaki
megoldas kovetelményeit.

10.4.2. A hidrogén-toltéallomasokon toltott hidrogén tisztasaganak meg kell felelnie az ISO 14687-2 szabvanyban foglalt miiszaki eléirasoknak vagy az
azzal egyenértékil biztonsagot nyujtod termékjellemzdknek.

10.4.3. A hidrogén-toltéallomasokon a gaz-halmazallapotu hidrogén t6ltési eldirasaira vonatkozd ISO/TS 19880 szabvanynak vagy azzal egyenértéki
biztonsagot nyujtdé miiszaki megoldas kovetelményeinek megfeleld toltési algoritmusokat és berendezéseket kell alkalmazni.

10.4.4. A gépjarmiivek gaz-halmazallapoti hidrogénnel vald toltésére szolgald csatlakozoknak ki kell elégiteniiik a gépjarmiivek gaz-halmazallapotu
hidrogénnel valo t6ltésére szolgalod csatlakozoberendezésekre vonatkozd ISO 17268 szabvany miszaki el6irdsait vagy az azzal egyenértékii biztonsagot
nyUjté miiszaki megoldas kovetelményeit.

I 3. melléklet a 2/2016. (L._5.) NGM rendelethez
I A képzési programmal szemben tamasztott alapkovetelmények

1. A képzési programnak a képzési, tovabbképzési szakteriiletnek megfelelden tartalmaznia kell

1.1. a képzés megnevezését és céljat,

1.2. a szakképesités munkateriiletét és a képzés soran megszerezhetd kompetenciat,

1.3. a képzésbe valo bekapcsolodas és részvétel feltételeit,

1.4. a tervezett képzési idot,

1.5. a képzés formajanak meghatarozasat (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkésziiléssel),

1.6. a képzési témakoroket, a tananyag egységeit, azok céljat, tartalmat, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati 6raszamot,

1.7. a maximalis csoportlétszamot,

1.8. a képzésben részt vevo teljesitményét értékeld rendszernek a leirasat,

1.9. a képzésrdl, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzésérdl szo6lo igazolas kiadasanak feltételeit, valamint

1.10. a képzési program végrehajtasahoz sziikséges személyi és targyi feltételeket.

2. A nyomastart6 berendezés kezel6je képzési szakteriilet esetében a teljes képzési id6 legalabb 80 6ra, amelynek részeként a gyakorlati képzés legalabb 3 x 8
ora.

3. A nyomastart6 berendezés vizsgaldja képzési szakteriilet esetében a teljes képzési id6 legalabb 80 ora, amelynek részeként a gyakorlati képzés legalabb 3 x
8 ora.

4. A nyomastartd berendezés kezelje tovabbképzési szakteriilet esetében a teljes képzési id6 legalabb 1 x 8 ora.

5. A nyomastart6 berendezés vizsgaldja tovabbképzési szakteriilet esetében a teljes képzési id6 legalabb 3 x 8 ora.

6. A nyomastarté edény gépész tovabbképzési szakteriilet esetében a teljes képzési id6 legalabb 1 x 8 ora.

I 4. melléklet a 2/2016. (1. 5.) NGM rendelethez

I 5. melléklet a 2/2016. (1. 5.) NGM rendelethez
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